
METAL CHECKERING FILES - METAL CHECKERING FILE 25 LPI (#00)
SILVER

Dead-On Spacing For Grip Frames, Hammer Spurs and More

BROWNELLS METAL CHECKERING FILES   The Brownells Metal Checkering Files
are precision-engineered tools designed for gunsmiths and metalworkers
seeking to create accurate, non-slip gripping surfaces on firearm components.
These files are essential for checkering backstraps, trigger guards, grip
frames, ribs, and hammer spurs, enhancing both the functionality and
aesthetics of firearms.   Description and Features:   Crafted to provide true,
accurate line spacing, these files facilitate the creation of improved gripping
surfaces wherever needed. The procedure is similar to wood checkering:
layout your master lines (or use a guide like Brownells' .45 Checkering Guide),
then establish the pattern by moving the file a few teeth each time, using the
previous lines as the guide. Once the pattern is fully laid out, bring it to final
depth with a 60° needle file. Finer cuts offer a matting effect to reduce glare
and light distortion. The files are available in various lines per inch (LPI)
configurations, including 20, 25, 30, 40, 50, and 75 LPI, allowing for
customization based on specific project requirements.   Specifications: Length:
8 inches (20.3 cm) Width: ½ inch (12.7 mm) Cutting Area: 6 inches (15.2 cm)
x ½ inch (12.7 mm) Lines Per Inch (LPI) Options: 20, 25, 30, 40, 50, 75
Customer Insights:   Customers of the Brownells Metal Checkering Files have
praised their effectiveness in creating precise grooves and checkering
patterns. One customer noted that with the right tools, practice, and
experience, these files yield great results. The durability and performance of
the files have been highlighted, with reviewers appreciating their ability to
produce clean, consistent cuts on softer metals.   Incorporating the Brownells
Metal Checkering Files into your gunsmithing toolkit ensures you have the
precision necessary for detailed metalwork, enhancing both the grip and
visual appeal of your firearms.

Attributes

Name: METAL CHECKERING FILE 25 LPI (#00) SILVER
Manufacturer: BROWNELLS
Product no.: 080000177
Mfr. No.: 3104025
Color: Silver
Length: 6
Material: Metal
Model Number: 25 LPI (#00)
Style: Checkering Files
Delivery weight: 0.136kg
Shipping height: 8mm
Shipping width: 79mm
Shipping length: 208mm
UPC: 050806005655
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Sicherheitshinweise für die Verwendung von
METAL CHECKERING FILES BROWNELLS METAL
CHECKERING FILE 25 LPI (#00) SILVER
Einleitung
Vielen Dank, dass Sie sich für die METAL CHECKERING FILES BROWNELLS METAL CHECKERING FILE 25 LPI (#00)
SILVER entschieden haben. Dieses Produkt ist dafür konzipiert, Ihnen beim präzisen Checkern von
Rückenschalen, Abzugsbügeln, Griffrahmen, Rillen und Schlaghahnspitzen zu helfen. Bitte lesen Sie diese
Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien
Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
Lagern Sie die Feile an einem trockenen, sicheren Ort, außerhalb der Reichweite von Kindern.
Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen. Verwenden Sie es nicht, wenn es beschädigt
ist.
Tragen Sie immer geeignete persönliche Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe,
während der Verwendung.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung
Achten Sie darauf, dass die Feile nicht übermäßig belastet wird, um Brüche oder Verletzungen zu
vermeiden.
Halten Sie Ihre Hände und andere Körperteile von der Schneidfläche fern, während Sie die Feile
verwenden.
Verwenden Sie die Feile nur auf den dafür vorgesehenen Materialien, um Beschädigungen zu vermeiden.
Bei der Arbeit mit der Feile sollten Sie in einem gut beleuchteten Bereich arbeiten, um die Sicht zu
verbessern.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Vorbereitung1.

Stellen Sie sicher, dass Sie alle benötigten Materialien und Werkzeuge bereit haben.
Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe.

Checkern2.

Legen Sie Ihre Hauptlinien fest oder verwenden Sie einen Leitfaden wie unseren .45 Checkering
Guide.
Beginnen Sie, das Muster zu erstellen, indem Sie die Feile bei jedem Durchgang ein paar Zähne
bewegen und die vorherigen Linien als Leitfaden verwenden.
Achten Sie darauf, gleichmäßigen Druck auszuüben, um ein gleichmäßiges Muster zu erzielen.
Sobald das Muster vollständig angelegt ist, verwenden Sie eine 60° NadelFeile, um es auf die
endgültige Tiefe zu bringen.

Nachbearbeitung3.

Überprüfen Sie das Ergebnis und stellen Sie sicher, dass alle Linien gleichmäßig und präzise sind.
Reinigen Sie die Feile nach Gebrauch, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.



Entsorgungsanweisungen
Entsorgen Sie die Feile gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
Stellen Sie sicher, dass die Feile nicht in die Hände von Kindern gelangt, wenn sie nicht mehr benötigt
wird.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung
Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit des Produkts wenden Sie sich bitte an den Hersteller
oder einen autorisierten Händler. Stellen Sie sicher, dass Sie alle relevanten Informationen zur Hand haben,
wenn Sie Unterstützung benötigen.

Bitte beachten Sie die oben genannten Richtlinien und Vorsichtsmaßnahmen, um eine sichere Nutzung des
METAL CHECKERING FILES BROWNELLS METAL CHECKERING FILE 25 LPI (#00) SILVER zu gewährleisten. Ihre
Sicherheit hat höchste Priorität!



Safety Instruction Guide for Brownells Metal
Checkering Files
Introduction
Thank you for choosing the Brownells Metal Checkering Files. These precisionengineered tools are designed for
gunsmiths and metalworkers to create accurate, nonslip gripping surfaces on firearm components. To ensure
your safety and the effective use of this product, please read and follow the guidelines outlined in this safety
instruction guide.

General Safety Guidelines
Always use the files in accordance with the manufacturer's instructions.
Ensure that your working area is clean and welllit to prevent accidents.
Keep the files out of reach of children and vulnerable individuals.
Wear appropriate personal protective equipment (PPE), including safety glasses and gloves, to protect
against metal shavings and sharp edges.
Regularly inspect the files for damage or wear. Do not use damaged tools.
Be aware of your surroundings and ensure that no one is in close proximity while you are using the files.

Specific Safety Precautions for Use
Handle the files with care to avoid cuts or injuries.
When using the files, maintain a firm grip and control to prevent slips.
Avoid applying excessive force; let the tool do the work to prevent accidents.
Store the files in a safe place when not in use to prevent accidental injury.
Do not use the files for any purpose other than intended; misuse can lead to injury or damage to the tool.

Instructions for Installation and Usage

Preparation:1.

Gather all necessary materials, including the Brownells Metal Checkering Files, a suitable guide (if
needed), and your firearm components.
Ensure that the area where you will be working is clean and organized.

Layout:2.

Use a guide like Brownells' .45 Checkering Guide to layout your master lines.
Mark the desired pattern on the surface you will be working on.

Using the Files:3.

Position the file at a 60degree angle to the surface.
Start by establishing the master lines, moving the file a few teeth at a time along the previous
lines as a guide.
Continue this process until the pattern is fully laid out.

Finalizing the Pattern:4.

Once the pattern is established, use a 60° needle file to bring it to the final depth.
For a matting effect to reduce glare, use finer cuts as needed.

Cleaning Up:5.



After completing your work, clean the area to remove any metal shavings or debris.
Store the files in their designated place to ensure they remain in good condition.

Disposal Instructions
Dispose of any metal shavings and debris in accordance with local regulations.
If the files are damaged beyond repair, follow your local waste disposal guidelines for metal tools.
Do not dispose of the files in regular household waste; check for recycling options in your area.

Contact Information for Further Support
For any inquiries regarding the safety or usage of the Brownells Metal Checkering Files, please refer to the
manufacturer's contact information provided with the product packaging. It is essential to have access to
support for any questions or concerns you may have.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience while using the Brownells
Metal Checkering Files. Thank you for your attention to safety, and happy checkering!



Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto
Introducción
Gracias por elegir las limas de checkering metálicas de Brownells. Este producto está diseñado para mejorar la
superficie de agarre en diversas aplicaciones, como empuñaduras traseras, guardamontes, marcos de agarre,
costillas y espolones de martillo. Para garantizar un uso seguro y efectivo, es importante seguir las pautas de
seguridad y uso que se detallan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad
Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el producto.
Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de personas vulnerables.
Utiliza el producto solo para los fines previstos.
Inspecciona el producto antes de cada uso. Si encuentras daños o desgaste, no lo uses.
Almacena el producto en un lugar seco y seguro, lejos de la humedad y el calor extremo.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso
Usa gafas de seguridad para proteger tus ojos de posibles astillas o fragmentos.
Utiliza guantes de protección para evitar cortes en las manos.
Asegúrate de que el área de trabajo esté bien iluminada y libre de obstáculos.
No apliques una fuerza excesiva al utilizar la lima, ya que esto puede causar lesiones o dañar el material
en el que estás trabajando.
Mantén un control adecuado de la herramienta en todo momento para evitar accidentes.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Preparación del Área de Trabajo1.

Elige un área de trabajo limpia y bien iluminada.
Asegúrate de tener todas las herramientas necesarias a mano.

Dibuja las Líneas Maestras2.

Usa una guía como la .45 Checkering Guide para trazar tus líneas maestras en el material que
deseas trabajar.

Establece el Patrón3.

Comienza a mover la lima, avanzando unos dientes cada vez, utilizando las líneas maestras como
guía.

Profundidad Final4.

Una vez que hayas trazado completamente el patrón, utiliza una lima de aguja de 60° para llevar
el diseño a la profundidad final deseada.

Limpieza del Área5.

Después de completar el trabajo, limpia el área de trabajo y guarda las herramientas de manera
segura.



Instrucciones de Desecho
Desecha las limas dañadas o desgastadas de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos.
No arrojes el producto en el medio ambiente. Busca centros de reciclaje o desecho apropiados en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional
Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto o si necesitas más información, busca un punto de
contacto en la UE para asistencia y orientación.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Si en algún momento tienes dudas sobre el uso del producto, consulta
a un profesional o busca más información. Mantente seguro y disfruta de tu trabajo con las limas de checkering
metálicas de Brownells.



Guide de Sécurité du Produit pour les Limes à
Quadrillage Brownells
Introduction
Bienvenue dans le guide de sécurité du produit pour les limes à quadrillage Brownells. Ce document a pour but
de te fournir des informations essentielles pour assurer une utilisation sûre et efficace de ce produit. En suivant
ces instructions, tu peux minimiser les risques et maximiser la sécurité lors de l'utilisation de la lime.

Lignes Directrices Générales de Sécurité
Assuretoi de lire toutes les instructions avant d'utiliser la lime.
Utilise toujours des équipements de protection individuelle (EPI) appropriés, comme des lunettes de
sécurité et des gants.
Ne laisse jamais l'outil sans surveillance pendant son utilisation.
Garde l'outil hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
Vérifie régulièrement l'état de la lime et remplacela si elle est endommagée.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation
Lorsque tu utilises la lime, assuretoi d'avoir une bonne prise sur l'outil et sur la pièce à travailler.
Ne force pas la lime ; laissela faire le travail pour éviter les accidents.
Utilise la lime dans un environnement bien éclairé pour voir clairement ce que tu fais.
Évite d'utiliser la lime sur des matériaux pour lesquels elle n'est pas conçue.
Ne porte pas de vêtements amples qui pourraient se coincer dans la lime.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Préparation de l'outil :1.

Vérifie que la lime est propre et exempte de débris avant de commencer.
Assuretoi que tu as tous les outils nécessaires à portée de main.

Traçage du motif :2.

Trace tes lignes maîtresses sur la surface à travailler.
Utilise un guide comme le .45 Checkering Guide pour t'aider à établir le motif.

Utilisation de la lime :3.

Déplace la lime lentement et régulièrement, en utilisant les lignes tracées comme guide.
Pour un motif précis, déplace la lime de quelques dents à la fois.
Une fois le motif établi, utilise une lime à aiguille de 60° pour atteindre la profondeur finale.

Nettoyage après utilisation :4.

Nettoie la lime après chaque utilisation pour enlever les résidus de matériau.
Range la lime dans un endroit sec et sûr.

Instructions d'Élimination
Dispose de la lime conformément aux réglementations locales sur les déchets.
Ne jette pas la lime dans des déchets ménagers ordinaires.



Renseignetoi sur les points de collecte pour les déchets métalliques dans ta région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire
Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte les autorités compétentes
ou les plateformes de sécurité en ligne de l'UE.

En suivant ces instructions, tu contribues à garantir ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation des limes à
quadrillage Brownells. Merci de faire preuve de prudence et de responsabilité.



Istruzioni di Sicurezza per l'Uso delle Lime da
Zigrinatura METAL CHECKERING FILES
BROWNELLS
Introduzione
Grazie per aver scelto le Lime da Zigrinatura METAL CHECKERING FILES BROWNELLS. Questo prodotto è
progettato per migliorare la presa su superfici metalliche, come il retro del grilletto e altre parti della vostra
arma. È importante seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e efficace
del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza
Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
Conserva le lime in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata dei bambini.
Controlla il prodotto per eventuali danni o usura prima dell'uso. Non utilizzare se danneggiato.
Indossa sempre occhiali protettivi durante l'uso per proteggere gli occhi da schegge o detriti.
Utilizza guanti per proteggere le mani da eventuali tagli o abrasioni.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso
Non applicare una forza eccessiva durante l'uso della lima per evitare di danneggiare la superficie di
lavoro.
Assicurati che l'area di lavoro sia ben illuminata per migliorare la visibilità e la precisione.
Mantieni una buona postura e una presa salda durante l'uso per evitare infortuni.
Non usare la lima in ambienti umidi o bagnati per prevenire scivolamenti.
Non lasciare mai la lima incustodita mentre è in uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Preparazione dell'Area di Lavoro1.

Pulisci la superficie su cui intendi lavorare.
Assicurati che tutti gli strumenti necessari siano a portata di mano.

Utilizzo della Lima2.

Disegna le linee principali sulla superficie da trattare.
Utilizza la lima muovendola di un paio di denti alla volta, seguendo le linee come guida.
Controlla frequentemente il progresso per assicurarti che il motivo sia uniforme e corretto.
Una volta completato il motivo, utilizza una lima a spillo da 60° per portare a profondità finale.

Pulizia PostUso3.

Pulisci la lima dopo l'uso per rimuovere residui di materiale.
Riponi la lima in un luogo sicuro e asciutto.

Istruzioni per lo Smaltimento
Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici.
Non gettare la lima nei rifiuti domestici se ci sono regolamenti specifici per il riciclo dei metalli.



Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto
Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore
locale o a consultare le risorse disponibili online.

Conclusione
Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi utilizzare le Lime da Zigrinatura METAL CHECKERING FILES
BROWNELLS in modo sicuro ed efficace. Ricorda di rimanere sempre vigile e di adottare le necessarie
precauzioni per garantire la tua sicurezza e quella degli altri.



Sikkerhetsveiledning for Brownells Metal
Checkering Files
Introduksjon
Takk for at du valgte Brownells Metal Checkering Files. Disse presisjonsverktøyene er designet for å gi deg
muligheten til å lage nøyaktige og sklisikre grepflater på våpenkomponenter. For å sikre din sikkerhet og
optimal bruk av produktet, vennligst les denne sikkerhetsveiledningen nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer
Følg alltid produsentens instruksjoner for bruk.
Oppbevar verktøyet utilgjengelig for barn.
Bruk alltid passende verneutstyr, inkludert briller og hansker, når du arbeider med filene.
Kontroller filene for skader før bruk. Ikke bruk skadede verktøy.
Vær oppmerksom på at filene kan forårsake kutt eller riper. Håndter med forsiktighet.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk
Bruk filene kun til det tiltenkte formålet – å lage grepflater på metallkomponenter.
Unngå å bruke overdreven kraft; la filene gjøre arbeidet.
Hold arbeidsområdet rent og ryddig for å unngå ulykker.
Sørg for god belysning når du arbeider for å unngå feil.
Unngå å bruke filene på materialer de ikke er designet for, som plast eller myke metaller uten passende
justering.

Instruksjoner for installasjon og bruk

Forberedelse:1.

Samle alle nødvendige verktøy, inkludert Brownells Metal Checkering Files, en 60° nålefil, og en
guide (f.eks. Brownells' .45 Checkering Guide).
Velg riktig fil basert på ønsket linje per tomme (LPI).

Oppretting av mønster:2.

Legg ut hovedlinjene ved hjelp av guiden eller frihånd.
Flytt filen noen tenner hver gang for å etablere mønsteret.
Bruk de tidligere linjene som guide for å sikre presisjon.

Fullføring:3.

Når mønsteret er lagt ut, bruk en 60° nålefil for å bringe det til ønsket dybde.
For finere kutt, bruk filene med lett trykk for å oppnå en matteffekt.

Avfallshåndtering
Kasser gamle eller skadede filer i henhold til lokale retningslinjer for avfallshåndtering.
Sørg for at filene ikke kan forårsake skade på miljøet eller mennesker når de kastes.
Vurder å resirkulere metallkomponenter der det er mulig.



Kontaktinformasjon for videre støtte
For spørsmål om sikkerhet, bruk eller vedlikehold av Brownells Metal Checkering Files, vennligst kontakt
produsenten eller forhandleren der produktet ble kjøpt.

Viktig informasjon
Rapporter eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
Sjekk jevnlig for oppdateringer om tilbakekallinger via EU Safety Gateplattformen.

Takk for at du tar deg tid til å lese denne sikkerhetsveiledningen. Riktig bruk av Brownells Metal Checkering
Files vil bidra til å sikre en trygg og effektiv opplevelse.



Instrukcja bezpieczeństwa dla plików do
checkeringu METAL CHECKERING FILES
BROWNELLS
Wprowadzenie
Dziękujemy za zakup plików do checkeringu METAL CHECKERING FILES BROWNELLS. Niniejsza instrukcja
zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania i utylizacji produktu. Prosimy o uważne
zapoznanie się z poniższymi wytycznymi, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa
Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Zawsze używaj odpowiednich środków ochrony osobistej, takich jak rękawice i okulary ochronne, podczas
korzystania z plików.
Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń. Nie używaj uszkodzonego narzędzia.
Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim organom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania
Używaj plików tylko na surowych materiałach, takich jak metal, zgodnie z instrukcjami.
Unikaj nadmiernego nacisku na pilnik, aby zapobiec jego uszkodzeniu i kontuzjom.
Pracuj w dobrze oświetlonym miejscu, aby zminimalizować ryzyko wypadków.
Nie używaj plików w połączeniu z innymi narzędziami, które mogą powodować niebezpieczeństwo.
Zachowaj szczególną ostrożność podczas pracy z ostrymi krawędziami.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

Przygotowanie do pracy:1.

Upewnij się, że masz wszystkie potrzebne narzędzia i materiały.
Przygotuj miejsce pracy, aby było czyste i uporządkowane.

Użycie plików:2.

Rozłóż linie główne na materiale, który zamierzasz obrabiać.
Użyj przewodnika, takiego jak .45 Checkering Guide, aby uzyskać dokładne rozmieszczenie.
Przesuwaj pilnik o kilka zębów za każdym razem, korzystając z poprzednich linii jako przewodnika.
Gdy wzór jest gotowy, przynieś go do ostatecznej głębokości za pomocą pilnika igłowego 60°.

Zakończenie pracy:3.

Oczyść miejsce pracy z resztek materiałów.
Sprawdź, czy wszystkie narzędzia są w dobrym stanie i przechowuj je w odpowiednim miejscu.

Instrukcje dotyczące utylizacji
Utylizuj zużyte lub uszkodzone pliki zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.
Nie wyrzucaj narzędzi do zwykłego kosza na śmieci, jeśli są one wykonane z metalu lub innych
materiałów, które wymagają specjalnego traktowania.



Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia
W razie pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa produktu, zachęcamy do kontaktu z lokalnymi
organami ochrony konsumentów lub z przedstawicielami producenta.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych i życzymy udanego korzystania z plików do checkeringu METAL
CHECKERING FILES BROWNELLS.



METAL CHECKERING FILES TURVALLISUUSOHJEET
Johdanto
Tervetuloa METAL CHECKERING FILES tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje on tarkoitettu auttamaan sinua
käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä
varmistaaksesi turvallisen ja onnistuneen käyttökokemuksen.

Yleiset turvallisuusohjeet
Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille ja että se ei ole lasten ulottuvilla.
Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
Tarkista tuote ennen käyttöä varmistaaksesi, ettei siinä ole vaurioita tai puutteita.
Käytä aina suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun käytät tätä tuotetta.
Vältä tuotteen käyttöä, jos olet väsynyt tai et ole täysin keskittynyt.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä
Käytä METAL CHECKERING FILES tiedostoa vain kuivissa ja hyvin valaistuissa tiloissa.
Varmista, että työskentelypinta on tasainen ja vakaa.
Älä käytä liikaa voimaa, kun käytät tiedostoa; anna sen tehdä työnsä.
Pidä kädet ja muut kehon osat poissa leikkuualalta.
Vältä tuotteen käyttöä, jos tunnet kipua tai epämukavuutta.

Asennus ja käyttöohjeet

Valmistelu1.

Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas ja järjestetty.
Tarkista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja suojavarusteet.

Tiedoston käyttö2.

Suunnittele pääviivat tai käytä opasta, kuten .45 Checkering Guide.
Määritä kuvio liikuttamalla tiedostoa muutamalla hampaalta kerrallaan käyttäen aikaisempia
viivoja ohjeena.
Kun kuvio on täysin suunniteltu, viimeistele syvyys 60° neulafileellä.

Käyttö3.

Pidä tiedostoa tukevasti ja varmista, että se on oikeassa kulmassa työkappaleeseen nähden.
Työskentele rauhallisesti ja tarkasti, jotta saavutetaan haluttu lopputulos.

Poistamisohjeet
Varmista, että tuote on jäähtynyt ennen kuin käsittelet sitä.
Hävitä käytetyt tai vaurioituneet tiedostot asianmukaisesti paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden
mukaan.
Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen; tarkista, onko erityisiä kierrätysmahdollisuuksia.

Lisätietoja
Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteen käytöstä tai turvallisuudesta, ota yhteyttä valmistajaan
tai jälleenmyyjään. On tärkeää, että kaikki turvallisuuteen liittyvät kysymykset käsitellään asiantuntevasti.



Muistathan myös tarkistaa EU:n Safety Gate järjestelmästä, onko tuotteelle ilmoitettu mahdollisia
turvallisuuteen liittyviä varoituksia tai palautuksia.

Kiitos, että käytät METAL CHECKERING FILES tuotetta! Turvallinen käyttö takaa parhaan mahdollisen
käyttökokemuksen.



Säkerhetsinstruktioner för METAL CHECKERING
FILES BROWNELLS METAL CHECKERING FILE 25
LPI (#00) SILVER
Introduktion
Tack för att du har valt METAL CHECKERING FILES BROWNELLS METAL CHECKERING FILE 25 LPI (#00) SILVER.
Denna fil är utformad för att ge exakta linjeavstånd vid checkeringsarbeten på bakstycken, avtryckarskydd,
greppramar, ribbor och hammarsporrar. Denna säkerhetsinstruktionsguide ger viktig information om säker
användning av produkten, inklusive allmänna säkerhetsriktlinjer, specifika säkerhetsåtgärder och installations
och användningsanvisningar.

Allmänna säkerhetsriktlinjer
Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att minimera risken för skador.
Kontrollera produkten före användning för att säkerställa att den är i gott skick och utan defekter.
Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning
Använd alltid skyddsglasögon för att skydda ögonen mot skräp och spån som kan uppstå vid användning.
Använd handskar för att skydda händerna från skärskador och för att förbättra greppet om filen.
Se till att arbetsområdet är rent och välbelyst för att undvika olyckor.
Undvik att använda produkten om du är trött eller distraherad.
Använd filen endast för avsedd användning; undvik att använda den för andra ändamål.

Anvisningar för installation och användning

Förberedelse av arbetsområdet:1.

Rensa arbetsytan från skräp och oönskade föremål.
Se till att du har tillgång till alla nödvändiga verktyg och material innan du börjar.

Användning av filen:2.

Placera filen på det område som ska checkeras.
Lägg ut dina huvudlinjer eller använd en guide som vår .45 Checkering Guide.
Flytta filen några tänder varje gång och använd de tidigare linjerna som guide för att etablera
mönstret.
När mönstret är helt utlagt, använd en 60° nålfil för att nå slutligt djup.

Avslutning av arbetet:3.

Rengör filen efter användning för att förhindra ansamling av skräp.
Förvara filen på en säker plats, borta från barn och otillbörlig åtkomst.

Avfallsanvisningar
Kassera produkten på ett ansvarsfullt sätt i enlighet med lokala avfallsbestämmelser.
Om produkten är skadad eller inte längre användbar, se till att den inte kan orsaka skada på miljön eller



andra personer.

Kontaktinformation för ytterligare stöd
För ytterligare information eller frågor om produkten, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkare.
Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Vi tackar för att du valt METAL CHECKERING FILES BROWNELLS METAL CHECKERING FILE 25 LPI (#00) SILVER
och önskar dig lycka till med ditt projekt!



Návod k bezpečnému používání METAL
CHECKERING FILES BROWNELLS METAL
CHECKERING FILE 25 LPI (#00) SILVER
Úvod
Děkujeme, že jste si zakoupili METAL CHECKERING FILES BROWNELLS METAL CHECKERING FILE 25 LPI (#00)
SILVER. Tento návod obsahuje důležité informace o bezpečném používání produktu, abyste se vyhnuli
potenciálním rizikům a zajistili si bezpečnost při práci.

Obecné bezpečnostní pokyny
Před použitím výrobku si důkladně přečtěte tento návod.
Ujistěte se, že používáte výrobek v souladu s pokyny.
Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
Při práci s nástroji vždy používejte ochranné brýle a rukavice.
Zkontrolujte výrobek před použitím, zda není poškozen.
Pokud zaznamenáte jakékoli nebezpečné situace, okamžitě výrobek přestaňte používat a informujte
příslušné orgány.

Specifické bezpečnostní opatření při používání
Při používání souboru dbejte na to, abyste se vyhnuli kontaktu s pokožkou a očima.
Používejte výrobek pouze na určené materiály, jak je uvedeno v pokynech.
Při práci s ostrými hranami buďte obzvlášť opatrní.
Neprovádějte žádné úpravy nebo opravy výrobku bez konzultace s odborníkem.
Při práci s výrobkem zajistěte, aby byl stabilně umístěn na pracovním stole nebo jiném pevném povrchu.

Pokyny pro instalaci a použití

Příprava na práci:1.

Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a materiály.
Nasaďte si ochranné brýle a rukavice.

Použití souboru:2.

Rozložte své hlavní linie nebo použijte vodítko, jako je naše .45 Checkering Guide.
Vytvořte vzor pohybem souboru o několik zubů každou dobu, přičemž použijete předchozí linie jako
vodítko.
Jakmile je vzor plně rozložen, přiveďte ho na konečnou hloubku pomocí 60° jehlového souboru.

Údržba:3.

Po použití důkladně vyčistěte soubor od zbytků materiálu.
Uložte výrobek na suchém a bezpečném místě.

Pokyny pro likvidaci
Při likvidaci výrobku dodržujte místní předpisy o odpadech.
Pokud je výrobek poškozen, zlikvidujte ho tak, aby se minimalizovalo riziko zranění.



Kontaktní informace pro další podporu
Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace, obraťte se na místní prodejce nebo výrobce. Vždy
se ujistěte, že máte k dispozici potřebné informace o výrobku, včetně čísla modelu a popisu.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání produktu METAL CHECKERING FILES BROWNELLS METAL
CHECKERING FILE 25 LPI (#00) SILVER. Vaše bezpečnost je naší prioritou.
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