FIXED BLADE GUNSMITH'S SCREWDRIVERS"! - FIXED BLADE
SCREWDRIVER #7, .21 SHANK, .030 BLADE THICKNESS

BROWNELL'S FIXED BLADE GUNSMITH'S SCREWDRIVERS The Brownells Fixed-
Blade Gunsmith's Screwdrivers are meticulously designed for gunsmiths and
firearm enthusiasts who demand precision and reliability in their tools. Each
screwdriver features a custom, precision-ground, hollow-ground blade tip that
ensures a perfect fit in gun screws, distributing torque evenly to prevent
damage. The short blade length of 2% inches provides maximum control and
minimizes wobble during use. The long parallel shank maintains the same
diameter as the blade width, allowing for repeated regrinding and access to
recessed screws. Handles are custom-made to fit comfortably in the hand,
offering a secure grip for both large, tight screws and delicate, small screws.
Key Features: Precision-Ground Blade Tips: Custom, hollow-ground tips
provide maximum strength and a perfect fit in screw slots, preventing
damage. Short Blade Length: 2%-inch blades offer enhanced control and
reduce wobble during use. Parallel Shank Design: Maintains blade width for
easy regrinding and access to recessed screws. Comfortable Handles: Custom-
designed handles fit well in the hand, providing a secure grip for various screw
sizes. Specifications: Blade Length: 2% inches Handle Length: 3% inches
Handle Diameter: 1 inch Material: Hardened steel shank with custom handle
Customer Insights: Our customers highly value the Brownells Fixed-Blade
Gunsmith's Screwdrivers for their exceptional precision and durability. The
custom, precision-ground blade tips are particularly appreciated for their
perfect fit in gun screws, effectively preventing damage during adjustments.
The short blade length enhances control, making delicate tasks more
manageable. Additionally, the comfortable handle design provides a secure
grip, accommodating both large and small screws with ease. Overall, these
screwdrivers are considered indispensable tools for both professional
gunsmiths and firearm enthusiasts. Incorporating the Brownells Fixed-Blade
Gunsmith's Screwdrivers into your toolkit ensures precise and reliable
performance for all your firearm maintenance and customization needs. Their
specialized design and high-quality construction make them essential tools for
achieving professional results.

Attributes

e Name: FIXED BLADE SCREWDRIVER #7, .21 SHANK, .030 BLADE THICKNESS
e Manufacturer: BROWNELLS

¢ Product no.: 080451007

¢ Mfr. No.: 7SCREWDRIVER

¢ Blade Thickness: .030

¢ Handle: Screwdriver

¢ Handle Color: Blue

e Model Number: #7 -- 0.210 Shank
e Style: Parallel Tip/Hollow Ground
¢ Delivery weight: 0.068kg

¢ Shipping height: 30mm

¢ Shipping width: 30mm

¢ Shipping length: 163mm

¢ UPC: 050806009080



Item details

Made in USA
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Sicherheitshinweise fur den FIXED BLADE
GUNSMITH'S SCREWDRIVERS™

Einfuhrung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen fir den FIXED BLADE GUNSMITH'S SCREWDRIVERS™ von Brownells.
Diese Anleitung sorgt daflr, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst. Bitte lies die folgenden
Informationen sorgfaltig durch, um Risiken zu vermeiden und die Lebensdauer deines Schraubendrehers zu
maximieren.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

¢ Verwende den Schraubendreher nur flr den vorgesehenen Zweck.

Halte den Schraubendreher auerhalb der Reichweite von Kindern,

Uberpriife vor der Verwendung auf Beschadigungen oder Abnutzungserscheinungen.

Trage immer geeignete Schutzausristung, wie z.B. eine Schutzbrille, wenn du mit dem Schraubendreher
arbeitest.

Achte darauf, dass der Arbeitsbereich gut beleuchtet und frei von Hindernissen ist.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen fur die Verwendung

¢ Verwende den Schraubendreher nur an Schrauben, die in gutem Zustand sind. Beschadigte oder rostige
Schrauben kénnen brechen oder abrutschen.

e Ube gleichméaBigen Druck aus, um ein Abrutschen des Schraubendrehers zu vermeiden.

¢ Vermeide es, den Schraubendreher mit GbermaRiger Kraft zu verwenden, um Verletzungen oder
Beschadigungen zu verhindern.

¢ Halte deine Hande und andere Kérperteile von der Klinge fern, wahrend du arbeitest.

¢ Wenn du mit schwereren Klingen arbeitest, benutze einen Maulschliissel oder einen MidgetRatschen fiir
mehr Drehkraft.

Anweisungen fur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung: Stelle sicher, dass der Schraubendreher in gutem Zustand ist. Uberpriife die Klinge auf
Risse oder Abnutzungen.
2. Verwendung:
o Wabhle die passende GroRe des Schraubendrehers anhand der GréRe der Schraube.
o Setze die Klinge des Schraubendrehers vorsichtig in den Schraubenschlitz ein.
o Drehe den Schraubendreher im Uhrzeigersinn, um die Schraube festzuziehen, oder gegen den
Uhrzeigersinn, um sie zu l6sen.
o Achte darauf, den Schraubendreher gerade zu halten, um ein Abrutschen zu vermeiden.
3. Nach der Verwendung: Reinige den Schraubendreher nach der Verwendung und bewahre ihn an einem
trockenen Ort auf.

Entsorgungsanweisungen
¢ Entsorge beschadigte oder nicht mehr benétigte Schraubendreher gemal den ortlichen Vorschriften fur

Elektroschrott.
¢ Achte darauf, dass die Klinge vor der Entsorgung sicher verpackt ist, um Verletzungen zu vermeiden.

Kontaktinformationen fur weitere Unterstutzung

FUr Fragen oder weitere Unterstitzung kannst du dich an den Kundenservice von Brownells wenden. Es ist
wichtig, dass du bei Sicherheitsanfragen oder Problemen mit dem Produkt einen Ansprechpartner hast.



Schlussfolgerung

Die Sicherheit beim Umgang mit dem FIXED BLADE GUNSMITH'S SCREWDRIVERS™ ist von gréfSter Bedeutung.
Indem du diese Richtlinien befolgst, kannst du sicherstellen, dass du das Produkt effektiv und ohne Risiko
verwendest. Wenn du Fragen oder Bedenken hast, zdgere nicht, Unterstitzung zu suchen.



Safety Instruction Guide for Brownells Fixed
Blade Gunsmith's Screwdrivers

Introduction

Thank you for choosing the Brownells Fixed Blade Gunsmith's Screwdrivers. These tools are designed for
precision and reliability in firearms maintenance. This safety instruction guide is provided to help you use the
screwdrivers safely and effectively. Please read and follow these guidelines carefully to ensure your safety and
the longevity of the product.

General Safety Guidelines

¢ Ensure that the screwdrivers are used only for their intended purpose.

Inspect the screwdrivers before each use for any signs of damage or wear.

Keep the screwdrivers out of reach of children and vulnerable individuals.

Always use the correct screwdriver size for the screws being worked on to prevent slipping and damage.
When working with firearms, ensure they are unloaded and pointed in a safe direction.

Store the screwdrivers in a safe, dry place when not in use.

Specific Safety Precautions for Use

¢ Blade Handling: The blades are precisionground and can be sharp. Handle with care to avoid cuts.
Torque Application: Apply torque gradually to avoid stripping screws or damaging the screwdriver tip.
Grip: Ensure a secure grip on the handle to prevent slipping during use.

Work Area: Maintain a clean and organized work area to avoid accidents.

Personal Protective Equipment (PPE): Consider wearing safety glasses to protect your eyes from
flying debris.

Instructions for Installation and Usage

1. Selecting the Right Screwdriver:
o Choose the appropriate screwdriver size based on the screw type you are working with.
2. Using the Screwdriver:

o Align the screwdriver tip with the screw slot.

o Apply gentle pressure while turning the screwdriver to engage the screw.

o If resistance is felt, do not force the screwdriver; instead, check for crossthreading or debris in the
screw slot.

3. Storing the Screwdrivers:

o After use, clean the blades with a soft cloth to remove any debris or oil.
o Store the screwdrivers in their individual plastic tubes to protect the blades and ensure safety.

Disposal Instructions

¢ Dispose of any damaged screwdrivers in accordance with local waste disposal regulations.
¢ Do not dispose of the screwdrivers in a manner that could pose a risk to others.



Contact Information for Further Support

For additional support or inquiries regarding the Brownells Fixed Blade Gunsmith's Screwdrivers, please refer to
the appropriate contact channels available in your region.

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure safe and effective use of your Brownells
Fixed Blade Gunsmith's Screwdrivers. Thank you for your attention to these important details.



Guia de Instrucciones de Seguridad para el
Destornillador de Fijo Gunsmith's™ Brownells #7

Introduccion

Gracias por elegir el Destornillador de Fijo Gunsmith's™ Brownells #7. Este destornillador esta disefiado para
ofrecerte un rendimiento excepcional al trabajar con tornillos de armas. Sin embargo, es importante que sigas
ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guia te proporcionard informacioén
esencial sobre la seguridad del producto, asi como instrucciones para su uso y manejo.

Directrices Generales de Seguridad

¢ Uso Seguro del Producto: Aseglrate de utilizar el destornillador solo para su propdsito previsto. Este
producto no es un juguete y debe mantenerse fuera del alcance de los nifios.
¢ Inspeccidn Regular: Antes de cada uso, revisa el destornillador en busca de dafios visibles. Si

encuentras alguna imperfeccion, no lo utilices.

¢ Almacenamiento Adecuado: Guarda el destornillador en un lugar seco y seguro, preferiblemente en su
tubo de plastico original para evitar dafos.

¢ Uso de Equipos de Proteccion Personal (EPP): Siempre usa gafas de sequridad y guantes adecuados
al trabajar con herramientas para protegerte de lesiones.

Precauciones de Seguridad Especificas para el Uso

» Evita el Deslizamiento: Asegurate de que la punta del destornillador esté correctamente alineada con

el tornillo antes de aplicar fuerza.
* No Apliques Fuerza Excessiva: Si el tornillo estd atascado, no fuerces el destornillador. Utiliza un

lubricante adecuado si es necesario.
¢ Manejo de Tornillos Pequeiios: Cuando trabajes con tornillos pequefios, usa el destornillador con

cuidado para evitar lesiones en los dedos.
e Mantén el Area de Trabajo Limpia: Un 4rea de trabajo desordenada puede provocar accidentes.

Asegurate de que el espacio esté libre de obstaculos.

Instrucciones para la Instalacion y Uso

1. Preparacion:

o Selecciona el destornillador adecuado segun el tamafio del tornillo. Revisa el nimero de secuencia
en la seccién hexagonal del destornillador para una facil identificacién.

2. Uso:

o Inserta la punta del destornillador en la ranura del tornillo.

o Gira el mango en sentido horario para apretar o en sentido antihorario para aflojar.

o AsegUrate de mantener el destornillador perpendicular al tornillo para evitar dafiar la cabeza del
tornillo.

3. Reafilado:

o Si es necesario, puedes reafilado el destornillador. Asegurate de que el reafilado se realice con
herramientas adecuadas para mantener la forma céncava de la punta.

4, Mantenimiento:



o Limpia el destornillador después de cada uso para evitar la acumulacién de suciedad y residuos.

Instrucciones de Eliminacion

¢ Eliminacion Responsable: Si decides desechar el destornillador, aseglrate de seguir las regulaciones
locales sobre la eliminacién de herramientas y productos de metal.

¢ Reciclaje: Si es posible, considera reciclar el destornillador. Consulta con tu centro de reciclaje local para
conocer las pautas adecuadas.

Informacion de Contacto para Apoyo Adicional

Si tienes preguntas o inquietudes sobre el uso seguro de este destornillador, consulta con el servicio de
atenciodn al cliente del fabricante. Asegurate de tener a mano el nimero de modelo y cualquier otra informacién
relevante sobre el producto.

Recuerda, tu seguridad es lo méas importante. Sigue estas pautas para garantizar un uso seguro y efectivo del
Destornillador de Fijo Gunsmith's™ Brownells #7.



Guide de Sécurité pour les Tournevis FIXED
BLADE GUNSMITH'S SCREWDRIVERS

Introduction
Merci d'avoir choisi les tournevis FIXED BLADE GUNSMITH'S SCREWDRIVERS de BROWNELLS. Ce guide te

fournira des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sire et efficace de ton produit.
Assuretoi de lire ces instructions attentivement avant d'utiliser le produit.

Directives Générales de Sécurité

Assuretoi que le tournevis est en bon état avant chaque utilisation.

Ne pas utiliser le tournevis pour des applications pour lesquelles il n'est pas prévu.

Garde le tournevis hors de la portée des enfants.

Vérifie régulierement si le tournevis présente des signes d'usure ou de dommages.
Utilise toujours le tournevis dans un environnement bien éclairé pour éviter les accidents.

Précautions de Sécurité Spécifiques a I'Utilisation

¢ Ne pas appliquer une force excessive lors de I'utilisation du tournevis, car cela peut endommager la vis
ou le tournevis.

o Utilise le tournevis approprié pour la taille de la vis afin d'éviter de glisser ou d'endommager la téte de la
vis.

¢ Ne pas utiliser le tournevis comme un levier ou un outil de percussion.

¢ Porte des lunettes de protection si tu travailles dans un environnement ol des éclats de matériau
peuvent se produire.

* Ne pas utiliser le tournevis dans des conditions humides ou mouillées pour éviter les risques
d'électrocution si utilisé sur des appareils électriques.

Instructions pour I'Installation et I'Utilisation

1. Préparation :

o Assuretoi que la surface de travail est propre et dégagée.
o |dentifie le type de vis que tu vas utiliser et choisis le tournevis approprié.

2. Utilisation :

o Saisis fermement la poignée du tournevis, en veillant a ce qu'elle soit bien adaptée a ta main.

o Aligne la pointe du tournevis avec la fente de la vis.

o Applique une pression constante et fais tourner le tournevis dans le sens des aiguilles d'une
montre pour visser et dans le sens inverse pour dévisser.

o Sile tournevis glisse, retirele et réessaie avec un meilleur alignement.

3. Rangement :

o Apres utilisation, nettoie le tournevis pour enlever toute saleté ou résidu.
o Range le tournevis dans un endroit sec et sdr, loin des enfants.

Instructions de Mise au Rebut

¢ Ne pas jeter le tournevis avec les déchets ménagers.
¢ Consulte les réglementations locales concernant le recyclage des outils et équipements.



¢ Si le tournevis est endommagé au point de ne plus étre utilisable, déposele dans un centre de recyclage
approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation relative a la sécurité de ce produit, consulte les ressources disponibles sur
la plateforme de sécurité de I'UE. Assuretoi de rester informé des mises a jour concernant les rappels de
produits et les alertes de sécurité.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide. En suivant ces instructions, tu peux profiter d'une expérience
d'utilisation sire et efficace avec ton tournevis FIXED BLADE GUNSMITH'S SCREWDRIVERS.



Guida alla Sicurezza del Prodotto: Cacciavite
Fisso per Armaioli di Brownells

Introduzione

Benvenuto nella guida alla sicurezza del prodotto per il Cacciavite Fisso per Armaioli di Brownells. Questa guida
€ progettata per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto, rispettando le normative di sicurezza
dell'Unione Europea (UE). Ti invitiamo a leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso.

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

¢ Assicurati che il cacciavite sia utilizzato solo per scopi previsti e secondo le istruzioni fornite.

Controlla il prodotto prima dell'uso per eventuali segni di danno o usura.

Non utilizzare il cacciavite su viti o materiali per cui non & progettato.

Tieni il cacciavite lontano dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.

In caso di malfunzionamento o di uso improprio, interrompi immediatamente I'uso e contatta il supporto.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per I'Uso

¢ Uso Adeguato: Utilizza il cacciavite solo per le viti di pistole e in applicazioni per cui & progettato.

¢ Controllo della Forza: Applica una forza uniforme e controllata durante I'uso per evitare di danneggiare
le viti o il cacciavite stesso.

¢ Manico: Assicurati che il manico sia ben afferrato per evitare scivolamenti durante I'uso.

e Ambiente di Lavoro: Lavora in un'area ben illuminata e priva di distrazioni per garantire la massima
concentrazione.

¢ Indumenti e Accessori: Indossa occhiali protettivi se necessario, e evita di indossare gioielli o
indumenti larghi che potrebbero impigliarsi.

Istruzioni per l'Installazione e I'Uso

1. Preparazione: Prima di utilizzare il cacciavite, assicurati che la punta sia pulita e priva di detriti.

2. Allineamento: Posiziona la punta del cacciavite nella fessura della vite assicurandoti che sia ben
allineata.

3. Applicazione della Forza: Ruota il manico del cacciavite in senso orario per serrare o in senso
antiorario per allentare la vite. Mantieni una pressione costante e controllata.

4. Controllo Finale: Dopo aver completato I'operazione, verifica che la vite sia ben fissata o allentata come
desiderato.

5. Pulizia: Dopo I'uso, pulisci il cacciavite con un panno asciutto per rimuovere eventuali residui.

Istruzioni per lo Smaltimento

¢ Non gettare il cacciavite nell'indifferenziato. Segui le normative locali per lo smaltimento degli strumenti.
¢ Se il cacciavite € danneggiato e non puo essere riparato, portalo presso un centro di raccolta per il
riciclaggio degli strumenti.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il
produttore. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano.

Ti ringraziamo per aver scelto il Cacciavite Fisso per Armaioli di Brownells. Seguire queste linee guida ti aiutera
a garantire un uso sicuro e efficace del prodotto.



Brukerveiledning for Brownells Faste Blad
Gunsmith's Skruetrekkere

Introduksjon

Takk for at du har valgt Brownells Faste Blad Gunsmith's Skruetrekkere. Disse verktgyene er designet for a gi
presisjon og palitelighet til bade profesjonelle gunsmiths og vapenentusiaster. For a sikre sikker og effektiv bruk
av produktet, vennligst les og felg retningslinjene i denne veiledningen.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

For & sikre trygg bruk av Brownells Faste Blad Gunsmith's Skruetrekkere, vennligst vurder falgende
sikkerhetsretningslinjer:

¢ Bruk alltid verktayet i henhold til produsentens instruksjoner.

¢ Oppbevar skruetrekkerne utilgjengelig for barn.

e Kontroller verktayet far bruk for eventuelle skader eller slitasje.

Unnga a bruke skruetrekkerne pa skruer som er rustne eller skadde.

Bruk vernebriller for & beskytte gynene mot potensielle flygende partikler.
Hold arbeidsomradet rent og ryddig for & unnga ulykker.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

Nar du bruker Brownells Faste Blad Gunsmith's Skruetrekkere, vennligst falg disse spesifikke
sikkerhetstiltakene:

Sgrg for at skruen er godt synlig og lett tilgjengelig far du begynner a skru.

Bruk riktig stgrrelse pa skruetrekker for @ unnga skade pa skruen eller verktgyet.
Unnga a bruke overdreven kraft; hvis skruen sitter fast, vurder a bruke smgremiddel.
Hold verktgyet i en stabil posisjon for & opprettholde kontroll under bruk.

Unnga a bruke skruetrekkerne til andre formal enn det de er designet for.

Instruksjoner for installasjon og bruk

For a installere og bruke Brownells Faste Blad Gunsmith's Skruetrekkere, vennligst fglg disse trinnene:

=

. Velg riktig skruetrekker:

o Velg skruetrekker med riktig bladstgrrelse og form for skruen du arbeider med.

N

. Forbered skruen:
o Rengjgr omradet rundt skruen for 3 fijerne smuss og rust.
3. Bruk skruetrekker:

o Sett skruetrekkerens blad inn i skruen og sgrg for at det sitter godt.
o Vri skruetrekkerens handtak med jevn kraft for a skru inn eller ut skruen.

4. Fullfer arbeidet:

o Nar skruen er pa plass, fjern skruetrekkerne forsiktig.
o Kontroller at skruen sitter godt og at det ikke er noen lgse deler.



Avfallsinstruksjoner

Nar Brownells Faste Blad Gunsmith's Skruetrekkere ikke lenger er i bruk eller er blitt ubrukelige, vennligst falg
disse avfallsinstruksjonene:

¢ Resirkuler metallkomponentene der det er mulig.
e Kast handtakene og eventuelle plastkomponenter i henhold til lokale avfallsforskrifter.
e Unnga a kaste verktgyene i vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre stotte

For ytterligere sparsmal eller bekymringer om sikkerhet og bruk av Brownells Faste Blad Gunsmith's
Skruetrekkere, vennligst kontakt produsentens kundeservice.

Vi takker for at du har valgt Brownells, og vi gnsker deg en trygg og produktiv opplevelse med vare verktgy!



Instrukcja Bezpieczenstwa dla FIXED BLADE
GUNSMITH'S SCREWDRIVERS™ BROWNELLS #7

Wprowadzenie

Dziekujemy za zakup FIXED BLADE GUNSMITH'S SCREWDRIVERS™ BROWNELLS #7. Nasze narzedzie zostato
zaprojektowane z mysla o maksymalnej precyzji i bezpieczenstwie. Prosimy o doktadne zapoznanie sie z
ponizszymi instrukcjami bezpieczehstwa, aby zapewni¢ sobie i innym bezpieczehstwo podczas uzytkowania.

Ogolne wytyczne dotyczace bezpieczenstwa

e Uzywaj narzedzia zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknaé niebezpiecznych sytuacji.

e Zawsze sprawdzaj narzedzie przed uzyciem pod katem uszkodzen lub zuzycia.

¢ Przechowuj narzedzie w suchym miejscu, z dala od dzieci.

Uzywaj odpowiednich srodkéw ochrony osobistej, takich jak okulary ochronne, podczas pracy z
narzedziami.

e Zgtaszaj wszelkie niebezpieczne produkty i wypadki odpowiednim wtadzom.

Specyficzne sSrodki ostroznosci podczas uzycia

¢ Upewnij sie, ze koncéwka srubokreta pasuje do Sruby, aby uniknaé uszkodzenia Sruby lub narzedzia.

¢ Nie stosuj nadmiernej sity podczas uzywania narzedzia, co moze prowadzi¢ do ztamania lub uszkodzenia.
Trzymaj narzedzie z dala od Zrédet ciepta oraz wilgoci.

Podczas pracy z matymi, delikatnymi srubami, uzywaj kontrolowanego chwytu, aby unikng¢ ich
uszkodzenia.

Nie uzywaj narzedzia w sposéb, ktéry nie jest zgodny z jego przeznaczeniem.

Instrukcje dotyczace instalacji i uzytkowania

¢ Przed uzyciem upewnij sie, ze srubokret jest czysty i wolny od zanieczyszczen.

Wybierz odpowiedni rozmiar srubokreta, zgodnie z oznaczeniem na szesSciokatnej sekcji.
Umies¢ koncdwke Srubokreta w rowku sruby i upewnij sie, ze jest dobrze osadzona.
Obracaj Srubokret w prawo, aby dokreci¢, a w lewo, aby poluzowac.

Po zakonhczeniu pracy oczys$¢ narzedzie z resztek smaru lub brudu.

Instrukcje dotyczace utylizacji

o Utylizuj narzedzie zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczacymi odpadéw.
¢ |esli narzedzie jest uszkodzone, rozwaz jego recykling w odpowiednich punktach zbidrki.
¢ Nie wyrzucaj narzedzia do ogélnych odpaddéw, aby zminimalizowa¢ wptyw na Srodowisko.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytan dotyczacych bezpieczehstwa lub uzytkowania narzedzia, skontaktuj sie z odpowiednim
punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Dziekujemy za przestrzeganie powyzszych instrukcji. Bezpieczenstwo jest naszym priorytetem, a Twoje
zadowolenie z produktu jest dla nas najwazniejsze.



Turvallisuusohjeet FIXED BLADE GUNSMITH'S
SCREWDRIVERS™ BROWNELLS #7

Johdanto

Kiitos, etta valitsit FIXED BLADE GUNSMITH'S SCREWDRIVERS™ BROWNELLS #7. Tama tuote on suunniteltu
tarjoamaan maksimaalista tarkkuutta ja kestavyytta asekorjauksessa. On tarkeaa, etta kaytat tata tyokalua
turvallisesti ja oikein. Tama opas sisaltaa tarkeita turvallisuusohjeita ja kdyttdohjeita, jotka auttavat sinua
kayttamaan tuotetta turvallisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

¢ Varmista, etta tydskentelet hyvin valaistussa ymparistdssa.

Pida tydkalut ja tarvikkeet poissa lasten ulottuvilta.

Kayta aina suojakasineitd ja lasia, kun kasittelet tydkaluja.

Tarkista ty6kalu ennen kayttéa varmistaaksesi, ettei siina ole vaurioita.

Al3 kayta tydkaluja, jos ne ovat vaurioituneet tai kuluneet.

Valta tyoskentelya kosteissa tai marissa olosuhteissa.

Al3 kayta tydkaluja muuhun tarkoitukseen kuin siihen, mihin ne on suunniteltu.

Erityiset turvallisuusohjeet kaytolle

¢ Varmista, ettd ruuvimeisselin karki on oikean kokoinen ruuville ennen kaytta.
Al kayta liikaa voimaa, kun kierrat ruuvia, jotta valtat ruuvin vaurioitumisen.

Pida tyokalua aina tukevasti kadessasi.

Varmista, etta tydkalun varsi on taysin suora ennen kayttoa.

Kayta kuusiokolovartta vain tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.

Jos tunnet kipua tai epamukavuutta kaytdén aikana, lopeta kayttd valittdmasti.

Asennus ja kayttoohjeet

1. Asennus:

o Varmista, etta tydskentelyalueesi on puhdas ja jarjestetty.
o Valitse oikean kokoinen ruuvimeisseli ruuvin mukaan.
o Kiinnitd ruuvimeisseli ruuvin padhan varmistaen, ettd se on kunnolla paikallaan.

2. Kaytto:
o Pida ruuvimeisselia tukevasti kadessasi.

o Kierra ruuvia myo6tapaivaan tiukentamiseksi ja vastapaivaan I6ysaamiseksi.
o Valta liiallista voimaa, jotta valtat ruuvin tai tydkalun vaurioitumisen.

Havitysohjeet
¢ Havitd kaytetyt tai vaurioituneet tydkalut paikallisten saantéjen ja maardysten mukaisesti.

« Al heitd ty6kaluja tavalliseen roskakoriin, jos ne sisaltavat vaarallisia materiaaleja.
¢ Tarkista paikalliset ohjeet vaarallisten jatteiden havittamisesta.

Lisatuki

Jos sinulla on kysymyksia tai tarvitset lisatietoja, ota yhteytta tuotteen valmistajaan tai jalleenmyyjaan.



Varmista, etta sinulla on kaikki tarvittavat tiedot, kuten tuotenimi ja numero, valmiina.

Yhteenveto

Noudattamalla naita turvallisuusohjeita voit varmistaa, etta kaytat FIXED BLADE GUNSMITH'S SCREWDRIVERS ™
BROWNELLS #7 tyokalua turvallisesti ja tehokkaasti. Muista aina tarkistaa ty6kalu ennen kayttda ja kayttaa sita
vain siihen tarkoitukseen, mihin se on suunniteltu. Turvallisuutesi on ensisijainen, joten ole varovainen ja kayta
tervetta jarkea tydskennellessasi.



Sakerhetsanvisningar for FIXED BLADE
GUNSMITH'S SCREWDRIVERS™ BROWNELLS #7
FIXEDBLADE SCREWDRIVER

Introduktion
Tack for att du valt FIXED BLADE GUNSMITH'S SCREWDRIVERS™ BROWNELLS #7 FIXEDBLADE SCREWDRIVER.

Denna skruvmejsel ar designad for att ge optimal prestanda och sakerhet vid arbete med gevarsskruvar. For att
sakerstalla en saker och effektiv anvandning av produkten, vanligen f6lj dessa sakerhetsanvisningar noggrant.

Allmanna sakerhetsriktlinjer

Anvand alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.

Kontrollera skruvmejseln for synliga skador innan anvandning. Anvand inte om skruvmejseln ar skadad.
Hall skruvmejseln utom rackhall fér barn och sarbara grupper.

Anvand skyddsglasdgon och handskar nar det ar nédvandigt for att skydda mot skrap och skador.
Forvara skruvmejseln pa en saker plats efter anvandning for att férhindra olyckor.

Specifika sakerhetsatgarder vid anvandning

Se till att skruvmejseln ar korrekt placerad i skruven for att undvika glidning.

Applicera ett jamnt och kontrollerat vridmoment for att férhindra att skruven eller skruvmejseln skadas.
Anvand inte skruvmejseln for andra andamal an vad som avses.

Undvik att anvanda skruvmejseln i fuktiga eller bléta miljder fér att minimera risken for elektriska stétar
och korrosion.

Instruktioner for installation och anvandning

1. Kontrollera produkten: Innan du bérjar, inspektera skruvmejseln for att sakerstalla att den ar i gott
skick och att bladet ar skarpt.

Placera skruvmejseln: Satt in bladet i skruven och se till att det sitter ordentligt.

Tillampa vridmoment: Hall handtaget med ett fast grepp och applicera ett jamnt vridmoment.
Avlagsna skruven: Nar skruven ar lossad, ta bort den forsiktigt med handen.

Rengoring: Efter anvandning, rengdr skruvmejseln for att ta bort smuts och skrap.

ukhwnN

Avfallshantering
o Nar skruvmejseln har natt slutet av sin livslangd, kassera den pa ett miljovanligt satt.

¢ Kontrollera lokala riktlinjer fér avfallshantering for att sakerstalla korrekt avfallshantering av
metallprodukter.

Kontaktinformation for ytterligare stod

For fragor angdende sakerhet eller anvandning av produkten, vénligen kontakta tillverkaren eller din lokala
aterforsaljare. Det ar viktigt att ha en EUbaserad kontakt for sakerhetsfragor.

Sammanfattning

Genom att félja dessa sakerhetsanvisningar kan du sakerstalla en trygg och effektiv anvandning av FIXED
BLADE GUNSMITH'S SCREWDRIVERS™ BROWNELLS #7 FIXEDBLADE SCREWDRIVER. Tank pa att sakerhet alltid
ar av hogsta prioritet nar du arbetar med verktyg.



Navod k bezpecnému pouzivani FIXED BLADE
GUNSMITH'S SCREWDRIVERS™ BROWNELLS #7
FIXEDBLADE SCREWDRIVER

Uvod

Dékujeme, Ze jste si zakoupili FIXED BLADE GUNSMITH'S SCREWDRIVERS™ BROWNELLS #7 FIXEDBLADE
SCREWDRIVER. Tento néstroj je navrzen tak, aby poskytoval maximalni kontrolu a odolnost pfi praci s Srouby
zbrani. Abychom zajistili vasi bezpeCnost a spravné pouzivani produktu, prosime, abyste si peclivé precetli tento
navod.

Obecné bezpecnostni pokyny

Pred pouzitim Sroubovaku si dikladné prohlédnéte nastroj a ujistéte se, Ze neni poskozen.
Pouzivejte Sroubovak pouze pro zamysleny Gcel, tj. pro Srouby zbrani.

Udrzujte pracovni plochu Cistou a usporadanou, abyste predesli nehodam.

Pfi praci s Srouby pouZzivejte ochranné bryle, abyste chranili oli pfed moznymi Glomky.
Udrzujte Sroubovak mimo dosah déti a zranitelnych osob.

Specifické bezpecnostni pokyny pro pouziti

Nepouzivejte Sroubovdak na Srouby, které jsou zrezivélé nebo poskozené.

Pri praci s tézsimi Srouby pouzijte hex sekci pro zvyseni to¢ivého momentu.

Dbejte na to, aby hrot Sroubovaku spravné sedél v drazce Sroubu, aby se predeSlo poskozeni.

Pfi uvolnovani Sroubl pouzivejte dostatecnou silu, ale vyhnéte se nadmérnému tlaku, ktery by mohl

zplsobit poskozeni sroubu nebo nastroje.

Pokyny pro instalaci a pouziti

1. Ujistéte se, ze méte spravnou velikost Sroubovaku pro dany Sroub.

Umistéte hrot Sroubovaku do drazky Sroubu a jemné zatlacte.

3. Otocte rukojeti Sroubovaku ve sméru hodinovych rucicek pro utazeni nebo proti sméru hodinovych
ruci¢ek pro uvolnéni.

4. Pokud je to nutné, pouzijte hex sekci pro zvyseni to¢ivého momentu.

5. Po dokonceni prace diikladné vycistéte Sroubovak a uloZte ho na suché misto.

N

Pokyny pro likvidaci

* Sroubovak likvidujte v souladu s mistnimi pfedpisy o odpadech.
* Pokud je Sroubovak poskozen nebo nefunkéni, zvazte jeho recyklaci nebo ekologickou likvidaci.

Kontaktni informace pro dalSi podporu
Pro jakékoli dotazy, obavy nebo informace o bezpec¢nosti produktu se obratte na prislusny kontaktni bod v EU.

Dékujeme, Ze jste si vybrali FIXED BLADE GUNSMITH'S SCREWDRIVERS™ BROWNELLS #7 FIXEDBLADE
SCREWDRIVER. Vase bezpecnost je nasi prioritou.
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