SIGHT BASE SCREW KIT - BROWNELLS 6-48X3/16" WEAVER OVAL
SIGHT BASE SCREW REFILL 12 PACK

Slotted-Head Screws For All Scope & Sight Mounting Jobs

This Kit has been extremely popular with our customers for many years. The
gunsmiths and dealers who do any type of sight work have found that they do
not like to be without it. The slotted-head screws included in the kit cover at
least 99% of all scope and iron sight mounting requirements.The Screw Kit is
packed in a plastic box and contains 12 each of the most popular 18 screw
sizes needed when working with scopes or sights. It also has a pair of chrome-
plated tweezers with flat jaws for easily picking up the right screw and our
handy, Checker/Shortener Jig that makes grinding screws to the right length
fast and easy.The screws are made of high strength, forged tool steel, feature
slotted-heads and are tempered and blued to rigid specifications. We suggest
that should a screw need to be cut and fitted, it should be treated with rust-
prohibitive OXPHO-BLUE™ before it is used to give it a highly rust-resistant,
tough, blue coat to make your job look and wear better. The kit is available
to you at a very substantial savings over the cost of buying the screws singly.
It is an opportunity to have just the right, hard-to-find sight base screw when
you need it, for only a minimal cost ... an advantage that will pay for itself
time after time in repair or installation jobs.

Sight Base Screw Refil Pak, Weaver Oval, 6-48x3/16"

Attributes

e Name: BROWNELLS 6-48X3/16" WEAVER OVAL SIGHT BASE SCREW REFILL 12 PACK
e Manufacturer: BROWNELLS

Product no.: 080535063

Mfr. No.: W05-535-063

Size: Weaver Oval Screws

Quantity: 12

Delivery weight: 0.009kg

UPC: 050806015135

Item details

Made in USA
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Sicherheitsanleitung fur das SIGHT BASE SCREW
KIT BROWNELLS 648X3/16"

Einleitung

Vielen Dank, dass du das SIGHT BASE SCREW KIT BROWNELLS 648X3/16" gewahlt hast. Dieses Produkt ist
darauf ausgelegt, zuverlassige Leistung und Langlebigkeit fur deine Montagebediirfnisse von Visierbasen zu
bieten. Um eine sichere und effektive Nutzung dieses Produkts zu gewahrleisten, lies bitte die
Sicherheitsanweisungen in diesem Leitfaden sorgfaltig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

o Stelle sicher, dass das Produkt nur fur den vorgesehenen Zweck verwendet wird.

¢ Halte das Produkt auBerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedurftigen Personen.

e Uberpriife das Produkt vor der Benutzung auf Beschadigungen. Verwende es nicht, wenn es beschadigt
ist.

¢ Bewahre die Schrauben an einem trockenen und sicheren Ort auf, um versehentliches Verschlucken oder
Verletzungen zu verhindern.

¢ Melde unsichere Produkte oder Vorfalle den zustandigen Behdrden.

¢ Informiere dich Uber Ruckrufe oder Sicherheitsupdates lber die EU Safety GatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen fur die Verwendung

e Trage immer geeignete personliche Schutzausristung (PSA), wie Schutzbrille und Handschuhe, beim
Umgang mit Schrauben.

Vermeide es, Schrauben zu fest anzuziehen, um ein Abreillen oder Beschadigen der Visierbasis zu
verhindern.

Stelle sicher, dass der Arbeitsbereich sauber und frei von Hindernissen ist, um Unfalle zu vermeiden.
Verwende den richtigen Schraubendreher, um ein Abrutschen und Beschadigen der Schraube oder
Visierbasis zu vermeiden.

Bei allergischen Reaktionen auf Materialien, stelle die Verwendung ein und suche medizinische Hilfe auf.

Anweisungen fur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

o Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Materialien, einschlie8lich des SIGHT BASE SCREW KIT,
eines geeigneten Schraubendrehers und eventuell zusatzlicher Montagematerialien.
o Stelle sicher, dass die Oberflache, auf der die Visierbasis installiert wird, sauber und trocken ist.

2. Installation:

[¢]

Richte die Visierbasis mit den vorgebohrten Lochern an deiner Feuerwaffe aus.

Setze die passende Schraube in das Loch ein.

Verwende den Schraubendreher, um die Schraube sanft anzuziehen. Wende keine ibermaRige
Kraft an.

Wiederhole den Vorgang fiir alle im Kit enthaltenen Schrauben.

[¢]

[¢]

[¢]

3. Nach der Installation:

o Uberpriife, ob alle Schrauben fest angezogen sind.
o Flhre eine Sichtprifung durch, um sicherzustellen, dass die Visierbasis richtig ausgerichtet und
stabil ist.



o Wenn nach der Installation Schrauben locker sind, ziehe sie bei Bedarf nach.

Entsorgungsanweisungen

¢ Entsorge nicht verwendete Schrauben und Verpackungsmaterialien gemal den 6rtlichen
Abfallentsorgungsrichtlinien.
¢ Entsorge Schrauben nicht auf eine Weise, die eine Gefahr flr die Umwelt oder die 6ffentliche Sicherheit

darstellen konnte.

Kontaktinformationen fur weitere Unterstutzung

FlUr Fragen zum SIGHT BASE SCREW KIT wende dich bitte an die Kontaktdaten des Herstellers, die auf der
Produktverpackung angegeben sind, oder besuche die Website des Herstellers fur Unterstitzung.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du eine sichere und effektive Nutzung des SIGHT
BASE SCREW KIT BROWNELLS 648X3/16" gewahrleisten. Vielen Dank fur deine Aufmerksamkeit in Bezug auf die
Sicherheit!



Safety Instruction Guide for SIGHT BASE SCREW
KIT BROWNELLS 648X3/16"

Introduction

Thank you for choosing the SIGHT BASE SCREW KIT BROWNELLS 648X3/16". This product is designed to provide
reliable performance and durability for your sight base installation needs. To ensure safe and effective use of
this product, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

¢ Ensure that the product is used only for its intended purpose.

Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.

Inspect the product for any damage before use. Do not use if damaged.

Store the screws in a dry and safe place to prevent accidental ingestion or injury.
Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.

Stay informed about any recalls or safety updates via the EU Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

¢ Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety glasses and gloves, when
handling screws.

Avoid overtightening screws to prevent stripping or damaging the sight base.

Ensure that the work area is clean and free of obstructions to prevent accidents.

Use the correct size screwdriver to avoid slipping and damaging the screw or sight base.

In case of any allergic reactions to materials, discontinue use and seek medical attention.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

o Gather all necessary tools and materials, including the SIGHT BASE SCREW KIT, a suitable
screwdriver, and any additional mounting hardware.
o Ensure that the surface where the sight base will be installed is clean and dry.

2. Installation:

o Align the sight base with the predrilled holes on your firearm.

o Insert the appropriate size screw into the hole.

o Use the screwdriver to tighten the screw gently. Do not apply excessive force.
o Repeat the process for all screws provided in the kit.

3. Postinstallation:

o Check that all screws are securely fastened.
o Conduct a visual inspection to ensure that the sight base is properly aligned and stable.
o If any screws are found to be loose after installation, retighten them as necessary.

Disposal Instructions

¢ Dispose of any unused screws and packaging materials in accordance with local waste disposal
regulations.
¢ Do not dispose of screws in a manner that could pose a risk to the environment or public safety.



Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the SIGHT BASE SCREW KIT, please refer to the manufacturer's contact information
provided on the product packaging or visit the manufacturer's website for support.

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of the SIGHT BASE SCREW KIT
BROWNELLS 648X3/16". Thank you for your attention to safety!



Guia de Instrucciones de Seguridad para el KIT
DE TORNILLOS DE BASE DE MIRAS BROWNELLS
648X3/16"

Introduccion

Gracias por elegir el KIT DE TORNILLOS DE BASE DE MIRAS BROWNELLS 648X3/16". Este producto esta disefiado
para proporcionar un rendimiento confiable y durabilidad en tus necesidades de instalacién de bases de mira.
Para garantizar un uso seguro y efectivo de este producto, por favor lee y sigue las instrucciones de seguridad
que se describen en esta guia.

Directrices Generales de Seguridad

* Aseglrate de que el producto se utilice Gnicamente para su propdsito previsto.

Mantén el producto fuera del alcance de nifios y personas vulnerables.

* Inspecciona el producto en busca de dafios antes de usarlo. No lo uses si esta dafiado.

Almacena los tornillos en un lugar seco y seguro para prevenir ingestién accidental o lesiones.
Informa sobre cualquier producto inseguro o incidente a las autoridades correspondientes.

Mantente informado sobre cualquier retiro de productos o actualizaciones de seguridad a través de la
plataforma de Seguridad de la UE.

Precauciones de Seguridad Especificas para el Uso

e Siempre usa equipo de proteccién personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al
manipular tornillos.

Evita apretar en exceso los tornillos para prevenir el deslizamiento o dafio a la base de mira.
Asegurate de que el drea de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones para evitar accidentes.

Usa el destornillador del tamafio correcto para evitar que se deslice y dafie el tornillo o la base de mira.
En caso de reacciones alérgicas a los materiales, interrumpe su uso y busca atencién médica.

Instrucciones para la Instalacion y Uso

1. Preparacion:

o Relne todas las herramientas y materiales necesarios, incluyendo el KIT DE TORNILLOS DE BASE
DE MIRAS, un destornillador adecuado y cualquier hardware de montaje adicional.
o AsegUrate de que la superficie donde se instalara la base de mira esté limpia y seca.

2. Instalacion:

o Alinea la base de mira con los agujeros preperforados en tu arma de fuego.

o Inserta el tornillo del tamafio adecuado en el agujero.

o Usa el destornillador para apretar el tornillo suavemente. No apliques fuerza excesiva.
o Repite el proceso para todos los tornillos proporcionados en el kit.

3. Postinstalacion:

o Verifica que todos los tornillos estén bien apretados.

o Realiza una inspeccién visual para asegurarte de que la base de mira esté correctamente alineada
y estable.

o Si encuentras algun tornillo suelto después de la instalacién, apriétalo nuevamente segln sea
necesario.



Instrucciones de Eliminacion

¢ Desecha cualquier tornillo y material de embalaje no utilizado de acuerdo con las regulaciones locales de

eliminacién de residuos.
¢ No deseches los tornillos de una manera que pueda representar un riesgo para el medio ambiente o la

seguridad publica.

Informacion de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con el KIT DE TORNILLOS DE BASE DE MIRAS, consulta la informacién de
contacto del fabricante que se proporciona en el embalaje del producto o visita el sitio web del fabricante para
obtener asistencia.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar el uso seguro y efectivo del KIT DE TORNILLOS DE
BASE DE MIRAS BROWNELLS 648X3/16". jGracias por tu atencién a la seguridad!



Guide de Sécurité pour le KIT DE VIS DE BASE DE
VISEE BROWNELLS 648X3/16"

Introduction

Merci d'avoir choisi le KIT DE VIS DE BASE DE VISEE BROWNELLS 648X3/16". Ce produit est con¢u pour offrir des
performances fiables et une durabilité pour tes besoins d'installation de base de visée. Pour garantir une
utilisation sire et efficace de ce produit, merci de lire et de suivre les instructions de sécurité décrites dans ce
guide.

Directives de Sécurité Générales

e Assuretoi que le produit est utilisé uniqguement a des fins prévues.

Garde le produit hors de portée des enfants et des individus vulnérables.

Inspecte le produit pour tout dommage avant utilisation. Ne I'utilise pas s'il est endommagé.
Range les vis dans un endroit sec et slr pour éviter toute ingestion accidentelle ou blessure.
Signale tout produit dangereux ou incident aux autorités appropriées.

Reste informé des rappels ou mises a jour de sécurité via la plateforme EU Safety Gate.

Précautions de Sécurité Spécifiques a I'Utilisation

¢ Porte toujours un équipement de protection individuelle approprié (EPI), comme des lunettes de sécurité
et des gants, lors de la manipulation des vis.

Evite de trop serrer les vis pour prévenir le dénudage ou d'endommager la base de visée.

¢ Assuretoi que la zone de travail est propre et dégagée pour éviter les accidents.

Utilise le bon taille de tournevis pour éviter de glisser et d'endommager la vis ou la base de visée.

En cas de réaction allergique aux matériaux, cesse immédiatement I'utilisation et consulte un médecin.

Instructions pour l'Installation et I'Utilisation

1. Préparation :

o Rassemble tous les outils et matériaux nécessaires, y compris le KIT DE VIS DE BASE DE VISEE, un
tournevis approprié et tout matériel de montage supplémentaire.
o Assuretoi que la surface ol la base de visée sera installée est propre et seche.

2. Installation :

o Aligne la base de visée avec les trous prépercés sur ton arme a feu.

o Insere la vis de la taille appropriée dans le trou.

o Utilise le tournevis pour serrer doucement la vis. N'applique pas de force excessive.
o Répete le processus pour toutes les vis fournies dans le kit.

3. Postinstallation :

o Vérifie que toutes les vis sont bien serrées.

o Effectue une inspection visuelle pour t'assurer que la base de visée est correctement alignée et
stable.

o Si des vis sont trouvées desserrées aprés l'installation, resserreles si nécessaire.



Instructions de Mise au Rebut

¢ Dispose de toutes les vis inutilisées et des matériaux d'emballage conformément aux réglementations
locales sur I'élimination des déchets.

¢ Ne dispose pas des vis d'une maniére qui pourrait poser un risque pour I'environnement ou la sécurité
publique.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question concernant le KIT DE VIS DE BASE DE VISEE, merci de te référer aux informations de contact
du fabricant fournies sur I'emballage du produit ou de visiter le site web du fabricant pour obtenir de I'aide.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une utilisation sire et efficace du KIT DE VIS DE BASE
DE VISEE BROWNELLS 648X3/16". Merci de préter attention a la sécurité !



Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il SIGHT
BASE SCREW KIT BROWNELLS 648X3/16"

Introduzione

Grazie per aver scelto il SIGHT BASE SCREW KIT BROWNELLS 648X3/16". Questo prodotto & progettato per
fornire prestazioni affidabili e durata per le vostre esigenze di installazione della base del mirino. Per garantire
un uso sicuro ed efficace di questo prodotto, si prega di leggere e sequire le istruzioni di sicurezza riportate in
questa guida.

Linee Guida Generali di Sicurezza

¢ Assicurarsi che il prodotto venga utilizzato solo per il suo scopo previsto.

¢ Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.

Ispezionare il prodotto per eventuali danni prima dell'uso. Non utilizzare se danneggiato.

Conservare le viti in un luogo asciutto e sicuro per prevenire l'ingestione accidentale o lesioni.
Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorita competenti.

Rimanere informati su eventuali richiami o aggiornamenti di sicurezza tramite la piattaforma EU Safety
Gate.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per I'Uso

¢ Indossare sempre I'equipaggiamento di protezione personale (DPI) appropriato, come occhiali di
sicurezza e guanti, quando si maneggiano le viti.

¢ Evitare di stringere eccessivamente le viti per prevenire la rottura o il danneggiamento della base del
mirino.

¢ Assicurarsi che I'area di lavoro sia pulita e priva di ostacoli per prevenire incidenti.

¢ Utilizzare il cacciavite della giusta dimensione per evitare slittamenti e danneggiamenti della vite o della
base del mirino.

¢ In caso di reazioni allergiche ai materiali, interrompere I'uso e cercare assistenza medica.

Istruzioni per l'Installazione e I'Uso

1. Preparazione:

o Raccogliere tutti gli strumenti e i materiali necessari, incluso il SIGHT BASE SCREW KIT, un
cacciavite adatto e eventuali hardware di montaggio aggiuntivi.
o Assicurarsi che la superficie su cui verra installata la base del mirino sia pulita e asciutta.

2. Installazione:

[¢]

Allineare la base del mirino con i fori preforati sulla propria arma.

Inserire la vite di dimensioni appropriate nel foro.

Utilizzare il cacciavite per stringere delicatamente la vite. Non applicare una forza eccessiva.
Ripetere il processo per tutte le viti fornite nel kit.

[¢]

[¢]

[¢]

3. Postinstallazione:

o Controllare che tutte le viti siano saldamente fissate.
o Effettuare un'ispezione visiva per garantire che la base del mirino sia allineata e stabile.
o Se si trovano viti allentate dopo I'installazione, ristringerle se necessario.



Istruzioni per lo Smaltimento

e Smaltire eventuali viti e materiali di imballaggio non utilizzati in conformita con le normative locali sullo
smaltimento dei rifiuti.
¢ Non smaltire le viti in un modo che possa rappresentare un rischio per I'ambiente o la sicurezza pubblica.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante il SIGHT BASE SCREW KIT, si prega di fare riferimento alle informazioni di
contatto del produttore fornite sulla confezione del prodotto o visitare il sito web del produttore per ricevere
assistenza.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, € possibile garantire un uso sicuro ed efficace del SIGHT BASE SCREW
KIT BROWNELLS 648X3/16". Grazie per la vostra attenzione alla sicurezza!



Sikkerhetsinstruksjonsguide for SIGHT BASE
SCREW KIT BROWNELLS 648X3/16"

Introduksjon

Takk for at du valgte SIGHT BASE SCREW KIT BROWNELLS 648X3/16". Dette produktet er designet for a gi
palitelig ytelse og holdbarhet for dine behov ved installasjon av siktebase. For & sikre trygg og effektiv bruk av
dette produktet, vennligst les og faglg sikkerhetsinstruksjonene som er skissert i denne guiden.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

e Sgrg for at produktet kun brukes til sitt tiltenkte formal.

Hold produktet utilgjengelig for barn og sarbare individer.

¢ Inspiser produktet for eventuelle skader fgr bruk. Ikke bruk hvis det er skadet.

Oppbevar skruene pa et tart og sikkert sted for a forhindre utilsiktet inntak eller skade.
Rapporter eventuelle usikre produkter eller hendelser til de aktuelle myndighetene.

Hold deg informert om eventuelle tilbakekallinger eller sikkerhetsoppdateringer via EU Safety
Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetsforskrifter for bruk

e Bruk alltid passende personlig verneutstyr (PPE), som vernebriller og hansker, nar du handterer skruer.
Unnga a overstramme skruene for & forhindre stripping eller skade pa siktebasen.

Sgrg for at arbeidsomradet er rent og fritt for hindringer for & forhindre ulykker.

Bruk den riktige sterrelsen pa skrutrekker for & unnga glid og skade pa skruen eller siktebasen.

Ved eventuelle allergiske reaksjoner pa materialer, stopp bruken og sgk medisinsk hjelp.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

o Samle alle ngdvendige verktgy og materialer, inkludert SIGHT BASE SCREW KIT, en passende
skrutrekker og eventuell ekstra monteringshardware.
o Sgrg for at overflaten der siktebasen skal installeres er ren og tarr.

2. Installasjon:

o Juster siktebasen med de forhandsborede hullene pa ditt vapen.

o Sett den passende skruen inn i hullet.

o Bruk skrutrekkeren til & stramme skruen forsiktig. Ikke bruk overdreven kraft.
o Gjenta prosessen for alle skruene som fglger med i settet.

3. Etter installasjon:

o Sjekk at alle skruer er sikkert festet.
o Utfgr en visuell inspeksjon for a sikre at siktebasen er riktig justert og stabil.
o Hvis noen skruer er funnet a vaere Igse etter installasjon, stram dem etter behov.

Avfallsinstruksjoner

o Kasser eventuelle ubrukte skruer og emballasjematerialer i samsvar med lokale
avfallsreguleringsbestemmelser.
o |kke kast skruer pa en mate som kan utgjere en risiko for miljget eller offentlig sikkerhet.



Kontaktinformasjon for videre stotte

For eventuelle spgrsmal angdende SIGHT BASE SCREW KIT, vennligst referer til produsentens
kontaktinformasjon som er oppgitt pa produktemballasjen eller besgk produsentens nettsted for statte.

Ved a fglge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre trygg og effektiv bruk av SIGHT BASE SCREW KIT
BROWNELLS 648X3/16". Takk for din oppmerksomhet til sikkerhet!



Instrukcja Bezpieczenstwa dla ZESTAWU
WKRETOW PODSTAWY CELOWNIKA BROWNELLS
648X3/16"

Wprowadzenie

Dziekujemy za wybér ZESTAWU WKRETOW PODSTAWY CELOWNIKA BROWNELLS 648X3/16". Produkt ten zostat
zaprojektowany w celu zapewnienia niezawodnej wydajnosci i trwatosci w Twoich potrzebach zwigzanych z
montazem podstawy celownika. Aby zapewni¢ bezpieczne i skuteczne uzytkowanie tego produktu, prosimy o
uwazne przeczytanie i przestrzeganie instrukcji bezpieczenstwa zawartych w tej instrukcji.

Ogolne Wytyczne Bezpieczenstwa

¢ Upewnij sie, ze produkt jest uzywany wytgcznie do zamierzonego celu.

e Trzymaj produkt z dala od dzieci i 0séb wrazliwych.

e Sprawdz produkt pod katem uszkodzenh przed uzyciem. Nie uzywaj, jesli jest uszkodzony.

¢ Przechowuj wkrety w suchym i bezpiecznym miejscu, aby zapobiec przypadkowemu potknieciu lub
urazom.

e Zgtaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim wtadzom.

¢ Badz na biezgco z wszelkimi informacjami o wycofaniach lub aktualizacjach bezpieczenstwa za
posrednictwem platformy EU Safety Gate.

Szczegdlne Srodki Ostroznosci przy Uzyciu

e Zawsze no$ odpowiednie srodki ochrony osobistej (PPE), takie jak gogle ochronne i rekawice, podczas
obstugi wkretéw.

¢ Unikaj zbyt mocnego dokrecania wkretéw, aby zapobiec uszkodzeniu podstawy celownika.

e Upewnij sie, ze miejsce pracy jest czyste i wolne od przeszkdd, aby zapobiec wypadkom.

e Uzywaj odpowiedniego rozmiaru wkretaka, aby unikna¢ poslizgu i uszkodzenia wkretu lub podstawy
celownika.

e W przypadku jakichkolwiek reakcji alergicznych na materiaty, zaprzestan uzycia i skonsultuj sie z
lekarzem.

Instrukcje Instalacji i Uzytkowania

1. Przygotowanie:

o Zgromadz wszystkie niezbedne narzedzia i materiaty, w tym ZESTAW WKRETOW PODSTAWY
CELOWNIKA, odpowiedni wkretak oraz wszelkie dodatkowe elementy montazowe.

o Upewnij sie, ze powierzchnia, na ktérej zostanie zainstalowana podstawa celownika, jest czysta i
sucha.

2. Instalacja:

[¢]

Dostosuj podstawe celownika do wstepnie wywierconych otworéw w swoim urzgdzeniu.
W16z odpowiedni rozmiar wkretu do otworu.

Uzyj wkretaka, aby delikatnie dokreci¢ wkret. Nie stosuj nadmiernej sity.

o Powtdrz proces dla wszystkich wkretéw dostarczonych w zestawie.

[¢]

o

3. Po Instalacji:

o Sprawdz, czy wszystkie wkrety s3 mocno dokrecone.



o Przeprowadz wizualng kontrole, aby upewnic sie, ze podstawa celownika jest prawidtowo
wyréwnana i stabilna.
o Jesli jakiekolwiek wkrety sg luzne po instalacji, dokre¢ je w razie potrzeby.

Instrukcje Utylizacji

¢ Utylizuj wszelkie nieuzywane wkrety i materiaty opakowaniowe zgodnie z lokalnymi przepisami
dotyczacymi utylizacji odpaddw.

¢ Nie usuwaj wkretéw w sposdb, ktéry mdgtby stanowi¢ zagrozenie dla Srodowiska lub bezpieczehstwa
publicznego.

Informacje Kontaktowe w celu Uzyskania Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytan dotyczacych ZESTAWU WKRETOW PODSTAWY CELOWNIKA, prosimy o
zapoznanie sie z informacjami kontaktowymi producenta umieszczonymi na opakowaniu produktu lub
odwiedzenie strony internetowej producenta w celu uzyskania wsparcia.

Przestrzegajac tych instrukcji bezpieczehstwa, mozesz zapewni¢ bezpieczne i skuteczne uzycie ZESTAWU
WKRETOW PODSTAWY CELOWNIKA BROWNELLS 648X3/16". Dziekujemy za uwage na bezpieczefstwo!



Turvaohjeet SIGHT BASE SCREW KIT BROWNELLS
648X3/16"

Johdanto

Kiitos, etta valitsit SIGHT BASE SCREW KIT BROWNELLS 648X3/16". Tama tuote on suunniteltu tarjoamaan
luotettavaa suorituskykya ja kestavyytta tahtainperuksen asennustarpeisiin. Varmistaaksesi tuotteen turvallisen
ja tehokkaan kayton, lue ja noudata taman oppaan turvallisuusohjeita.

Yleiset turvallisuusohjeet

¢ Varmista, etta tuotetta kaytetdan vain sen tarkoitetussa tarkoituksessa.

Pida tuote lasten ja haavoittuvien henkildiden ulottumattomissa.

Tarkista tuote ennen kayttéd mahdollisten vaurioiden varalta. Ala kayta, jos tuote on vaurioitunut.
Sdilyta ruuvit kuivassa ja turvallisessa paikassa, jotta estat vahingossa tapahtuvan nielemisen tai
vammoja.

lImoita kaikista vaarallisista tuotteista tai tapahtumista asianmukaisille viranomaisille.

Pysy ajan tasalla kaikista takaisinvetotiedotteista tai turvallisuuspaivityksista EU:n Safety Gate alustalla.

Erityiset turvallisuusvarotoimet kaytossa

¢ Kayta aina asianmukaista henkilokohtaista suojavarustusta (PPE), kuten suojalaseja ja kasineita,
kasitellessasi ruuveja.

Valta ruuvien liiallista tiukentamista, jotta estat tahtainperuksen vaurioitumisen tai rikkoutumisen.
¢ Varmista, etta tyoskentelyalue on puhdas ja esteetén onnettomuuksien estamiseksi.

Kayta oikean kokoista ruuvinvaantimen, jotta valtat liukastumisen ja ruuvin tai tahtainperuksen
vaurioitumisen.

Jos huomaat allergisia reaktioita materiaaleille, lopeta kaytto6 ja hae Idaakarin apua.

Asennus ja kayttoohjeet

1. Valmistelu:

o Keraa kaikki tarvittavat ty6kalut ja materiaalit, mukaan lukien SIGHT BASE SCREW KIT, sopiva
ruuvinvaannin ja mahdolliset lisakiinnitysosat.
o Varmista, etta pinta, johon tahtainperus asennetaan, on puhdas ja kuiva.

2. Asennus:

o Aseta tahtainperus esiporattujen reikien paalle aseessasi.

o Tyodnna sopivan kokoinen ruuvi reikaan.

o Kayta ruuvinvaantimen tiukentamiseen varovasti. Ald kayta liiallista voimaa.
o Toista prosessi kaikille paketissa oleville ruuveille.

3. Asennuksen jalkeen:

o Tarkista, ettd kaikki ruuvit ovat tiukasti kiinni.
o Suorita visuaalinen tarkastus varmistaaksesi, etta tahtainperus on kunnolla kohdistettu ja vakaa.
o Jos huomaat, etta jotkin ruuvit ovat 16ysia asennuksen jalkeen, tiukenna niita tarvittaessa.



Havittamisohjeet

¢ Havita kdyttamattémat ruuvit ja pakkausmateriaalit paikallisten jatteiden havittamista koskevien

saantdjen mukaisesti.
« Al3 havita ruuveja tavalla, joka voisi aiheuttaa riskid ymparistélle tai yleiselle turvallisuudelle.

Lisatietoja
Mikali sinulla on kysymyksia SIGHT BASE SCREW KIT:sta, tarkista valmistajan yhteystiedot, jotka on ilmoitettu
tuotepakkauksessa tai vieraile valmistajan verkkosivustolla saadaksesi tukea.

Noudattamalla naita turvallisuusohjeita voit varmistaa SIGHT BASE SCREW KIT BROWNELLS 648X3/16"
turvallisen ja tehokkaan kaytén. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen!



Sakerhetsinstruktioner for SIGHT BASE SCREW
KIT BROWNELLS 648X3/16"

Introduktion

Tack for att du valt SIGHT BASE SCREW KIT BROWNELLS 648X3/16". Denna produkt ar utformad for att ge
palitlig prestanda och hallbarhet fér dina behov av siktbasinstallation. For att sakerstalla séker och effektiv
anvandning av denna produkt, vanligen Ias och f6lj sdkerhetsinstruktionerna som anges i denna guide.

Allmanna sakerhetsriktlinjer

¢ Se till att produkten endast anvands for sitt avsedda syfte.

Hall produkten utom rackhall for barn och sarbara individer.

Inspektera produkten fér eventuell skada innan anvandning. Anvand inte om den ar skadad.
Forvara skruvarna pa en torr och saker plats for att forhindra oavsiktlig fortaring eller skada.
Rapportera eventuella osakra produkter eller incidenter till berérda myndigheter.

Hall dig informerad om eventuella aterkallelser eller sakerhetsuppdateringar via EU:s Safety
Gateplattform.

Specifika sakerhetsatgarder for anvandning

¢ Anvand alltid Iamplig personlig skyddsutrustning (PPE), sasom skyddsglaségon och handskar, nar du
hanterar skruvar.

Undvik att dra at skruvarna fér mycket for att forhindra att siktbasen skadas eller att skruvarna strippar.
Se till att arbetsomradet ar rent och fritt fran hinder for att férhindra olyckor.

Anvand ratt storlek pa skruvmejseln for att undvika glidning och skada pa skruven eller siktbasen.

Vid eventuella allergiska reaktioner mot material, avbryt anvandningen och sdék medicinsk hjalp.

Instruktioner for installation och anvandning

1. Forberedelse:

o Samla alla ndédvandiga verktyg och material, inklusive SIGHT BASE SCREW KIT, en lamplig
skruvmejsel och eventuell ytterligare monteringsutrustning.
o Se till att ytan dar siktbasen ska installeras ar ren och torr.

2. Installation:

Justera siktbasen med de férborra halen pa ditt vapen.

Satt in den lampliga skruven i halet.

Anvand skruvmejseln for att forsiktigt dra at skruven. Tillampa inte 6verdriven kraft.
o Upprepa processen for alla skruvar som ingar i kittet.

[¢]

[¢]

o

3. Efter installation:

o Kontrollera att alla skruvar ar ordentligt atdragna.
o GOr en visuell inspektion for att sakerstalla att siktbasen ar korrekt justerad och stabil.
o Om nagra skruvar visar sig vara losa efter installationen, dtdra dem vid behov.

Avfallshanteringsinstruktioner

¢ Kassera eventuella oanvanda skruvar och férpackningsmaterial i enlighet med lokala
avfallshanteringsforeskrifter.



e Kassera inte skruvar pa ett satt som kan utgora en risk for miljon eller allman sakerhet.

Kontaktinformation for ytterligare stod

For eventuella fragor angaende SIGHT BASE SCREW KIT, véanligen hanvisa till tillverkarens kontaktinformation
som anges pa produktférpackningen eller besok tillverkarens webbplats for support.

Genom att folja dessa sakerhetsinstruktioner kan du sakerstalla saker och effektiv anvandning av SIGHT BASE
SCREW KIT BROWNELLS 648X3/16". Tack for att du uppmarksammar sakerheten!



Bezpecnostni pokyny pro SIGHT BASE SCREW KIT
BROWNELLS 648X3/16"

Uvod

Dékujeme, Ze jste si vybrali SIGHT BASE SCREW KIT BROWNELLS 648X3/16". Tento produkt je navrzen tak, aby
poskytoval spolehlivy vykon a trvanlivost pro vase potfeby instalace zékladny mifidla. Aby bylo zajisténo
bezpelné a efektivni pouzivani tohoto produktu, prosim, prectéte si a dodrzujte bezpecnostni pokyny uvedené v
této prirucce.

Obecné bezpecnostni pokyny

Zajistéte, aby byl produkt pouzivan pouze k jeho zamyslenému Gcelu.

¢ Uchovavejte produkt mimo dosah déti a zranitelnych osob.

Pfed pouzitim zkontrolujte produkt na jakékoli posSkozeni. Nepouzivejte, pokud je poskozen.

Ukladejte Srouby na suchém a bezpeéném misté, abyste predesli ndhodnému poziti nebo Urazu.
Ohlaste jakékoli nebezpecné produkty nebo incidenty pfislusnym organlim.

ZUstante informovani o jakychkoli vyzvach k staZzeni nebo bezpec¢nostnich aktualizacich prostrednictvim
platformy EU Safety Gate.

Specificka bezpecnostni opatreni pro pouziti

e Vzdy noste vhodné osobni ochranné prostrfedky (PPE), jako jsou ochranné bryle a rukavice, pfi manipulaci
se Srouby.

¢ Vyhnéte se prilisnému utazeni Sroubd, abyste zabranili jejich poskozeni nebo poskozeni zakladny mifidla.

e Zajistéte, aby pracovni prostor byl Cisty a bez prekazek, aby se predeslo nehodam.

¢ Pouzijte spravnou velikost Sroubovaku, aby nedoslo k sklouznuti a poskozeni Sroubu nebo zakladny
mifidla.

¢ V pfipadé jakychkoli alergickych reakci na materialy prestante produkt pouzivat a vyhledejte Iékafskou
pomoc.

V4 7

Pokyny pro instalaci a pouzivani

1. Priprava:

o Shromazdéte vSechny potiebné nastroje a materialy, vCetné SIGHT BASE SCREW KIT, vhodného
Sroubovaku a jakychkoli dalsich montaznich dild.
o Ujistéte se, ze povrch, na ktery bude zakladna mifidla instalovana, je Cisty a suchy.

2. Instalace:

o Zarovnejte zédkladnu mifidla s predvrtanymi otvory na vasem strelném zafizeni.
o Vlozte vhodny Sroub do otvoru.

o Pomoci Sroubovaku jemné utahnéte Sroub. Neaplikujte nadmérnou silu.

o Opakujte proces pro véechny Srouby dodané v kitu.

3. Po instalaci:

o Zkontrolujte, zda jsou vSechny Srouby bezpecné utazené.
o Provedte vizualni kontrolu, abyste zajistili, Zze je zdkladna mifidla spravné zarovnana a stabilni.
o Pokud se po instalaci zjisti, ze jsou nékteré Srouby uvolnéné, opét je utdhnéte podle potreby.



Pokyny pro likvidaci

e Zlikvidujte jakékoli nepouzité Srouby a obalové materidly v souladu s mistnimi predpisy o likvidaci
odpadu.

 Nezlikvidiujte Srouby zplsobem, ktery by mohl predstavovat riziko pro Zivotni prostredi nebo verejnou
bezpelnost.

Kontaktni informace pro dalsi podporu

Pokud mate jakékoli dotazy tykajici se SIGHT BASE SCREW KIT, prosim, odkazujte na kontaktni informace
vyrobce uvedené na obalu produktu nebo navstivte webové stranky vyrobce pro podporu.

Dodrzovanim téchto bezpecnostnich pokynt mlzete zajistit bezpecné a efektivni pouzivani SIGHT BASE SCREW
KIT BROWNELLS 648X3/16". Dékujeme za vasi pozornost k bezpelnosti!
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