
UNPLATED STEEL FLAT HEAD WOOD SCREW KIT - BROWNELLS
STEEL FLAT HEAD WOOD SCREW KIT BLUED

Can Be Browned, Blued Or Plated To Fit The Job

Just the ticket when you need to brown or blue a wood screw - no plating to
grind off. In a handy, clear, bench box. U.S. made with 82° shoulder to fit
standard countersinks.

Attributes

Name: BROWNELLS STEEL FLAT HEAD WOOD SCREW KIT BLUED
Manufacturer: BROWNELLS
Product no.: 080550000
Mfr. No.:
Size: -
Delivery weight: 0.499kg
UPC: 050806015388



Table of Contents
Startpage
Deutsch: Sicherheitsanleitung für das UNPLATED STEEL FLAT HEAD WOOD SCREW KIT
English: Safety Instruction Guide for UNPLATED STEEL FLAT HEAD WOOD SCREW KIT
Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el KIT DE TORNILLOS DE MADERA CON CABEZA PLANA
DE ACERO SIN RECUBRIMIENTO
Français: Guide de Sécurité pour le KIT DE VIS À BOIS EN ACIER NON PLAT
Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il KIT di VITI IN ACCIAIO NON PLACCATO A TESTA PIANA
Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for UNPLATED STEEL FLAT HEAD WOOD SCREW KIT
Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla ZESTAWU WKRĘTÓW DREWNIANYCH Z PŁASKĄ GŁOWICĄ BEZ
POWŁOKI
Suomi: Turvallisuusohjeet UNPLATED STEEL FLAT HEAD WOOD SCREW KIT:lle
Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för UNPLATED STEEL FLAT HEAD WOOD SCREW KIT
Český: Návod k bezpečnosti pro SADA DŘEVĚNÝCH ŠROUBŮ S PLATOVOU HLAVOU BEZ POKOVOVÁNÍ



Sicherheitsanleitung für das UNPLATED STEEL
FLAT HEAD WOOD SCREW KIT
Einführung
Danke, dass du dich für das UNPLATED STEEL FLAT HEAD WOOD SCREW KIT von BROWNELLS entschieden hast.
Dieses Produkt ist für eine sichere und effiziente Verwendung in Holzprojekten konzipiert. Bitte lies diese
Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um eine ordnungsgemäße Handhabung und Nutzung im Einklang mit der
EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) sicherzustellen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien
Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
Überprüfe die Schrauben vor der Verwendung auf Mängel oder Schäden.
Halte die Schrauben außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
Befolge die örtlichen Vorschriften zur Verwendung von Befestigungselementen im Bau und Holzbereich.
Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.
Informiere dich über Rückrufupdates über die Safety GatePlattform der EU.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung
Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), einschließlich Schutzbrille und Handschuhe,
beim Umgang mit Schrauben.
Verwende die richtige Größe von Schraubendreher oder Bohrer für die Schraubengröße, um ein Abreißen
oder Brechen zu vermeiden.
Stelle sicher, dass die Arbeitsfläche stabil und sicher ist, bevor du mit deinem Projekt beginnst.
Vermeide es, Schrauben zu fest anzuziehen, da dies das Material beschädigen kann.
Sei vorsichtig mit scharfen Kanten und Spitzen der Schrauben während des Handlings und der
Installation.
Lagere Schrauben an einem kühlen, trockenen Ort, um Rost oder Korrosion zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Verwendung

Vorbereitung:1.

Sammle alle notwendigen Werkzeuge, einschließlich Schraubendreher oder Bohrer, Maßband und
Schutzausrüstung.
Wähle die passende Schraubengröße für dein Projekt aus dem Kit aus.

Messen und Markieren:2.

Messe und markiere die Stelle, an der die Schraube installiert werden soll.
Stelle sicher, dass der markierte Bereich frei von Hindernissen ist.

Bohren (falls erforderlich):3.

Wenn du in harten Materialien arbeitest, bohre ein Führungsloch in die richtige Tiefe und den
richtigen Durchmesser für die Schraubengröße.
Stelle sicher, dass der Bohrer mit der Schraubengröße kompatibel ist.

Einschrauben der Schraube:4.

Richte die Schraube mit dem Führungsloch oder der markierten Stelle aus.



Verwende den Schraubendreher oder Bohrer, um die Schraube gerade in das Material zu treiben.
Halte einen gleichmäßigen Druck aufrecht, um ein Abreißen des Schraubenkopfes zu vermeiden.

Abschluss:5.

Stelle sicher, dass die Schraube bündig mit der Oberfläche des Materials abschließt, um ein
Hängenbleiben zu vermeiden.
Wenn du mehrere Schrauben verwendest, wiederhole den Mess und Installationsprozess für jede.

Entsorgungsanweisungen
Entsorge alle ungenutzten Schrauben und Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen
Abfallentsorgungsrichtlinien.
Recycle Verpackungsmaterialien, wo immer möglich.
Entsorge Schrauben nicht auf eine Weise, die eine Gefahr für die Umwelt oder die öffentliche Sicherheit
darstellen könnte.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung
Für Anfragen zur Sicherheit und Verwendung des UNPLATED STEEL FLAT HEAD WOOD SCREW KIT konsultiere
bitte die Produktverpackung für die Kontaktdaten des Herstellers oder die Safety GatePlattform der EU für
Sicherheitsupdates und Rückrufe.

Danke, dass du die Sicherheit bei deinen Holzprojekten priorisierst. Viel Spaß bei der verantwortungsvollen
Nutzung deines UNPLATED STEEL FLAT HEAD WOOD SCREW KIT!



Safety Instruction Guide for UNPLATED STEEL
FLAT HEAD WOOD SCREW KIT
Introduction
Thank you for choosing the UNPLATED STEEL FLAT HEAD WOOD SCREW KIT by BROWNELLS. This product is
designed for safe and efficient use in woodworking projects. Please read this safety instruction guide carefully to
ensure proper handling and usage, in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines
Ensure that the product is used only for its intended purpose.
Always inspect the screws for any defects or damage before use.
Keep the screws out of reach of children and vulnerable individuals.
Follow local regulations regarding the use of fasteners in construction and woodworking.
Report any unsafe products or incidents to the relevant authorities.
Stay informed about recall updates via the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use
Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), including safety glasses and gloves, when
handling screws.
Use the correct size of screwdriver or drill bit for the screw size to prevent stripping or breaking.
Ensure the work surface is stable and secure before starting your project.
Avoid overtightening screws, as this may damage the material being fastened.
Be cautious of sharp edges and points on screws during handling and installation.
Store screws in a cool, dry place to prevent rust or corrosion.

Instructions for Installation and Usage

Preparation:1.

Gather all necessary tools, including a screwdriver or drill, measuring tape, and safety gear.
Select the appropriate screw size for your project from the kit.

Measuring and Marking:2.

Measure and mark the location where the screw will be installed.
Ensure that the marked area is free of obstructions.

Drilling (if necessary):3.

If using in hard materials, predrill a pilot hole to the correct depth and diameter for the screw size.
Ensure that the drill bit is compatible with the screw size.

Inserting the Screw:4.

Align the screw with the pilot hole or the marked location.
Using the screwdriver or drill, drive the screw straight into the material.
Maintain a steady pressure to avoid stripping the screw head.

Finishing:5.

Ensure the screw is flush with the surface of the material to avoid snagging.



If using multiple screws, repeat the measuring and installation process for each.

Disposal Instructions
Dispose of any unused screws and packaging materials in accordance with local waste disposal
regulations.
Recycle packaging materials where possible.
Do not dispose of screws in a manner that could pose a risk to the environment or public safety.

Contact Information for Further Support
For any inquiries regarding the safety and use of the UNPLATED STEEL FLAT HEAD WOOD SCREW KIT, please
refer to the product packaging for the manufacturer's contact information or consult the EU's Safety Gate
platform for safety updates and recalls.

Thank you for prioritizing safety in your woodworking projects. Enjoy using your UNPLATED STEEL FLAT HEAD
WOOD SCREW KIT responsibly!



Guía de Instrucciones de Seguridad para el KIT
DE TORNILLOS DE MADERA CON CABEZA PLANA
DE ACERO SIN RECUBRIMIENTO
Introducción
Gracias por elegir el KIT DE TORNILLOS DE MADERA CON CABEZA PLANA DE ACERO SIN RECUBRIMIENTO de
BROWNELLS. Este producto está diseñado para un uso seguro y eficiente en proyectos de carpintería. Por favor,
lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad para asegurar un manejo y uso adecuados, en
cumplimiento con la Regulación General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR).

Directrices Generales de Seguridad
Asegúrate de que el producto se utilice solo para su propósito previsto.
Siempre inspecciona los tornillos en busca de defectos o daños antes de usarlos.
Mantén los tornillos fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
Sigue las regulaciones locales sobre el uso de sujetadores en construcción y carpintería.
Informa sobre cualquier producto inseguro o incidente a las autoridades pertinentes.
Mantente informado sobre actualizaciones de retiradas a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso
Siempre usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, incluyendo gafas de seguridad y guantes,
al manipular tornillos.
Utiliza el tamaño correcto de destornillador o broca para el tamaño del tornillo para evitar que se deslice
o rompa.
Asegúrate de que la superficie de trabajo esté estable y segura antes de comenzar tu proyecto.
Evita apretar en exceso los tornillos, ya que esto puede dañar el material que estás sujetando.
Ten cuidado con los bordes afilados y las puntas de los tornillos durante la manipulación e instalación.
Almacena los tornillos en un lugar fresco y seco para prevenir óxido o corrosión.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Preparación:1.

Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo un destornillador o taladro, cinta métrica y
equipo de seguridad.
Selecciona el tamaño de tornillo apropiado para tu proyecto del kit.

Medición y Marcado:2.

Mide y marca la ubicación donde se instalará el tornillo.
Asegúrate de que el área marcada esté libre de obstrucciones.

Perforación (si es necesario):3.

Si usas tornillos en materiales duros, perfora un agujero piloto a la profundidad y diámetro
correctos para el tamaño del tornillo.
Asegúrate de que la broca sea compatible con el tamaño del tornillo.

Inserción del Tornillo:4.



Alinea el tornillo con el agujero piloto o la ubicación marcada.
Usando el destornillador o taladro, introduce el tornillo recto en el material.
Mantén una presión constante para evitar que se deslice la cabeza del tornillo.

Finalización:5.

Asegúrate de que el tornillo esté al ras con la superficie del material para evitar enganchones.
Si usas múltiples tornillos, repite el proceso de medición e instalación para cada uno.

Instrucciones de Eliminación
Desecha cualquier tornillo y material de embalaje no utilizado de acuerdo con las regulaciones locales de
eliminación de residuos.
Recicla los materiales de embalaje siempre que sea posible.
No deseches los tornillos de una manera que pueda representar un riesgo para el medio ambiente o la
seguridad pública.

Información de Contacto para Soporte Adicional
Para cualquier consulta sobre la seguridad y el uso del KIT DE TORNILLOS DE MADERA CON CABEZA PLANA DE
ACERO SIN RECUBRIMIENTO, consulta el embalaje del producto para obtener la información de contacto del
fabricante o visita la plataforma Safety Gate de la UE para actualizaciones de seguridad y retiradas.

Gracias por priorizar la seguridad en tus proyectos de carpintería. ¡Disfruta usando tu KIT DE TORNILLOS DE
MADERA CON CABEZA PLANA DE ACERO SIN RECUBRIMIENTO de manera responsable!



Guide de Sécurité pour le KIT DE VIS À BOIS EN
ACIER NON PLAT
Introduction
Merci d'avoir choisi le KIT DE VIS À BOIS EN ACIER NON PLAT de BROWNELLS. Ce produit est conçu pour une
utilisation sûre et efficace dans tes projets de menuiserie. Merci de lire attentivement ce guide de sécurité afin
d'assurer une manipulation et une utilisation appropriées, en conformité avec le Règlement Général sur la
Sécurité des Produits de l'UE (GPSR).

Directives Générales de Sécurité
Assuretoi que le produit est utilisé uniquement pour son usage prévu.
Inspecte toujours les vis pour détecter d'éventuels défauts ou dommages avant utilisation.
Garde les vis hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
Suis les réglementations locales concernant l'utilisation de fixations dans la construction et la menuiserie.
Signale tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.
Reste informé des mises à jour de rappel via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation
Porte toujours un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, y compris des lunettes de
sécurité et des gants, lors de la manipulation des vis.
Utilise la bonne taille de tournevis ou de foret pour la taille de la vis afin d'éviter de l'endommager ou de
la casser.
Assuretoi que la surface de travail est stable et sécurisée avant de commencer ton projet.
Évite de trop serrer les vis, car cela peut endommager le matériau à fixer.
Sois prudent avec les bords et les pointes tranchants des vis lors de la manipulation et de l'installation.
Range les vis dans un endroit frais et sec pour éviter la rouille ou la corrosion.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Préparation :1.

Rassemble tous les outils nécessaires, y compris un tournevis ou une perceuse, un mètre ruban et
un équipement de sécurité.
Sélectionne la taille de vis appropriée pour ton projet dans le kit.

Mesure et Marquage :2.

Mesure et marque l'emplacement où la vis sera installée.
Assuretoi que la zone marquée est dégagée d'obstructions.

Perçage (si nécessaire) :3.

Si tu utilises des matériaux durs, préperce un trou pilote à la profondeur et au diamètre corrects
pour la taille de la vis.
Assuretoi que le foret est compatible avec la taille de la vis.

Insertion de la Vis :4.

Aligne la vis avec le trou pilote ou l'emplacement marqué.
À l'aide du tournevis ou de la perceuse, enfonce la vis droit dans le matériau.



Maintiens une pression constante pour éviter de dénuder la tête de la vis.

Finition :5.

Assuretoi que la vis est affleurante avec la surface du matériau pour éviter de s'accrocher.
Si tu utilises plusieurs vis, répète le processus de mesure et d'installation pour chacune.

Instructions de Mise au Rebut
Dispose des vis inutilisées et des matériaux d'emballage conformément aux réglementations locales de
gestion des déchets.
Recycle les matériaux d'emballage lorsque cela est possible.
Ne te débarrasse pas des vis d'une manière qui pourrait poser un risque pour l'environnement ou la
sécurité publique.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire
Pour toute question concernant la sécurité et l'utilisation du KIT DE VIS À BOIS EN ACIER NON PLAT, consulte
l'emballage du produit pour les informations de contact du fabricant ou rendstoi sur la plateforme Safety Gate
de l'UE pour les mises à jour de sécurité et les rappels.

Merci de prioriser la sécurité dans tes projets de menuiserie. Profite de ton KIT DE VIS À BOIS EN ACIER NON
PLAT de manière responsable !



Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il KIT di VITI
IN ACCIAIO NON PLACCATO A TESTA PIANA
Introduzione
Grazie per aver scelto il KIT di VITI IN ACCIAIO NON PLACCATO A TESTA PIANA di BROWNELLS. Questo prodotto è
progettato per un uso sicuro ed efficiente nei progetti di lavorazione del legno. Si prega di leggere attentamente
questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire una corretta manipolazione e utilizzo, in conformità con il
Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza
Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per lo scopo previsto.
Controlla sempre le viti per eventuali difetti o danni prima dell'uso.
Tieni le viti fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
Segui le normative locali riguardanti l'uso di fissaggi nella costruzione e nella lavorazione del legno.
Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
Rimani informato sugli aggiornamenti sui richiami tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni Specifiche per l'Uso
Indossa sempre l'adeguata attrezzatura di protezione personale (PPE), inclusi occhiali di sicurezza e
guanti, quando maneggi le viti.
Usa la dimensione corretta di cacciavite o punte per trapano per la dimensione della vite per evitare di
rovinare o rompere la vite.
Assicurati che la superficie di lavoro sia stabile e sicura prima di iniziare il tuo progetto.
Evita di stringere eccessivamente le viti, poiché ciò potrebbe danneggiare il materiale da fissare.
Fai attenzione ai bordi e ai punti affilati delle viti durante la manipolazione e l'installazione.
Conserva le viti in un luogo fresco e asciutto per prevenire ruggine o corrosione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Preparazione:1.

Raccogli tutti gli strumenti necessari, inclusi un cacciavite o un trapano, un metro e attrezzatura di
sicurezza.
Seleziona la dimensione della vite appropriata per il tuo progetto dal kit.

Misurazione e Marcatura:2.

Misura e segna la posizione in cui la vite sarà installata.
Assicurati che l'area segnata sia priva di ostacoli.

Foratura (se necessario):3.

Se usi materiali duri, preforare un foro pilota alla profondità e al diametro corretti per la
dimensione della vite.
Assicurati che la punta del trapano sia compatibile con la dimensione della vite.

Inserimento della Vite:4.

Allinea la vite con il foro pilota o la posizione segnata.
Usando il cacciavite o il trapano, inserisci la vite dritta nel materiale.



Mantieni una pressione costante per evitare di rovinare la testa della vite.

Finitura:5.

Assicurati che la vite sia a filo con la superficie del materiale per evitare impigli.
Se utilizzi più viti, ripeti il processo di misurazione e installazione per ciascuna.

Istruzioni per lo Smaltimento
Smaltisci eventuali viti e materiali di imballaggio non utilizzati in conformità con le normative locali sullo
smaltimento dei rifiuti.
Ricicla i materiali di imballaggio quando possibile.
Non smaltire le viti in un modo che potrebbe costituire un rischio per l'ambiente o la sicurezza pubblica.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto
Per eventuali domande riguardanti la sicurezza e l'uso del KIT di VITI IN ACCIAIO NON PLACCATO A TESTA PIANA,
fai riferimento all'imballaggio del prodotto per le informazioni di contatto del produttore o consulta la
piattaforma Safety Gate dell'UE per aggiornamenti sulla sicurezza e richiami.

Grazie per aver prioritizzato la sicurezza nei tuoi progetti di lavorazione del legno. Goditi l'uso del tuo KIT di VITI
IN ACCIAIO NON PLACCATO A TESTA PIANA in modo responsabile!



Sikkerhetsinstruksjonsguide for UNPLATED STEEL
FLAT HEAD WOOD SCREW KIT
Introduksjon
Takk for at du valgte UNPLATED STEEL FLAT HEAD WOOD SCREW KIT fra BROWNELLS. Dette produktet er
designet for trygg og effektiv bruk i trearbeidsprosjekter. Vennligst les denne sikkerhetsinstruksjonsguiden nøye
for å sikre korrekt håndtering og bruk, i samsvar med EU's generelle produkt sikkerhetsforskrift (GPSR).

Generelle sikkerhetsretningslinjer
Sørg for at produktet kun brukes til sitt tiltenkte formål.
Inspiser alltid skruene for eventuelle defekter eller skader før bruk.
Hold skruene utenfor rekkevidde for barn og sårbare individer.
Følg lokale forskrifter angående bruken av festemidler i bygging og trearbeid.
Rapportér eventuelle usikre produkter eller hendelser til relevante myndigheter.
Hold deg informert om tilbakekallingsoppdateringer via EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk
Bruk alltid passende personlig verneutstyr (PPE), inkludert vernebriller og hansker, når du håndterer
skruer.
Bruk riktig størrelse på skrutrekker eller bor for skrustørrelsen for å unngå stripping eller brudd.
Sørg for at arbeidsflaten er stabil og sikker før du begynner prosjektet.
Unngå å stramme skruene for mye, da dette kan skade materialet som festes.
Vær forsiktig med skarpe kanter og spisser på skruene under håndtering og installasjon.
Oppbevar skruene på et kjølig, tørt sted for å forhindre rust eller korrosjon.

Instruksjoner for installasjon og bruk

Forberedelse:1.

Samle alle nødvendige verktøy, inkludert skrutrekker eller bor, målebånd og verneutstyr.
Velg riktig skruestørrelse for prosjektet ditt fra settet.

Måling og merking:2.

Mål og merk stedet der skruen skal installeres.
Sørg for at det merkede området er fritt for hindringer.

Boring (hvis nødvendig):3.

Hvis du bruker i harde materialer, forbor et pilot hull til riktig dybde og diameter for
skruestørrelsen.
Sørg for at borret er kompatibelt med skruestørrelsen.

Sette inn skruen:4.

Juster skruen med pilot hullet eller det merkede stedet.
Bruk skrutrekkeren eller boret for å drive skruen rett inn i materialet.
Oppretthold et jevnt trykk for å unngå stripping av skruehodet.

Avslutning:5.



Sørg for at skruen er i flukt med overflaten av materialet for å unngå å hekte seg fast.
Hvis du bruker flere skruer, gjenta måling og installasjonsprosessen for hver enkelt.

Avfallsinstruksjoner
Kasts eventuelle ubrukte skruer og emballasjematerialer i samsvar med lokale
avfallshåndteringsforskrifter.
Resirkuler emballasjematerialer der det er mulig.
Kasts ikke skruer på en måte som kan utgjøre en risiko for miljøet eller offentlig sikkerhet.

Kontaktinformasjon for videre støtte
For eventuelle forespørsel angående sikkerheten og bruken av UNPLATED STEEL FLAT HEAD WOOD SCREW KIT,
vennligst se produktemballasjen for produsentens kontaktinformasjon eller konsulter EU's Safety Gateplattform
for sikkerhetsoppdateringer og tilbakekallinger.

Takk for at du prioriterer sikkerhet i trearbeidsprosjektene dine. Nyt å bruke UNPLATED STEEL FLAT HEAD
WOOD SCREW KIT ansvarlig!



Instrukcja Bezpieczeństwa dla ZESTAWU
WKRĘTÓW DREWNIANYCH Z PŁASKĄ GŁOWICĄ
BEZ POWŁOKI
Wprowadzenie
Dziękujemy za wybór ZESTAWU WKRĘTÓW DREWNIANYCH Z PŁASKĄ GŁOWICĄ BEZ POWŁOKI od firmy
BROWNELLS. Produkt ten został zaprojektowany z myślą o bezpiecznym i efektywnym użytkowaniu w projektach
stolarskich. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją bezpieczeństwa, aby zapewnić prawidłowe
obchodzenie się i użytkowanie, zgodnie z Europejskim Rozporządzeniem o Ogólnym Bezpieczeństwie Produktów
(GPSR).

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa
Upewnij się, że produkt jest używany wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
Zawsze sprawdzaj wkręty pod kątem wad lub uszkodzeń przed użyciem.
Przechowuj wkręty z dala od dzieci i osób wrażliwych.
Przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących stosowania łączników w budownictwie i stolarstwie.
Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.
Bądź na bieżąco z aktualizacjami dotyczącymi wycofań produktów za pośrednictwem platformy Safety
Gate UE.

Szczególne Środki Ostrożności podczas Użytkowania
Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), w tym okulary ochronne i rękawice, podczas
obsługi wkrętów.
Używaj odpowiedniego rozmiaru wkrętaka lub wiertła do rozmiaru wkręta, aby zapobiec uszkodzeniu lub
złamaniu.
Upewnij się, że powierzchnia robocza jest stabilna i zabezpieczona przed rozpoczęciem projektu.
Unikaj nadmiernego dokręcania wkrętów, ponieważ może to uszkodzić materiał, do którego są
przymocowywane.
Zachowaj ostrożność w przypadku ostrych krawędzi i końcówek wkrętów podczas obsługi i instalacji.
Przechowuj wkręty w chłodnym, suchym miejscu, aby zapobiec rdzy lub korozji.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

Przygotowanie:1.

Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia, w tym wkrętak lub wiertło, miarę i środki ochrony osobistej.
Wybierz odpowiedni rozmiar wkręta do swojego projektu z zestawu.

Mierzenie i Oznaczanie:2.

Zmierz i oznacz miejsce, w którym wkręt będzie zainstalowany.
Upewnij się, że oznaczone miejsce jest wolne od przeszkód.

Wiercenie (jeśli to konieczne):3.

W przypadku twardych materiałów, wstępnie wywierć otwór pilotowy o odpowiedniej głębokości i
średnicy dla rozmiaru wkręta.
Upewnij się, że wiertło jest zgodne z rozmiarem wkręta.



Wkładanie Wkręta:4.

Wyreguluj wkręt w stosunku do otworu pilotowego lub oznaczonego miejsca.
Używając wkrętaka lub wiertła, wkręć wkręt prosto w materiał.
Utrzymuj stały nacisk, aby uniknąć usunięcia główki wkręta.

Wykończenie:5.

Upewnij się, że wkręt jest na równi z powierzchnią materiału, aby uniknąć zaczepienia.
Jeśli używasz wielu wkrętów, powtórz proces mierzenia i instalacji dla każdego wkręta.

Instrukcje dotyczące Utylizacji
Utylizuj wszelkie nieużywane wkręty i materiały opakowaniowe zgodnie z lokalnymi przepisami
dotyczącymi utylizacji odpadów.
Recykluj materiały opakowaniowe, gdzie to możliwe.
Nie utylizuj wkrętów w sposób, który mógłby stanowić zagrożenie dla środowiska lub bezpieczeństwa
publicznego.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia
W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania ZESTAWU WKRĘTÓW
DREWNIANYCH Z PŁASKĄ GŁOWICĄ BEZ POWŁOKI, prosimy o zapoznanie się z opakowaniem produktu w celu
uzyskania informacji kontaktowych producenta lub skonsultowanie się z platformą Safety Gate UE w celu
uzyskania aktualizacji dotyczących bezpieczeństwa i wycofań.

Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa w swoich projektach stolarskich. Ciesz się
odpowiedzialnym korzystaniem ze swojego ZESTAWU WKRĘTÓW DREWNIANYCH Z PŁASKĄ GŁOWICĄ BEZ
POWŁOKI!



Turvallisuusohjeet UNPLATED STEEL FLAT HEAD
WOOD SCREW KIT:lle
Johdanto
Kiitos, että valitsit BROWNELLSin UNPLATED STEEL FLAT HEAD WOOD SCREW KIT:in. Tämä tuote on suunniteltu
turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön puutöissä. Lue tämä turvallisuusohje huolellisesti varmistaaksesi oikean
käsittelyn ja käytön EU:n yleisen tuotesuojelusäännöksen (GPSR) mukaisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet
Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitetussa tarkoituksessa.
Tarkista aina ruuvit mahdollisten vikojen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
Pidä ruuvit lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
Noudata paikallisia sääntöjä kiinnittimien käytössä rakentamisessa ja puutöissä.
Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
Pysy ajan tasalla takaisinvetouutisten osalta EU:n Safety Gate alustalla.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä
Käytä aina sopivaa henkilökohtaista suojavarustusta (PPE), mukaan lukien suojalaseja ja käsineitä,
käsitellessäsi ruuveja.
Käytä oikean kokoista ruuvimeisseliä tai poranterää ruuvin koon mukaan estääksesi ruuvin liukumisen tai
katkeamisen.
Varmista, että työpinta on vakaa ja turvallinen ennen projektin aloittamista.
Vältä ruuvien liiallista kiristämistä, sillä se voi vahingoittaa kiinnitettävää materiaalia.
Ole varovainen terävien reunojen ja ruuvin kärjen kanssa käsittelyn ja asennuksen aikana.
Säilytä ruuvit viileässä, kuivassa paikassa ruosteen tai korroosion estämiseksi.

Asennus ja käyttöohjeet

Valmistelu:1.

Kerää kaikki tarvittavat työkalut, mukaan lukien ruuvimeisseli tai pora, mittanauha ja
suojavarusteet.
Valitse projektisi tarpeisiin sopiva ruuvikoko kittistä.

Mittaaminen ja merkitseminen:2.

Mittaa ja merkitse paikka, johon ruuvi asennetaan.
Varmista, että merkitty alue on esteetön.

Poraaminen (tarvittaessa):3.

Jos käytät kovissa materiaaleissa, esiporaa ohitusreikä oikeaan syvyyteen ja halkaisijaan ruuvin
koon mukaan.
Varmista, että poranterä on yhteensopiva ruuvin koon kanssa.

Ruuvin asettaminen:4.

Kohdista ruuvi ohitusreiän tai merkatun paikan kanssa.
Käytä ruuvimeisseliä tai poraa ja vie ruuvi suoraan materiaaliin.
Pidä tasainen paine estääksesi ruuvin pään liukumisen.



Viimeistely:5.

Varmista, että ruuvi on tasainen materiaalin pinnan kanssa, jotta se ei tartu.
Jos käytät useita ruuveja, toista mittaus ja asennusprosessi jokaiselle.

Hävittämisohjeet
Hävitä käyttämättömät ruuvit ja pakkausmateriaalit paikallisten jätteiden hävittämissääntöjen
mukaisesti.
Kierrätä pakkausmateriaalit, jos mahdollista.
Älä hävitä ruuveja tavalla, joka voisi aiheuttaa riskiä ympäristölle tai yleiselle turvallisuudelle.

Lisätietoja ja tuki
Mikäli sinulla on kysymyksiä UNPLATED STEEL FLAT HEAD WOOD SCREW KIT:n turvallisuudesta ja käytöstä,
viittaa tuotepakkaukseen valmistajan yhteystietojen saamiseksi tai tarkista EU:n Safety Gate alustalta
turvallisuuspäivitykset ja takaisinvedot.

Kiitos, että priorisoit turvallisuuden puutöissäsi. Nauti UNPLATED STEEL FLAT HEAD WOOD SCREW KIT:si
vastuullisesta käytöstä!



Säkerhetsinstruktionsguide för UNPLATED STEEL
FLAT HEAD WOOD SCREW KIT
Introduktion
Tack för att du valt UNPLATED STEEL FLAT HEAD WOOD SCREW KIT från BROWNELLS. Denna produkt är
utformad för säker och effektiv användning i snickeriprojekt. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide
noggrant för att säkerställa korrekt hantering och användning i enlighet med EU:s förordning om allmän
produktsäkerhet (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer
Se till att produkten endast används för sitt avsedda syfte.
Inspektera alltid skruvarna för eventuella defekter eller skador innan användning.
Håll skruvarna utom räckhåll för barn och sårbara individer.
Följ lokala föreskrifter angående användning av fästelement vid byggnation och snickeri.
Rapportera eventuella osäkra produkter eller incidenter till berörda myndigheter.
Håll dig informerad om återkallande uppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning
Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), inklusive skyddsglasögon och handskar, när du
hanterar skruvar.
Använd rätt storlek på skruvmejsel eller borr för skruvstorleken för att förhindra att skruven stripas eller
går av.
Se till att arbetsytan är stabil och säker innan du påbörjar ditt projekt.
Undvik att dra åt skruvarna för hårt, eftersom detta kan skada materialet som fästs.
Var försiktig med vassa kanter och spetsar på skruvarna under hantering och installation.
Förvara skruvarna på en sval och torr plats för att förhindra rost eller korrosion.

Instruktioner för installation och användning

Förberedelse:1.

Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive skruvmejsel eller borr, måttband och skyddsutrustning.
Välj rätt skruvstorlek för ditt projekt från kitet.

Mätning och märkning:2.

Mät och markera platsen där skruven ska installeras.
Se till att det markerade området är fritt från hinder.

Borrning (om nödvändigt):3.

Om du använder skruvarna i hårda material, förborra ett pilot hål till rätt djup och diameter för
skruvstorleken.
Se till att borrspetsen är kompatibel med skruvstorleken.

Sätta i skruven:4.

Justera skruven med pilot hålet eller den markerade platsen.
Använd skruvmejseln eller borren för att driva skruven rakt in i materialet.
Upprätthåll ett jämnt tryck för att undvika att skruvhuvudet stripas.



Avslutning:5.

Se till att skruven är i nivå med ytan på materialet för att undvika att den fastnar.
Om du använder flera skruvar, upprepa mät och installationsprocessen för varje.

Avfallsanvisningar
Kassera eventuella oanvända skruvar och förpackningsmaterial i enlighet med lokala
avfallshanteringsföreskrifter.
Återvinn förpackningsmaterial där det är möjligt.
Kassera inte skruvar på ett sätt som kan utgöra en risk för miljön eller allmän säkerhet.

Kontaktinformation för ytterligare stöd
För frågor angående säkerheten och användningen av UNPLATED STEEL FLAT HEAD WOOD SCREW KIT, vänligen
hänvisa till produktförpackningen för tillverkarens kontaktinformation eller konsultera EU:s Safety Gateplattform
för säkerhetsuppdateringar och återkallanden.

Tack för att du prioriterar säkerheten i dina snickeriprojekt. Njut av att använda ditt UNPLATED STEEL FLAT
HEAD WOOD SCREW KIT på ett ansvarsfullt sätt!



Návod k bezpečnosti pro SADA DŘEVĚNÝCH
ŠROUBŮ S PLATOVOU HLAVOU BEZ POKOVOVÁNÍ
Úvod
Děkujeme, že jste si vybrali SADA DŘEVĚNÝCH ŠROUBŮ S PLATOVOU HLAVOU BEZ POKOVOVÁNÍ od společnosti
BROWNELLS. Tento produkt je navržen pro bezpečné a efektivní použití při dřevařských projektech. Prosím,
pečlivě si přečtěte tento návod k bezpečnosti, abyste zajistili správné zacházení a používání, v souladu s
nařízením EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Obecné bezpečnostní pokyny
Zajistěte, aby byl produkt používán pouze k jeho zamýšlenému účelu.
Vždy zkontrolujte šrouby na případné vady nebo poškození před použitím.
Uchovávejte šrouby mimo dosah dětí a zranitelných osob.
Dodržujte místní předpisy týkající se používání spojovacích prostředků ve stavebnictví a dřevařství.
Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo incidenty příslušným orgánům.
Sledujte aktualizace o stažení výrobků prostřednictvím platformy Safety Gate EU.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití
Vždy noste vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), včetně ochranných brýlí a rukavic, při manipulaci
se šrouby.
Použijte správnou velikost šroubováku nebo vrtáku pro velikost šroubu, abyste předešli poškození nebo
zlomení.
Zajistěte, aby pracovní plocha byla stabilní a bezpečná před zahájením projektu.
Vyhněte se přílišnému utažení šroubů, protože to může poškodit materiál, který je upevněn.
Buďte opatrní na ostré hrany a hroty šroubů během manipulace a instalace.
Skládejte šrouby na chladném a suchém místě, abyste předešli rzi nebo korozi.

Pokyny pro instalaci a použití

Příprava:1.

Shromážděte všechny potřebné nástroje, včetně šroubováku nebo vrtáku, měřicí pásky a
ochranného vybavení.
Vyberte vhodnou velikost šroubu pro váš projekt ze sady.

Měření a označování:2.

Změřte a označte místo, kde bude šroub instalován.
Ujistěte se, že označená oblast je bez překážek.

Vrtání (pokud je to nutné):3.

Pokud používáte šrouby v tvrdých materiálech, předvrtěte pilotní otvor na správnou hloubku a
průměr pro velikost šroubu.
Ujistěte se, že vrták je kompatibilní s velikostí šroubu.

Vkládání šroubu:4.

Zarovnejte šroub s pilotním otvorem nebo označeným místem.
Pomocí šroubováku nebo vrtáku vsuňte šroub přímo do materiálu.



Udržujte stálý tlak, abyste se vyhnuli poškození hlavy šroubu.

Dokončení:5.

Ujistěte se, že je šroub na úrovni s povrchem materiálu, aby nedocházelo k zachycení.
Pokud používáte více šroubů, opakujte proces měření a instalace pro každý.

Pokyny pro likvidaci
Zbavte se jakýchkoli nevyužitých šroubů a obalových materiálů v souladu s místními předpisy o likvidaci
odpadu.
Recyklujte obalové materiály, pokud je to možné.
Nezlikvidujte šrouby způsobem, který by mohl představovat riziko pro životní prostředí nebo veřejnou
bezpečnost.

Kontaktní informace pro další podporu
Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti a použití SADA DŘEVĚNÝCH ŠROUBŮ S PLATOVOU HLAVOU BEZ
POKOVOVÁNÍ se prosím odkažte na obal výrobku pro kontaktní informace výrobce nebo se obraťte na platformu
Safety Gate EU pro aktualizace a stažení bezpečnostních informací.

Děkujeme, že kladete důraz na bezpečnost ve svých dřevařských projektech. Užijte si odpovědné používání
SADA DŘEVĚNÝCH ŠROUBŮ S PLATOVOU HLAVOU BEZ POKOVOVÁNÍ!
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