
SCREW HEAD FILES - FRIEDR. DICK GMBH SCREW HEAD FILE #11,
.043"

Cut New Or Recut Old Slots; The Right Way

High-quality, steel files designed for one purpose only to cut perfectly square
screw slots every time. #7, #9, and #11 files cover the most common slot
sizes. Smooth-sided to cut only on the edge. Will not widen the slot as it
deepens, or damage the screw head. Cleans up marred slots on hard to
replace screws or cuts slots in new screws. Use with Needle File Handles.
These files are very thin for precise cutting. Sorry, cannot guarantee against
bending or breakage. Sold individually or as a set.

Attributes

Name: FRIEDR. DICK GMBH SCREW HEAD FILE #11, .043"
Manufacturer: FRIEDR. DICK GMBH
Product no.: 249103211
Mfr. No.: 10321130
Length: 5.75
Style: Screw Files
Delivery weight: 0.014kg
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Sicherheitsanleitung für SCREW HEAD FILES
FRIEDR. DICK GMBH SCREW HEAD FILE #11, .043"
Einleitung
Danke, dass du dich für die SCREW HEAD FILES von FRIEDR. DICK GMBH entschieden hast. Diese hochwertigen
Stahlfeilen sind dafür konzipiert, perfekt quadratische Schraubenschlitze zu erstellen. Diese Anleitung bietet
wichtige Sicherheitsinstruktionen und Richtlinien, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu
gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien
Verwende die Feilen immer gemäß den Anweisungen des Herstellers.
Überprüfe die Feilen vor der Nutzung auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
Bewahre die Feilen an einem sicheren Ort, außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen
Personen, auf.
Verwende die Feilen nicht für andere Zwecke als vorgesehen.
Befolge die lokalen Vorschriften zur Entsorgung von Metallfeilen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung
Stelle sicher, dass du die richtige Feilengröße für den Schraubenschlitz verwendest, an dem du arbeitest.
Verwende Nadelfeilengriffe, um einen festen Halt auf den Feilen während der Nutzung zu gewährleisten.
Vermeide es, übermäßige Kraft anzuwenden, um ein Biegen oder Brechen der Feilen zu verhindern.
Trage eine Schutzbrille, um deine Augen vor Metallspänen und Ablagerungen zu schützen.
Halte deine Hände und andere Körperteile während der Nutzung von der Schneidekante fern.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Vorbereitung:1.

Wähle die passende Feilengröße (#7, #9 oder #11) basierend auf den Abmessungen des
Schraubenschlitzes.
Stelle sicher, dass der Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet ist.

Verwendung der Feile:2.

Setze die Feile in einen Nadelfeilengriff ein, um die Kontrolle zu verbessern.
Positioniere die Feile im 90GradWinkel zum Schraubenkopf.
Übe leichten Druck aus und bewege die Feile in eine Richtung, um den Schlitz zu schneiden.
Vermeide es, die Feile hin und her zu bewegen, da dies den Schraubenkopf beschädigen kann.

Nach der Verwendung:3.

Reinige die Feile mit einer Bürste, um Metallspäne zu entfernen.
Bewahre die Feile in einem schützenden Etui oder Beutel auf, um Beschädigungen zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen
Entsorge beschädigte Feilen gemäß den lokalen Abfallvorschriften für Metallprodukte.
Recycle die Feilen, wenn möglich, und befolge die lokalen Recyclingrichtlinien.



Kontaktinformationen für weitere Unterstützung
Für Sicherheitsanfragen oder weitere Unterstützung wende dich bitte an den EUKontaktpunkt für
Produktsicherheit.

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du eine sichere und effektive Erfahrung bei der
Verwendung der SCREW HEAD FILES von FRIEDR. DICK GMBH gewährleisten. Setze immer die Sicherheit an
erste Stelle und melde unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden. Vielen Dank für deine
Aufmerksamkeit auf diese wichtigen Sicherheitsrichtlinien.



Safety Instruction Guide for SCREW HEAD FILES
FRIEDR. DICK GMBH SCREW HEAD FILE #11, .043"
Introduction
Thank you for choosing the SCREW HEAD FILES by FRIEDR. DICK GMBH. These highquality steel files are
designed to create perfectly square screw slots. This guide provides essential safety instructions and guidelines
to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines
Always use the files in accordance with the manufacturer's instructions.
Inspect files before use for any signs of damage or wear.
Store files in a safe place, out of reach of children and vulnerable individuals.
Do not use files for any purpose other than intended.
Follow local regulations for the disposal of metal files.

Specific Safety Precautions for Use
Ensure you are using the correct file size for the screw slot you are working on.
Use Needle File Handles to maintain a firm grip on the files during use.
Avoid applying excessive force while using the files to prevent bending or breakage.
Wear safety glasses to protect your eyes from metal filings and debris.
Keep your hands and other body parts away from the cutting edge while using the files.

Instructions for Installation and Usage

Preparation:1.

Select the appropriate file size (#7, #9, or #11) based on the screw slot dimensions.
Ensure the work area is clean and welllit.

Using the File:2.

Insert the file into a Needle File Handle for better control.
Position the file at a 90degree angle to the screw head.
Apply light pressure and move the file in a single direction to cut the slot.
Avoid moving the file back and forth, as this can damage the screw head.

After Use:3.

Clean the file with a brush to remove any metal filings.
Store the file in a protective case or pouch to prevent damage.

Disposal Instructions
Dispose of any damaged files in accordance with local waste regulations for metal products.
Recycle the files if possible, following local recycling guidelines.

Contact Information for Further Support
For any safety inquiries or further assistance, please refer to the EU contact point for product safety.



By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience while using the SCREW
HEAD FILES by FRIEDR. DICK GMBH. Always prioritize safety and report any unsafe products or incidents to the
relevant authorities. Thank you for your attention to these important safety guidelines.



Guía de Instrucciones de Seguridad para SCREW
HEAD FILES FRIEDR. DICK GMBH SCREW HEAD
FILE #11, .043"
Introducción
Gracias por elegir los SCREW HEAD FILES de FRIEDR. DICK GMBH. Estos archivos de acero de alta calidad están
diseñados para crear ranuras de tornillo perfectamente cuadradas. Esta guía proporciona instrucciones y pautas
de seguridad esenciales para garantizar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad
Siempre utiliza los archivos de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
Inspecciona los archivos antes de usarlos para detectar signos de daño o desgaste.
Almacena los archivos en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
No utilices los archivos para ningún propósito diferente al previsto.
Sigue las regulaciones locales para la eliminación de archivos metálicos.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso
Asegúrate de estar utilizando el tamaño de archivo correcto para la ranura del tornillo en la que estás
trabajando.
Utiliza mangos de Needle File para mantener un agarre firme en los archivos durante el uso.
Evita aplicar fuerza excesiva mientras usas los archivos para prevenir dobladuras o roturas.
Usa gafas de seguridad para proteger tus ojos de las virutas y escombros metálicos.
Mantén tus manos y otras partes del cuerpo alejadas del borde cortante mientras usas los archivos.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Preparación:1.

Selecciona el tamaño de archivo apropiado (#7, #9 o #11) según las dimensiones de la ranura del
tornillo.
Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y bien iluminada.

Uso del Archivo:2.

Inserta el archivo en un Mango de Needle File para un mejor control.
Coloca el archivo en un ángulo de 90 grados respecto a la cabeza del tornillo.
Aplica una presión ligera y mueve el archivo en una sola dirección para cortar la ranura.
Evita mover el archivo hacia adelante y hacia atrás, ya que esto puede dañar la cabeza del tornillo.

Después de Usar:3.

Limpia el archivo con un cepillo para eliminar cualquier viruta metálica.
Almacena el archivo en un estuche o funda protectora para prevenir daños.

Instrucciones de Eliminación
Desecha cualquier archivo dañado de acuerdo con las regulaciones locales de residuos para productos
metálicos.
Recicla los archivos si es posible, siguiendo las pautas locales de reciclaje.



Información de Contacto para Soporte Adicional
Para cualquier consulta sobre seguridad o asistencia adicional, consulta el punto de contacto de la UE para la
seguridad del producto.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva mientras usas
los SCREW HEAD FILES de FRIEDR. DICK GMBH. Siempre prioriza la seguridad y reporta cualquier producto o
incidente inseguro a las autoridades pertinentes. Gracias por tu atención a estas importantes pautas de
seguridad.



Guide de sécurité pour les SCREW HEAD FILES
FRIEDR. DICK GMBH SCREW HEAD FILE #11, .043"
Introduction
Merci d'avoir choisi les SCREW HEAD FILES de FRIEDR. DICK GMBH. Ces fichiers en acier de haute qualité sont
conçus pour créer des fentes de vis parfaitement carrées. Ce guide te fournit des instructions et des lignes
directrices essentielles pour assurer une utilisation sûre et efficace du produit.

Lignes directrices générales de sécurité
Utilise toujours les fichiers conformément aux instructions du fabricant.
Inspecte les fichiers avant utilisation pour tout signe de dommage ou d'usure.
Range les fichiers dans un endroit sûr, hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
Ne pas utiliser les fichiers à d'autres fins que celles prévues.
Suis les réglementations locales pour l'élimination des fichiers en métal.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation
Assuretoi d'utiliser la bonne taille de fichier pour la fente de vis sur laquelle tu travailles.
Utilise des poignées de fichiers à aiguille pour maintenir une prise ferme sur les fichiers pendant
l'utilisation.
Évite d'appliquer une force excessive lors de l'utilisation des fichiers pour prévenir la flexion ou la casse.
Porte des lunettes de sécurité pour protéger tes yeux des filings et des débris métalliques.
Garde tes mains et d'autres parties du corps éloignées du bord tranchant pendant l'utilisation des
fichiers.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

Préparation :1.

Sélectionne la taille de fichier appropriée (#7, #9 ou #11) en fonction des dimensions de la fente
de vis.
Assuretoi que la zone de travail est propre et bien éclairée.

Utilisation du fichier :2.

Insère le fichier dans une poignée de fichier à aiguille pour un meilleur contrôle.
Positionne le fichier à un angle de 90 degrés par rapport à la tête de vis.
Applique une légère pression et fais glisser le fichier dans une seule direction pour couper la fente.
Évite de déplacer le fichier d'avant en arrière, car cela peut endommager la tête de vis.

Après utilisation :3.

Nettoie le fichier avec une brosse pour enlever les filings métalliques.
Range le fichier dans un étui ou une pochette de protection pour éviter les dommages.

Instructions d'élimination
Élimine tout fichier endommagé conformément aux réglementations locales sur les déchets pour les
produits métalliques.
Recycle les fichiers si possible, en suivant les directives de recyclage locales.



Informations de contact pour un soutien supplémentaire
Pour toute question de sécurité ou assistance supplémentaire, consulte le point de contact de l'UE pour la
sécurité des produits.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience sûre et efficace lors de l'utilisation des
SCREW HEAD FILES de FRIEDR. DICK GMBH. Priorise toujours la sécurité et signale tout produit dangereux ou
incident aux autorités compétentes. Merci de prêter attention à ces lignes directrices de sécurité importantes.



Guida alle Istruzioni di Sicurezza per SCREW
HEAD FILES FRIEDR. DICK GMBH SCREW HEAD
FILE #11, .043"
Introduzione
Grazie per aver scelto i SCREW HEAD FILES di FRIEDR. DICK GMBH. Questi file in acciaio di alta qualità sono
progettati per creare fessure perfettamente squadrate per le viti. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza
essenziali e linee guida per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza
Utilizzare sempre i file in conformità con le istruzioni del produttore.
Ispezionare i file prima dell'uso per eventuali segni di danno o usura.
Conservare i file in un luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
Non utilizzare i file per scopi diversi da quelli previsti.
Seguire le normative locali per lo smaltimento dei file in metallo.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso
Assicurarsi di utilizzare la dimensione del file corretta per la fessura della vite su cui si sta lavorando.
Utilizzare i manici per file a ago per mantenere una presa salda sui file durante l'uso.
Evitare di applicare una forza eccessiva durante l'uso dei file per prevenire piegamenti o rotture.
Indossare occhiali protettivi per proteggere gli occhi da trucioli di metallo e detriti.
Tenere le mani e altre parti del corpo lontane dal bordo di taglio durante l'uso dei file.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Preparazione:1.

Selezionare la dimensione del file appropriata (#7, #9 o #11) in base alle dimensioni della fessura
della vite.
Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita e ben illuminata.

Utilizzo del File:2.

Inserire il file in un manico per file a ago per un migliore controllo.
Posizionare il file ad un angolo di 90 gradi rispetto alla testa della vite.
Applicare una leggera pressione e muovere il file in una sola direzione per tagliare la fessura.
Evitare di muovere il file avanti e indietro, poiché questo può danneggiare la testa della vite.

Dopo l'Uso:3.

Pulire il file con una spazzola per rimuovere eventuali trucioli di metallo.
Conservare il file in un contenitore protettivo o in una busta per prevenire danni.

Istruzioni per lo Smaltimento
Smaltire eventuali file danneggiati in conformità con le normative locali sui rifiuti per i prodotti in metallo.
Riciclare i file se possibile, seguendo le linee guida locali per il riciclaggio.



Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto
Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o ulteriore assistenza, si prega di fare riferimento al punto di contatto
dell'UE per la sicurezza dei prodotti.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un'esperienza sicura ed efficace durante l'uso dei
SCREW HEAD FILES di FRIEDR. DICK GMBH. Dare sempre priorità alla sicurezza e segnalare eventuali prodotti o
incidenti non sicuri alle autorità competenti. Grazie per l'attenzione a queste importanti linee guida di sicurezza.



Sikkerhetsinstruksjoner for SCREW HEAD FILES
FRIEDR. DICK GMBH SCREW HEAD FILE #11, .043"
Introduksjon
Takk for at du valgte SCREW HEAD FILES fra FRIEDR. DICK GMBH. Disse høykvalitets stålfilene er designet for å
lage perfekt kvadratiske skruespor. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner og retningslinjer for å sikre
trygg og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer
Bruk alltid filene i samsvar med produsentens instruksjoner.
Inspiser filene før bruk for tegn på skade eller slitasje.
Oppbevar filene på et sikkert sted, utilgjengelig for barn og sårbare personer.
Ikke bruk filene til andre formål enn det de er ment for.
Følg lokale forskrifter for avhending av metallfiler.

Spesifikke sikkerhetsforskrifter for bruk
Sørg for at du bruker riktig filstørrelse for skruesporene du arbeider med.
Bruk Needle File Handles for å opprettholde et fast grep på filene under bruk.
Unngå å påføre overdreven kraft mens du bruker filene for å forhindre bøying eller brudd.
Bruk vernebriller for å beskytte øynene mot metallspåner og rusk.
Hold hendene og andre kroppsdeler unna skjærekanten mens du bruker filene.

Instruksjoner for installasjon og bruk

Forberedelse:1.

Velg riktig filstørrelse (#7, #9 eller #11) basert på dimensjonene til skruesporet.
Sørg for at arbeidsområdet er rent og godt opplyst.

Bruk av filen:2.

Sett filen inn i et Needle File Handle for bedre kontroll.
Plasser filen i en 90graders vinkel til skruehodet.
Påfør lett trykk og beveg filen i én retning for å kutte sporet.
Unngå å flytte filen frem og tilbake, da dette kan skade skruehodet.

Etter bruk:3.

Rengjør filen med en børste for å fjerne metallspåner.
Oppbevar filen i et beskyttende etui eller pose for å forhindre skade.

Avfallsinstruksjoner
Kaste eventuelle skadede filer i samsvar med lokale avfallsreguleringer for metallprodukter.
Resirkuler filene hvis mulig, i henhold til lokale resirkuleringsretningslinjer.

Kontaktinformasjon for videre støtte
For eventuelle sikkerhetsspørsmål eller ytterligere assistanse, vennligst referer til EUkontaktpunktet for
produktsikkerhet.



Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en trygg og effektiv opplevelse med SCREW HEAD FILES
fra FRIEDR. DICK GMBH. Prioriter alltid sikkerhet og rapporter eventuelle usikre produkter eller hendelser til de
relevante myndighetene. Takk for at du tar hensyn til disse viktige sikkerhetsretningslinjene.



Instrukcja Bezpieczeństwa dla PILNIKÓW DO
GŁOWIC ŚRUB FRIEDR. DICK GMBH PILNIK
GŁOWICY ŚRUBY #11, .043"
Wprowadzenie
Dziękujemy za wybór PILNIKÓW DO GŁOWIC ŚRUB firmy FRIEDR. DICK GMBH. Te wysokiej jakości stalowe pilniki
zostały zaprojektowane do tworzenia idealnie prostokątnych otworów na śruby. Niniejsza instrukcja zawiera
istotne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa oraz zasady użytkowania, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne
korzystanie z produktu.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa
Zawsze używaj pilników zgodnie z instrukcjami producenta.
Przed użyciem sprawdź pilniki pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
Przechowuj pilniki w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób wrażliwych.
Nie używaj pilników do innych celów niż zamierzony.
Przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących utylizacji pilników metalowych.

Szczególne Środki Ostrożności podczas Użytkowania
Upewnij się, że używasz odpowiedniego rozmiaru pilnika do otworu śruby, nad którym pracujesz.
Używaj uchwytów do pilników igłowych, aby utrzymać pewny chwyt podczas używania pilników.
Unikaj stosowania nadmiernej siły podczas używania pilników, aby zapobiec ich zgięciu lub złamaniu.
Noś okulary ochronne, aby chronić oczy przed metalowymi opiłkami i odpadami.
Trzymaj ręce i inne części ciała z dala od krawędzi tnącej podczas używania pilników.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

Przygotowanie:1.

Wybierz odpowiedni rozmiar pilnika (#7, #9 lub #11) w zależności od wymiarów otworu śruby.
Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i dobrze oświetlone.

Używanie Pilnika:2.

Włóż pilnik do uchwytu do pilników igłowych, aby uzyskać lepszą kontrolę.
Ustaw pilnik pod kątem 90 stopni do główki śruby.
Stosuj lekką presję i przesuwaj pilnik w jednym kierunku, aby wyciąć otwór.
Unikaj poruszania pilnikiem w przód i w tył, ponieważ może to uszkodzić główkę śruby.

Po Użyciu:3.

Oczyść pilnik za pomocą szczotki, aby usunąć wszelkie metalowe opiłki.
Przechowuj pilnik w ochronnej obudowie lub woreczku, aby zapobiec uszkodzeniom.

Instrukcje Utylizacji
Utylizuj uszkodzone pilniki zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych.
Recykluj pilniki, jeśli to możliwe, zgodnie z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi recyklingu.



Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia
W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dalszej pomocy, prosimy o kontakt z
punktem kontaktowym w UE odpowiedzialnym za bezpieczeństwo produktów.

Przestrzegając tych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne
doświadczenie podczas korzystania z PILNIKÓW DO GŁOWIC ŚRUB firmy FRIEDR. DICK GMBH. Zawsze priorytetuj
bezpieczeństwo i zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom. Dziękujemy za
zwrócenie uwagi na te ważne zasady bezpieczeństwa.



Turvaohjeet SCREW HEAD FILES FRIEDR. DICK
GMBH SCREW HEAD FILE #11, .043"
Johdanto
Kiitos, että valitsit SCREW HEAD FILES tuotteet FRIEDR. DICK GMBH:ltä. Nämä korkealaatuiset teräksiset viilat
on suunniteltu luomaan täydelliset suorat urat ruuveihin. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet ja
suuntaviivat tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön.

Yleiset turvallisuusohjeet
Käytä viiloja aina valmistajan ohjeiden mukaisesti.
Tarkista viilat ennen käyttöä vaurioiden tai kulumisen varalta.
Säilytä viilat turvallisessa paikassa, lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
Älä käytä viiloja muuhun tarkoitukseen kuin mihin ne on suunniteltu.
Noudata paikallisia sääntöjä metalliviilojen hävittämisessä.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä
Varmista, että käytät oikean kokoista viilaa työstettävän ruuvin uralle.
Käytä neulafileiden kahvoja pitämään tiukka ote viilasta käytön aikana.
Vältä liiallista voimaa viilojen käytössä, jotta ne eivät taivu tai rikkoudu.
Käytä suojalaseja suojataksesi silmiäsi metallipölyltä ja roskilta.
Pidä kädet ja muut kehon osat poissa leikkuureunasta viilojen käytön aikana.

Asennus ja käyttöohjeet

Valmistelu:1.

Valitse sopiva viilan koko (#7, #9 tai #11) ruuvin uran mittojen mukaan.
Varmista, että työalue on puhdas ja hyvin valaistu.

Viilan käyttö:2.

Aseta viila neulafileiden kahvaan paremman hallinnan saavuttamiseksi.
Aseta viila 90 asteen kulmaan ruuvin päähän.
Kohdista kevyttä painetta ja liikuta viilaa yhteen suuntaan uran leikkaamiseksi.
Vältä viilan liikuttamista edestakaisin, sillä tämä voi vahingoittaa ruuvin päätä.

Käytön jälkeen:3.

Puhdista viila harjalla poistaaksesi metallipölyn.
Säilytä viila suojakotelossa tai pussissa vaurioiden estämiseksi.

Hävittämisohjeet
Hävitä kaikki vaurioituneet viilat paikallisten metallituotteiden hävittämissääntöjen mukaisesti.
Kierrätä viilat, jos mahdollista, noudattaen paikallisia kierrätysohjeita.

Lisätietoja
Turvallisuuskysymyksissä tai lisäavun saamiseksi, viittaa EU:n tuoteturvallisuuden yhteyspisteeseen.



Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen SCREW HEAD
FILES tuotteiden kanssa FRIEDR. DICK GMBH:ltä. Aina on tärkeää priorisoida turvallisuus ja ilmoittaa kaikista
vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin
tärkeisiin turvallisuusohjeisiin.



Säkerhetsinstruktioner för SCREW HEAD FILES
FRIEDR. DICK GMBH SCREW HEAD FILE #11, .043"
Introduktion
Tack för att du valt SCREW HEAD FILES från FRIEDR. DICK GMBH. Dessa högkvalitativa stål filer är designade för
att skapa perfekt fyrkantiga skruvspår. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att
säkerställa säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer
Använd alltid filerna i enlighet med tillverkarens instruktioner.
Inspektera filerna före användning för eventuella tecken på skador eller slitage.
Förvara filerna på en säker plats, utom räckhåll för barn och sårbara individer.
Använd inte filerna för något annat syfte än det avsedda.
Följ lokala regler för avfallshantering av metallfiler.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning
Se till att du använder rätt filstorlek för det skruvspår du arbetar med.
Använd Needle File Handles för att behålla ett fast grepp om filerna under användning.
Undvik att applicera överdriven kraft när du använder filerna för att förhindra böjning eller brott.
Bär skyddsglasögon för att skydda dina ögon från metallspån och skräp.
Håll händer och andra kroppsdelar borta från skär kanten medan du använder filerna.

Instruktioner för installation och användning

Förberedelse:1.

Välj rätt filstorlek (#7, #9 eller #11) baserat på dimensionerna på skruvspåret.
Se till att arbetsområdet är rent och väl upplyst.

Använda filen:2.

Sätt in filen i en Needle File Handle för bättre kontroll.
Placera filen i en 90graders vinkel mot skruvhuvudet.
Applicera lätt tryck och för filen i en enda riktning för att skära spåret.
Undvik att flytta filen fram och tillbaka, eftersom detta kan skada skruvhuvudet.

Efter användning:3.

Rengör filen med en borste för att ta bort eventuella metallspån.
Förvara filen i ett skyddande fodral eller påse för att förhindra skador.

Avfallsanvisningar
Kassera eventuella skadade filer i enlighet med lokala avfallsregler för metallprodukter.
Återvinn filerna om möjligt, följande lokala återvinningsriktlinjer.

Kontaktinformation för vidare support
För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare hjälp, vänligen hänvisa till EU:s kontaktpunkt för
produktsäkerhet.



Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse när du
använder SCREW HEAD FILES från FRIEDR. DICK GMBH. Prioritera alltid säkerheten och rapportera eventuella
osäkra produkter eller incidenter till relevanta myndigheter. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga
säkerhetsriktlinjer.



Bezpečnostní pokyny pro SCREW HEAD FILES
FRIEDR. DICK GMBH SCREW HEAD FILE #11, .043"
Úvod
Děkujeme, že jste si vybrali SCREW HEAD FILES od FRIEDR. DICK GMBH. Tyto vysoce kvalitní ocelové soubory
jsou navrženy k vytváření dokonale čtvercových drážek pro šrouby. Tento průvodce poskytuje důležité
bezpečnostní pokyny a pokyny k zajištění bezpečného a efektivního používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny
Vždy používejte soubory v souladu s pokyny výrobce.
Před použitím zkontrolujte soubory na jakékoli známky poškození nebo opotřebení.
Soubory uchovávejte na bezpečném místě, mimo dosah dětí a zranitelných jedinců.
Nepoužívejte soubory k jiným účelům, než k jakým jsou určeny.
Dodržujte místní předpisy pro likvidaci kovových souborů.

Specifická bezpečnostní opatření při používání
Ujistěte se, že používáte správnou velikost souboru pro drážku šroubu, na které pracujete.
Používejte držadla na jehlové soubory pro lepší úchop během používání.
Vyhněte se aplikaci nadměrné síly při používání souborů, abyste předešli ohýbání nebo zlomení.
Noste ochranné brýle, abyste chránili oči před kovovými pilinami a troskami.
Držte ruce a jiné části těla daleko od řezné hrany při používání souborů.

Pokyny pro instalaci a používání

Příprava:1.

Vyberte vhodnou velikost souboru (#7, #9 nebo #11) na základě rozměrů drážky šroubu.
Ujistěte se, že pracovní prostor je čistý a dobře osvětlený.

Použití souboru:2.

Vložte soubor do držadla na jehlové soubory pro lepší kontrolu.
Umístěte soubor pod úhlem 90 stupňů k hlavě šroubu.
Aplikujte mírný tlak a pohybujte souborem jedním směrem, abyste vyřezali drážku.
Vyhněte se pohybu souboru dopředu a dozadu, protože to může poškodit hlavu šroubu.

Po použití:3.

Vyčistěte soubor kartáčem, abyste odstranili kovové piliny.
Uložte soubor do ochranného pouzdra nebo tašky, abyste předešli poškození.

Pokyny pro likvidaci
Likvidujte jakékoli poškozené soubory v souladu s místními předpisy o odpadech pro kovové výrobky.
Recyklujte soubory, pokud je to možné, podle místních pokynů pro recyklaci.

Kontaktní informace pro další podporu
Pro jakékoli bezpečnostní dotazy nebo další pomoc se prosím obraťte na kontaktní místo EU pro bezpečnost
produktů.



Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání SCREW HEAD FILES
od FRIEDR. DICK GMBH. Vždy upřednostňujte bezpečnost a hlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo incidenty
příslušným úřadům. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým bezpečnostním pokynům.
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