
JPSCS2/VMOS REPLACEMENT O-RINGS WITH SPACER SHIM - J P
ENTERPRISES JPSCS2/VMOS REPLACEMENT O-RINGS W/SPACER
SHIM 12PK
Sklep

Te pierścienie O zastąpią wszelkie zużyte, zdeformowane lub zgubione
pierścienie z dowolnego systemu JP Silent Captured Spring lub Variable Mass
Operating System (VMOS™). Wymiana pierścieni O powinna nastąpić, gdy
zauważysz strzępienie lub pękanie pierścieni. Zjawisko to wystąpi szybciej w
przypadku karabinów 9 mm, po około 5000 strzałów.

Cechy

Nazwa: J P ENTERPRISES JPSCS2/VMOS REPLACEMENT O-RINGS W/SPACER SHIM 12PK
Producent: J P ENTERPRISES
Nr produktu: 452000265
Nr prod.: JPSCS2-ORING-PK
Waga dostawy: 0.045kg
Wysokość wysyłki: 3mm
Szerokość wysyłki: 102mm
Długość wysyłki: 171mm
UPC: 812872025148

Szczegóły pozycji

Made in USA

https://www.brownells.pl/
https://www.brownells.pl/JPSCS2/VMOS-REPLACEMENT-O-RINGS-WITH-SPACER-SHIM-JPSCS2-VMOS-Replacement-O-Rings-W-Spacer-Shim-12PK-J-P-ENTERPRISES-452000265
https://www.brownells.pl/Manufacturers/J-P-Enterprises
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Instrukcja Bezpieczeństwa dla JPSCS2/VMOS
REPLACEMENT ORINGS WITH SPACER SHIM
Wprowadzenie
Dziękujemy za zakup pierścieni O JPSCS2/VMOS z podkładką. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu
zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących
instalacji, użytkowania i utylizacji. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Ogólne zasady bezpieczeństwa
Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
Regularnie sprawdzaj stan pierścieni O, aby upewnić się, że nie są zużyte ani uszkodzone.
Przechowuj produkt w suchym i chłodnym miejscu, z dala od dzieci.
Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub uszkodzenia produktu odpowiednim organom.

Szczególne środki ostrożności podczas użytkowania
Wymień pierścienie O, gdy zauważysz strzępienie lub pękanie.
Używaj pierścieni O tylko w systemach JP Silent Captured Spring lub Variable Mass Operating System
(VMOS™).
Unikaj używania pierścieni O w karabinach, które przekroczyły 5000 strzałów, aby zminimalizować ryzyko
uszkodzeń.
Nie modyfikuj pierścieni O ani nie używaj ich w sposób niezgodny z zaleceniami producenta.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

Przygotowanie:1.

Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia i części przed rozpoczęciem instalacji.
Sprawdź, czy nowe pierścienie O są odpowiednie do Twojego systemu.

Instalacja:2.

Zdemontuj uszkodzone pierścienie O z systemu.
Oczyść miejsce montażu z wszelkich zanieczyszczeń.
Zainstaluj nowe pierścienie O, upewniając się, że są prawidłowo umiejscowione.
Zmontuj system ponownie, upewniając się, że wszystkie części są dobrze dopasowane.

Użytkowanie:3.

Używaj systemu zgodnie z zaleceniami producenta.
Regularnie kontroluj stan pierścieni O i wymieniaj je w razie potrzeby.

Instrukcje dotyczące utylizacji
Utylizuj zużyte pierścienie O zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
Nie wrzucaj pierścieni O do ogólnych odpadów, jeśli są one wykonane z materiałów, które wymagają
specjalnej utylizacji.



Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia
W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z odpowiednim
punktem kontaktowym w Twoim kraju. Prosimy o zapoznanie się z informacjami dostarczonymi przez
producenta.

Podsumowanie
Zachowanie ostrożności i przestrzeganie powyższych instrukcji pomoże zapewnić bezpieczne użytkowanie
pierścieni O JPSCS2/VMOS. Regularne kontrole i odpowiednia konserwacja są kluczowe dla minimalizacji ryzyka i
zapewnienia długotrwałej wydajności produktu.
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