
1911 STAINLESS STEEL BARREL BUSHINGS - NOWLIN PRE-FIT
BARREL BUSHING

Improves Slide/Barrel Fit For Better Accuracy; Pre-Fit & Oversized
Models

Premium-grade, machined stainless steel bushings ensure a close slide-to-
barrel fit for the tight lockup that helps produce consistent accuracy. Heat
treated and hardened to stay in spec through thousands of firing cycles. Pre-
Fit requires little or no fitting on most 1911 Autos. Quick and easy way to
obtain optimum accuracy and proper lock-up. Fits Nowlin, Wilson, and other
.581" O.D. barrels. Oversized requires turning of O.D. and reaming of I.D. to
achieve a true, match-grade fit for maximum accuracy and secure lock-up.
Gunsmith fitting required.

Attributes

Name: NOWLIN PRE-FIT BARREL BUSHING
Manufacturer: NOWLIN
Product no.: 654000054
Mfr. No.: NONE
Finish: Stainless Steel
Make: 1911
Model: Government
Style: Pre-Fit
Delivery weight: 0.014kg

Item details

Made in USA



Table of Contents
Startpage
Deutsch: Sicherheitsanleitung für 1911 EdelstahlLaufbuchsen
English: Safety Instruction Guide for 1911 Stainless Steel Barrel Bushings
Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para los Bujes de Cañón de Acero Inoxidable 1911
Français: Guide de Sécurité pour les Bagues de Canon en Acier Inoxydable 1911
Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Boccole della Canna in Acciaio Inossidabile 1911
Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for 1911 Rustfritt Stål Løpsbushinger
Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla 1911 Stalowych Baranków Bushingów
Suomi: Turvaohjeet 1911 Ruostumattomasta Teräksestä Valmistetuille Piippupuskureille
Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för 1911 Rostfria Stålbusningar
Český: Bezpečnostní pokyny pro 1911 Nerezové ocelové objímky hlavně



Sicherheitsanleitung für 1911
EdelstahlLaufbuchsen
Einführung
Danke, dass du dich für die 1911 EdelstahlLaufbuchsen von Nowlin entschieden hast. Diese hochwertigen,
bearbeiteten Edelstahlausgleichsstücke sind darauf ausgelegt, eine enge Passform zwischen Schlitten und Lauf
zu gewährleisten, um optimale Präzision und sichere Verriegelung zu bieten. Diese Anleitung soll eine sichere
Verwendung und ordnungsgemäße Installation des Produkts gewährleisten, gemäß der EUVerordnung über die
allgemeine Produktsicherheit (GPSR).

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien
Gehe immer verantwortungsbewusst mit Feuerwaffen und deren Komponenten um.
Stelle sicher, dass die Laufbuchsen mit deinem spezifischen 1911Modell kompatibel sind, bevor du sie
installierst.
Überprüfe das Produkt vor der Verwendung auf sichtbare Schäden oder Mängel.
Halte alle Komponenten der Feuerwaffe außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.
Bleibe über Rückrufmitteilungen und Produktsicherheitsupdates über die EUSicherheitsplattform
informiert.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung
Gefahrenidentifikation: Unsachgemäße Installation oder Nutzung kann zu Fehlfunktionen der
Feuerwaffe führen, was zu Verletzungen oder sogar zum Tod führen kann.
Vermeidung von Gefahren:

Stelle sicher, dass alle Anpassungen und Montagen von einem qualifizierten Büchsenmacher
durchgeführt werden.
Versuche nicht, die Buchsen über die angegebenen Abmessungen hinaus zu modifizieren.
Befolge stets die Richtlinien des Herstellers für Installation und Nutzung.

Altersbeschränkungen: Dieses Produkt ist nur für Erwachsene gedacht. Stelle sicher, dass
Minderjährige dieses Produkt nicht ohne Aufsicht eines Erwachsenen handhaben oder verwenden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

Installation:

Vorbereitung: Besorge dir alle notwendigen Werkzeuge und Materialien, einschließlich eines1.
BüchsenmacherKits.
Schlitten entfernen: Entferne vorsichtig den Schlitten vom Rahmen der 1911Feuerwaffe.2.
Alte Buchsen entfernen: Entferne, falls zutreffend, die alten Laufbuchsen mit geeigneten3.
Werkzeugen.
Neue Buchsen installieren:4.

Bei PreFitBuchsen: Setze die neue Buchse in den Schlitten ein. Es kann eine minimale
Anpassung erforderlich sein.
Bei OversizedBuchsen: Möglicherweise ist das Drehen des Außendurchmessers und das
Reiben des Innendurchmessers notwendig, um eine echte, matchgrade Passform zu
erreichen. Dies sollte von einem qualifizierten Büchsenmacher durchgeführt werden.

Waffe wieder zusammenbauen: Nachdem die Buchsen installiert sind, setze den Schlitten5.
wieder auf den Rahmen.
Funktionsprüfung: Stelle sicher, dass die Feuerwaffe korrekt funktioniert, bevor du sie6.



verwendest. Führe eine Funktionsprüfung durch, um zu überprüfen, ob der Schlitten reibungslos
läuft und sicher verriegelt.

Nutzung:
Stelle immer sicher, dass die Feuerwaffe vor Wartungs oder Inspektionsarbeiten entladen ist.
Befolge alle gängigen Sicherheitspraktiken beim Umgang mit Feuerwaffen, einschließlich des Haltens des
Mündungsbereichs in eine sichere Richtung und des Fingerhaltens vom Abzug, bis du bereit bist zu
schießen.

Entsorgungsanweisungen
Entsorge alte oder beschädigte Laufbuchsen gemäß den örtlichen Vorschriften.
Entsorge keine Komponenten von Feuerwaffen im regulären Haushaltsmüll.
Ziehe in Betracht, eine lokale Entsorgungsstelle für gefährliche Abfälle zu kontaktieren, um Anleitungen
zur ordnungsgemäßen Entsorgung zu erhalten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung
Für Fragen oder Bedenken zu den 1911 EdelstahlLaufbuchsen beziehe dich bitte auf die Kontaktdaten des
Herstellers, die mit deinem Kauf geliefert werden. Stelle sicher, dass du deine Produktdetails zur Hand hast, um
eine effizientere Unterstützung zu erhalten.

Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, diese Sicherheitsanleitung zu lesen. Deine Sicherheit und
Zufriedenheit sind unsere obersten Prioritäten. Bitte befolge diese Anweisungen sorgfältig, um eine sichere und
angenehme Erfahrung mit deinen 1911 EdelstahlLaufbuchsen zu gewährleisten.



Safety Instruction Guide for 1911 Stainless Steel
Barrel Bushings
Introduction
Thank you for choosing the 1911 Stainless Steel Barrel Bushings from Nowlin. These premiumgrade, machined
stainless steel bushings are designed to provide a close slidetobarrel fit for optimal accuracy and secure lockup.
This guide is intended to ensure safe use and proper installation of the product, in compliance with the EU
General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines
Always handle firearms and firearm components with care and responsibility.
Ensure that the barrel bushings are compatible with your specific 1911 model before installation.
Inspect the product for any visible damage or defects before use.
Keep all firearm components out of reach of children and unauthorized users.
Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.
Stay updated on recall notices and product safety updates via the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use
Hazard Identification: Improper installation or use may lead to firearm malfunction, resulting in injury
or death.
Avoiding Hazards:

Ensure that all fitting and adjustments are performed by a qualified gunsmith.
Do not attempt to modify the bushings beyond the specified dimensions.
Always follow the manufacturer's guidelines for installation and usage.

Age Restrictions: This product is intended for use by adults only. Ensure that minors do not handle or
use this product without adult supervision.

Instructions for Installation and Usage

Installation:

Preparation: Gather all necessary tools and materials, including a gunsmithing kit.1.
Remove the Slide: Carefully remove the slide from the frame of the 1911 firearm.2.
Remove Old Bushings: If applicable, remove the old barrel bushings using appropriate tools.3.
Install New Bushings:4.

For prefit bushings, insert the new bushing into the slide. Minimal fitting may be required.
For oversized bushings, turning of the O.D. and reaming of the I.D. may be necessary to
achieve a matchgrade fit. This should be performed by a qualified gunsmith.

Reassemble the Firearm: Once the bushings are installed, reassemble the slide onto the frame.5.
Function Check: Ensure that the firearm operates correctly before use. Perform a function check6.
to verify that the slide moves smoothly and locks securely.

Usage:

Always ensure that the firearm is unloaded before performing any maintenance or inspection.
Follow all standard safety practices when handling firearms, including keeping the muzzle pointed
in a safe direction and keeping your finger off the trigger until ready to shoot.



Disposal Instructions
Dispose of any old or damaged barrel bushings in accordance with local regulations.
Do not dispose of firearm components in regular household waste.
Consider contacting a local hazardous waste disposal facility for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support
For any questions or concerns regarding the 1911 Stainless Steel Barrel Bushings, please refer to the
manufacturer's contact information included with your purchase. Ensure that you have your product details on
hand for a more efficient support experience.

Thank you for taking the time to read this safety instruction guide. Your safety and satisfaction are our top
priorities. Please follow these instructions carefully to ensure a safe and enjoyable experience with your 1911
Stainless Steel Barrel Bushings.



Guía de Instrucciones de Seguridad para los
Bujes de Cañón de Acero Inoxidable 1911
Introducción
Gracias por elegir los bujes de cañón de acero inoxidable 1911 de Nowlin. Estos bujes de acero inoxidable de
calidad premium, mecanizados, están diseñados para proporcionar un ajuste preciso entre el deslizamiento y el
cañón, lo que garantiza una máxima precisión y un correcto bloqueo. Esta guía tiene como objetivo asegurar el
uso seguro e instalación adecuada del producto, en cumplimiento con el Reglamento General de Seguridad de
Productos de la UE (GPSR).

Directrices Generales de Seguridad
Siempre maneja las armas de fuego y sus componentes con cuidado y responsabilidad.
Asegúrate de que los bujes de cañón sean compatibles con tu modelo específico de 1911 antes de la
instalación.
Inspecciona el producto en busca de daños visibles o defectos antes de usarlo.
Mantén todos los componentes del arma fuera del alcance de los niños y usuarios no autorizados.
Informa sobre cualquier producto inseguro o incidente a las autoridades correspondientes.
Mantente al tanto de los avisos de retiro y actualizaciones de seguridad de productos a través de la
plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso
Identificación de Peligros: La instalación o el uso inadecuado pueden provocar fallos en el arma, lo
que puede resultar en lesiones o muerte.
Evitando Peligros:

Asegúrate de que todos los ajustes y adaptaciones sean realizados por un armero calificado.
No intentes modificar los bujes más allá de las dimensiones especificadas.
Siempre sigue las pautas del fabricante para la instalación y el uso.

Restricciones de Edad: Este producto está destinado para uso exclusivo de adultos. Asegúrate de que
los menores no manejen o usen este producto sin supervisión de un adulto.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

Instalación:

Preparación: Reúne todas las herramientas y materiales necesarios, incluyendo un kit de1.
armería.
Retirar el Deslizamiento: Retira cuidadosamente el deslizamiento del marco del arma 1911.2.
Retirar los Bujes Viejos: Si es aplicable, retira los bujes de cañón viejos utilizando las3.
herramientas adecuadas.
Instalar Nuevos Bujes:4.

Para los bujes PreFit, inserta el nuevo buje en el deslizamiento. Puede ser necesario un
ajuste mínimo.
Para los bujes Oversized, el torneado del O.D. y el reamedo del I.D. pueden ser necesarios
para conseguir un ajuste de grado de competición. Esto debe ser realizado por un armero
calificado.

Reensamblar el Arma: Una vez que los bujes estén instalados, vuelve a ensamblar el5.
deslizamiento en el marco.
Verificación de Funcionamiento: Asegúrate de que el arma funcione correctamente antes de6.
usarla. Realiza una verificación de funcionamiento para confirmar que el deslizamiento se mueve



suavemente y se bloquea de manera segura.

Uso:

Siempre asegúrate de que el arma esté descargada antes de realizar cualquier mantenimiento o
inspección.
Sigue todas las prácticas de seguridad estándar al manejar armas de fuego, incluyendo mantener
el cañón apuntando en una dirección segura y mantener tu dedo fuera del gatillo hasta que estés
listo para disparar.

Instrucciones de Eliminación
Desecha cualquier buje de cañón viejo o dañado de acuerdo con las regulaciones locales.
No deseches componentes de armas de fuego en la basura doméstica regular.
Considera contactar a una instalación local de eliminación de desechos peligrosos para obtener
orientación sobre los métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional
Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con los bujes de cañón de acero inoxidable 1911, consulta la
información de contacto del fabricante que se incluye con tu compra. Asegúrate de tener los detalles de tu
producto a mano para una experiencia de soporte más eficiente.

Gracias por tomarte el tiempo para leer esta guía de instrucciones de seguridad. Tu seguridad y satisfacción son
nuestras principales prioridades. Por favor, sigue estas instrucciones cuidadosamente para garantizar una
experiencia segura y agradable con tus bujes de cañón de acero inoxidable 1911.



Guide de Sécurité pour les Bagues de Canon en
Acier Inoxydable 1911
Introduction
Merci d'avoir choisi les bagues de canon en acier inoxydable 1911 de Nowlin. Ces bagues de qualité supérieure,
usinées en acier inoxydable, sont conçues pour offrir un ajustement précis entre la glissière et le canon,
garantissant ainsi une précision optimale et un verrouillage sécurisé. Ce guide est destiné à assurer une
utilisation sécurisée et une installation correcte du produit, conformément au Règlement Général sur la Sécurité
des Produits de l'UE (GPSR).

Directives Générales de Sécurité
Manipule toujours les armes à feu et les composants d'arme avec soin et responsabilité.
Assuretoi que les bagues de canon sont compatibles avec ton modèle 1911 spécifique avant l'installation.
Inspecte le produit pour tout dommage ou défaut visible avant utilisation.
Garde tous les composants d'arme hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
Signale tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.
Reste informé des avis de rappel et des mises à jour de sécurité des produits via la plateforme Safety
Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation
Identification des dangers : Une installation ou une utilisation incorrecte peut entraîner un
dysfonctionnement de l'arme à feu, entraînant des blessures ou la mort.
Éviter les dangers :

Assuretoi que tous les ajustements et installations sont effectués par un armurier qualifié.
Ne tente pas de modifier les bagues audelà des dimensions spécifiées.
Suis toujours les directives du fabricant pour l'installation et l'utilisation.

Restrictions d'âge : Ce produit est destiné à un usage adulte uniquement. Assuretoi que les mineurs ne
manipulent pas ou n'utilisent pas ce produit sans la supervision d'un adulte.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation :

Préparation : Rassemble tous les outils et matériaux nécessaires, y compris un kit d'armurerie.1.
Retirer la Glissière : Retire soigneusement la glissière du cadre de l'arme à feu 1911.2.
Retirer les Anciennes Bagues : Si applicable, retire les anciennes bagues de canon à l'aide des3.
outils appropriés.
Installer les Nouvelles Bagues :4.

Pour les bagues préajustées, insère la nouvelle bague dans la glissière. Un ajustement
minimal peut être nécessaire.
Pour les bagues surdimensionnées, un tournage de l'O.D. et un alésage de l'I.D. peuvent
être nécessaires pour obtenir un ajustement de qualité match. Cela doit être effectué par un
armurier qualifié.

Réassembler l'Arme : Une fois les bagues installées, réassemble la glissière sur le cadre.5.
Vérification du Fonctionnement : Assuretoi que l'arme fonctionne correctement avant6.
utilisation. Effectue une vérification du fonctionnement pour vérifier que la glissière se déplace en
douceur et se verrouille en toute sécurité.

Utilisation :



Assuretoi toujours que l'arme est déchargée avant d'effectuer toute maintenance ou inspection.
Suis toutes les pratiques de sécurité standard lors de la manipulation des armes à feu, y compris
garder le canon pointé dans une direction sécurisée et garder ton doigt hors de la détente jusqu'à
ce que tu sois prêt à tirer.

Instructions de Mise au Rebut
Dispose de toute ancienne ou endommagée bague de canon conformément aux réglementations locales.
Ne mets pas les composants d'arme à feu dans les déchets ménagers ordinaires.
Envisage de contacter une installation locale de mise au rebut des déchets dangereux pour obtenir des
conseils sur les méthodes de mise au rebut appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire
Pour toute question ou préoccupation concernant les bagues de canon en acier inoxydable 1911, veuillez vous
référer aux informations de contact du fabricant fournies avec votre achat. Assuretoi d'avoir les détails de ton
produit à portée de main pour une expérience de support plus efficace.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide de sécurité. Ta sécurité et ta satisfaction sont nos priorités. Suis ces
instructions avec attention pour garantir une expérience sécurisée et agréable avec tes bagues de canon en
acier inoxydable 1911.



Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Boccole
della Canna in Acciaio Inossidabile 1911
Introduzione
Grazie per aver scelto le Boccole della Canna in Acciaio Inossidabile 1911 di Nowlin. Queste boccole in acciaio
inossidabile di qualità premium, lavorate a macchina, sono progettate per garantire una perfetta aderenza tra
scorrimento e canna, per un'accuratezza ottimale e un bloccaggio sicuro. Questa guida è destinata a garantire
un uso sicuro e un'installazione corretta del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza
dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza
Maneggiare sempre armi da fuoco e componenti di armi con cura e responsabilità.
Assicurarsi che le boccole della canna siano compatibili con il modello 1911 specifico prima
dell'installazione.
Ispezionare il prodotto per eventuali danni o difetti visibili prima dell'uso.
Tenere tutti i componenti dell'arma fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
Rimanere aggiornati sulle notifiche di richiamo e sugli aggiornamenti sulla sicurezza del prodotto tramite
la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso
Identificazione dei Rischi: Un'installazione o un uso improprio possono portare a malfunzionamenti
dell'arma, con conseguenti lesioni o morte.
Evitare i Rischi:

Assicurarsi che tutte le regolazioni e le installazioni siano eseguite da un armaiolo qualificato.
Non tentare di modificare le boccole oltre le dimensioni specificate.
Seguire sempre le linee guida del produttore per l'installazione e l'uso.

Restrizioni di Età: Questo prodotto è destinato all'uso esclusivo da parte di adulti. Assicurarsi che i
minori non maneggino o utilizzino questo prodotto senza supervisione di un adulto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione:

Preparazione: Raccogliere tutti gli strumenti e i materiali necessari, inclusi un kit per armaioli.1.
Rimuovere il Carrello: Rimuovere con attenzione il carrello dal telaio dell'arma 1911.2.
Rimuovere le Vecchie Boccole: Se necessario, rimuovere le vecchie boccole della canna3.
utilizzando gli strumenti appropriati.
Installare le Nuove Boccole:4.

Per le boccole PreFit, inserire la nuova boccola nel carrello. Potrebbe essere necessaria una
minima adattamento.
Per le boccole Oversized, potrebbe essere necessario il tornio dell'O.D. e la rimozione
dell'I.D. per ottenere un adattamento di qualità match. Questo deve essere eseguito da un
armaiolo qualificato.

Riassemblare l'Arma: Una volta installate le boccole, riassemblare il carrello sul telaio.5.
Controllo Funzionale: Assicurarsi che l'arma funzioni correttamente prima dell'uso. Eseguire un6.
controllo funzionale per verificare che il carrello si muova senza intoppi e si blocchi in modo sicuro.

Uso:



Assicurarsi sempre che l'arma sia scarica prima di eseguire qualsiasi manutenzione o ispezione.
Seguire tutte le pratiche di sicurezza standard quando si maneggiano armi da fuoco, incluso
mantenere la volata puntata in una direzione sicura e tenere il dito lontano dal grilletto fino a
quando non si è pronti a sparare.

Istruzioni per lo Smaltimento
Smaltire eventuali boccole della canna vecchie o danneggiate in conformità con le normative locali.
Non smaltire i componenti dell'arma nei rifiuti domestici normali.
Considerare di contattare un impianto locale di smaltimento dei rifiuti pericolosi per ricevere indicazioni
sui metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto
Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti le Boccole della Canna in Acciaio Inossidabile 1911, si
prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore incluse con l'acquisto. Assicurarsi di avere a
disposizione i dettagli del prodotto per un'esperienza di supporto più efficiente.

Grazie per aver dedicato del tempo a leggere questa guida alle istruzioni di sicurezza. La vostra sicurezza e
soddisfazione sono le nostre massime priorità. Si prega di seguire attentamente queste istruzioni per garantire
un'esperienza sicura e piacevole con le vostre Boccole della Canna in Acciaio Inossidabile 1911.



Sikkerhetsinstruksjonsguide for 1911 Rustfritt
Stål Løpsbushinger
Introduksjon
Takk for at du valgte 1911 Rustfritt Stål Løpsbushinger fra Nowlin. Disse premiumgrade, maskinerte rustfrie stål
bushingene er designet for å gi en tett passform mellom sleiden og løpet for optimal presisjon og sikker låsing.
Denne guiden er ment å sikre sikker bruk og riktig installasjon av produktet, i samsvar med EU's Generelle
Produkt Sikkerhetsforskrift (GPSR).

Generelle Sikkerhetsretningslinjer
Håndter alltid våpen og våpenkomponenter med forsiktighet og ansvar.
Sørg for at løpsbushingene er kompatible med din spesifikke 1911modell før installasjon.
Inspiser produktet for synlige skader eller defekter før bruk.
Hold alle våpenkomponenter utenfor rekkevidde for barn og uautoriserte brukere.
Rapporter eventuelle usikre produkter eller hendelser til de relevante myndighetene.
Hold deg oppdatert på tilbakekallingsvarsler og produkt sikkerhetsoppdateringer via EU's Safety
Gateplattform.

Spesifikke Sikkerhetsforholdsregler for Bruk
Fareidentifikasjon: Feil installasjon eller bruk kan føre til våpenfeil, noe som kan resultere i skade eller
død.
Unngåelse av farer:

Sørg for at alle tilpasninger og justeringer utføres av en kvalifisert gunsmith.
Forsøk ikke å modifisere bushingene utover de spesifiserte dimensjonene.
Følg alltid produsentens retningslinjer for installasjon og bruk.

Aldersbegrensninger: Dette produktet er ment for bruk av voksne. Sørg for at mindreårige ikke
håndterer eller bruker dette produktet uten tilsyn av en voksen.

Instruksjoner for Installering og Bruk

Installasjon:

Forberedelse: Samle alle nødvendige verktøy og materialer, inkludert et gunsmithingsett.1.
Fjern Sleiden: Fjern forsiktig sleiden fra rammen til 1911våpenet.2.
Fjern Gamle Bushinger: Hvis aktuelt, fjern de gamle løpsbushingene ved hjelp av passende3.
verktøy.
Installer Nye Bushinger:4.

For prefit bushinger, sett den nye bushingen inn i sleiden. Minimal tilpasning kan være
nødvendig.
For oversized bushinger, kan dreiing av O.D. og reaming av I.D. være nødvendig for å oppnå
en matchgrade passform. Dette bør utføres av en kvalifisert gunsmith.

Sett Sammen Våpenet: Når bushingene er installert, sett sleiden tilbake på rammen.5.
Funksjonskontroll: Sørg for at våpenet fungerer korrekt før bruk. Utfør en funksjonskontroll for å6.
verifisere at sleiden beveger seg jevnt og låser sikkert.

Bruk:

Sørg alltid for at våpenet er avfyringsklart før du utfører vedlikehold eller inspeksjon.
Følg alle standard sikkerhetspraksiser når du håndterer våpen, inkludert å holde løpet pekende i en
sikker retning og holde fingeren unna avtrekkeren til du er klar til å skyte.



Avfallsinstruksjoner
Kast eventuelle gamle eller skadde løpsbushinger i samsvar med lokale forskrifter.
Kast ikke våpenkomponenter i vanlig husholdningsavfall.
Vurder å kontakte en lokal avfallshåndteringsanlegg for veiledning om riktige avfallsmetoder.

Kontaktinformasjon for Videre Støtte
For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående 1911 Rustfritt Stål Løpsbushinger, vennligst referer til
produsentens kontaktinformasjon som følger med kjøpet ditt. Sørg for at du har produktinformasjonen
tilgjengelig for en mer effektiv støtteopplevelse.

Takk for at du tok deg tid til å lese denne sikkerhetsinstruksjonsguiden. Din sikkerhet og tilfredshet er våre
høyeste prioriteringer. Vennligst følg disse instruksjonene nøye for å sikre en trygg og hyggelig opplevelse med
dine 1911 Rustfritt Stål Løpsbushinger.



Instrukcja Bezpieczeństwa dla 1911 Stalowych
Baranków Bushingów
Wprowadzenie
Dziękujemy za wybór 1911 Stalowych Baranków Bushingów od Nowlin. Te wysokiej jakości, precyzyjnie
obrabiane bushingi ze stali nierdzewnej są zaprojektowane, aby zapewnić bliskie dopasowanie między suwakiem
a lufą, co przyczynia się do optymalnej dokładności i bezpiecznego zamknięcia. Niniejsza instrukcja ma na celu
zapewnienie bezpiecznego użytkowania i prawidłowej instalacji produktu, zgodnie z Rozporządzeniem UE w
sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Ogólne zasady bezpieczeństwa
Zawsze obchodź się z bronią palną i jej komponentami z ostrożnością i odpowiedzialnością.
Upewnij się, że bushingi lufy są kompatybilne z Twoim modelem 1911 przed ich instalacją.
Sprawdź produkt pod kątem widocznych uszkodzeń lub wad przed użyciem.
Trzymaj wszystkie komponenty broni z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.
Bądź na bieżąco z informacjami o wycofaniach i aktualizacjami bezpieczeństwa produktów za
pośrednictwem platformy Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności
Identyfikacja zagrożeń: Nieprawidłowa instalacja lub użytkowanie mogą prowadzić do awarii broni
palnej, co może skutkować obrażeniami lub śmiercią.
Unikanie zagrożeń:

Upewnij się, że wszystkie dopasowania i regulacje są dokonywane przez wykwalifikowanego
rusznikarza.
Nie próbuj modyfikować bushingów poza określonymi wymiarami.
Zawsze stosuj się do wskazówek producenta dotyczących instalacji i użytkowania.

Ograniczenia wiekowe: Produkt przeznaczony jest wyłącznie dla dorosłych. Upewnij się, że nieletni nie
mają dostępu do tego produktu bez nadzoru dorosłych.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

Instalacja:

Przygotowanie: Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia i materiały, w tym zestaw do1.
rusznikarstwa.
Zdejmij suwak: Ostrożnie zdejmij suwak z ramy broni 1911.2.
Usuń stare bushingi: W razie potrzeby usuń stare bushingi lufy przy użyciu odpowiednich3.
narzędzi.
Zainstaluj nowe bushingi:4.

W przypadku bushingów PreFit, włóż nowy bushing do suwaka. Może być wymagane
minimalne dopasowanie.
W przypadku bushingów Oversized, może być konieczne obrabianie O.D. i rozwiercanie I.D.
w celu uzyskania dopasowania na poziomie matchgrade. Powinno to być wykonane przez
wykwalifikowanego rusznikarza.

Złóż broń: Po zainstalowaniu bushingów złóż suwak z powrotem na ramę.5.
Sprawdzenie funkcji: Upewnij się, że broń działa poprawnie przed użyciem. Wykonaj test funkcji,6.
aby zweryfikować, że suwak porusza się płynnie i zamyka się pewnie.

Użytkowanie:



Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed wykonaniem jakiejkolwiek konserwacji lub
inspekcji.
Stosuj się do wszystkich standardowych zasad bezpieczeństwa podczas obsługi broni, w tym
trzymaj lufę w bezpiecznym kierunku i trzymaj palec z dala od spustu, aż będziesz gotowy do
strzału.

Instrukcje dotyczące utylizacji
Utylizuj wszelkie stare lub uszkodzone bushingi lufy zgodnie z lokalnymi przepisami.
Nie wyrzucaj komponentów broni do zwykłych odpadów domowych.
Rozważ skontaktowanie się z lokalnym zakładem utylizacji odpadów niebezpiecznych w celu uzyskania
wskazówek dotyczących właściwych metod utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy
W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących 1911 Stalowych Baranków Bushingów, prosimy o zapoznanie
się z danymi kontaktowymi producenta dołączonymi do zakupu. Upewnij się, że masz przy sobie szczegóły
produktu, aby uzyskać bardziej efektywne wsparcie.

Dziękujemy za poświęcenie czasu na przeczytanie tej instrukcji bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo i
satysfakcja są naszymi priorytetami. Prosimy o dokładne przestrzeganie tych instrukcji, aby zapewnić sobie
bezpieczne i przyjemne doświadczenie z 1911 Stalowymi Barankami Bushingów.



Turvaohjeet 1911 Ruostumattomasta Teräksestä
Valmistetuille Piippupuskureille
Johdanto
Kiitos, että valitsit Nowlinin 1911 ruostumattomasta teräksestä valmistetut piippupuskurit. Nämä
premiumluokan, koneistetut ruostumattomat teräspuskurit on suunniteltu tarjoamaan tiukka liukusäätimen ja
piipun istuvuus optimaalisen tarkkuuden ja turvallisen lukituksen saavuttamiseksi. Tämä opas on tarkoitettu
varmistamaan tuotteen turvallinen käyttö ja oikea asennus EU:n yleisen tuote turvallisuusasetuksen (GPSR)
mukaisesti.

Yleiset Turvallisuusohjeet
Käsittele aina aseita ja asekomponentteja huolellisesti ja vastuullisesti.
Varmista, että piippupuskurit ovat yhteensopivia oman 1911mallisi kanssa ennen asennusta.
Tarkista tuote näkyvien vaurioiden tai vikojen varalta ennen käyttöä.
Pidä kaikki asekomponentit lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
Pysy ajan tasalla palautusilmoituksista ja tuotesuojaustiedoista EU:n Safety Gate alustalla.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet
Vaarojen Tunnistaminen: Virheellinen asennus tai käyttö voi johtaa aseen toimintahäiriöihin, mikä voi
aiheuttaa vammoja tai kuoleman.
Vaarojen Välttäminen:

Varmista, että kaikki sovitukset ja säädöt suorittaa pätevä asekorjaaja.
Älä yritä muokata puskuria yli määritettyjen mittojen.
Noudata aina valmistajan ohjeita asennuksessa ja käytössä.

Ikärajoitukset: Tämä tuote on tarkoitettu vain aikuisille. Varmista, että alaikäiset eivät käsittele tai
käytä tuotetta ilman aikuisen valvontaa.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennus:

Valmistelu: Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja materiaalit, mukaan lukien asekorjaussetti.1.
Poista Liukusäädin: Poista varovasti liukusäädin 1911aseen rungosta.2.
Poista Vanhat Puskurit: Jos tarpeen, poista vanhat piippupuskurit sopivilla työkaluilla.3.
Asenna Uudet Puskurit:4.

Esivalmistetut puskurit: Aseta uusi pusku liukusäätimeen. Vähäistä sovittamista saatetaan
tarvita.
Ylisuurennetut puskurit: Ulkohalkaisijan kääntäminen ja sisähalkaisijan reaming voi olla
tarpeen kilpailuluokan istuvuuden saavuttamiseksi. Tämän tulee suorittaa pätevä
asekorjaaja.

Kokoa Ase Uudelleen: Kun puskurit on asennettu, kokoa liukusäädin takaisin rungolle.5.
Toimintatarkastus: Varmista, että ase toimii oikein ennen käyttöä. Suorita toimintatarkastus6.
varmistaaksesi, että liukusäädin liikkuu sujuvasti ja lukittuu turvallisesti.

Käyttö:

Varmista aina, että ase on tyhjennetty ennen huoltoa tai tarkastusta.
Noudata kaikkia standardeja turvallisuus käytäntöjä aseita käsitellessä, mukaan lukien pidä piippu
turvallisessa suunnassa ja pidä sormesi pois liipaisimelta ennen kuin olet valmis ampumaan.



Hävitysohjeet
Hävitä kaikki vanhat tai vaurioituneet piippupuskurit paikallisten sääntöjen mukaisesti.
Älä hävitä asekomponentteja tavallisessa kotitalousjätteessä.
Harkitse paikallisen vaarallisten jätteiden hävitysliikkeen ottamista yhteyttä saadaksesi ohjeita oikeista
hävitysmenetelmistä.

Lisätietoja
Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen 1911 ruostumattomasta teräksestä valmistettuihin
piippupuskurihin, tarkista valmistajan yhteystiedot, jotka on liitetty ostokseesi. Varmista, että sinulla on
tuotetiedot mukanasi tehokkaamman tukikokemuksen saavuttamiseksi.

Kiitos, että käytit aikaa tämän turvaohjeen lukemiseen. Turvallisuutesi ja tyytyväisyytesi ovat meille ensisijaisia.
Noudata näitä ohjeita huolellisesti varmistaaksesi turvallisen ja miellyttävän kokemuksen 1911
ruostumattomasta teräksestä valmistettujen piippupuskurien kanssa.



Säkerhetsinstruktionsguide för 1911 Rostfria
Stålbusningar
Introduktion
Tack för att du valt 1911 Rostfria Stålbusningar från Nowlin. Dessa premiumklass, maskinbearbetade rostfria
stålbusningar är designade för att ge en nära passform mellan sliden och pipan för optimal noggrannhet och
säker låsning. Denna guide syftar till att säkerställa säker användning och korrekt installation av produkten, i
enlighet med EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer
Hantera alltid skjutvapen och skjutvapenkomponenter med omsorg och ansvar.
Kontrollera att busningarna är kompatibla med din specifika 1911modell innan installation.
Inspektera produkten för eventuella synliga skador eller defekter innan användning.
Håll alla skjutvapenkomponenter utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
Rapportera eventuella osäkra produkter eller incidenter till berörda myndigheter.
Håll dig uppdaterad om återkallelsemeddelanden och produkt säkerhetsuppdateringar via EU:s Safety
Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning
Identifiering av risker: Felaktig installation eller användning kan leda till skjutvapenfel, vilket kan
resultera i skada eller dödsfall.
Undvikande av risker:

Se till att alla justeringar och anpassningar utförs av en kvalificerad vapensmed.
Försök inte att modifiera busningarna utöver de angivna dimensionerna.
Följ alltid tillverkarens riktlinjer för installation och användning.

Åldersrestriktioner: Denna produkt är avsedd för användning av vuxna. Se till att minderåriga inte
hanterar eller använder denna produkt utan vuxens tillsyn.

Instruktioner för installation och användning

Installation:

Förberedelse: Samla alla nödvändiga verktyg och material, inklusive ett vapensmedkit.1.
Ta bort sliden: Ta försiktigt bort sliden från ramen på 1911skyttevapnet.2.
Ta bort gamla busningar: Om tillämpligt, ta bort de gamla pipbusningarna med lämpliga3.
verktyg.
Installera nya busningar:4.

För prefitbusningar, sätt in den nya busningen i sliden. Minimal anpassning kan krävas.
För oversizedbusningar kan bearbetning av O.D. och borrning av I.D. vara nödvändigt för att
uppnå en matchklassad passform. Detta bör utföras av en kvalificerad vapensmed.

Montera tillbaka skjutvapnet: När busningarna är installerade, montera sliden tillbaka på5.
ramen.
Funktionskontroll: Se till att skjutvapnet fungerar korrekt innan användning. Gör en6.
funktionskontroll för att verifiera att sliden rör sig smidigt och låser säkert.

Användning:

Se alltid till att skjutvapnet är oladdat innan du utför underhåll eller inspektion.
Följ alla standard säkerhetsrutiner när du hanterar skjutvapen, inklusive att hålla mynningen riktad
i en säker riktning och att hålla fingret borta från avtryckaren tills du är redo att skjuta.



Avfallsinstruktioner
Bortför gamla eller skadade pipbusningar i enlighet med lokala förordningar.
Kasta inte skjutvapenkomponenter i vanligt hushållsavfall.
Överväg att kontakta en lokal anläggning för farligt avfall för vägledning om korrekta
bortskaffningsmetoder.

Kontaktinformation för vidare stöd
För eventuella frågor eller bekymmer angående 1911 Rostfria Stålbusningar, vänligen hänvisa till tillverkarens
kontaktinformation som ingår med ditt köp. Se till att du har dina produktuppgifter till hands för en mer effektiv
supportupplevelse.

Tack för att du tog dig tid att läsa denna säkerhetsinstruktionsguide. Din säkerhet och tillfredsställelse är våra
högsta prioriteringar. Vänligen följ dessa instruktioner noggrant för att säkerställa en säker och njutbar
upplevelse med dina 1911 Rostfria Stålbusningar.



Bezpečnostní pokyny pro 1911 Nerezové ocelové
objímky hlavně
Úvod
Děkujeme, že jste si vybrali 1911 nerezové ocelové objímky hlavně od společnosti Nowlin. Tyto prémiové,
strojně opracované objímky z nerezové oceli jsou navrženy tak, aby poskytovaly těsné spojení mezi závěrem a
hlavní pro optimální přesnost a bezpečné uzamčení. Tento průvodce má za cíl zajistit bezpečné použití a
správnou instalaci produktu v souladu s nařízením EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Obecné bezpečnostní pokyny
Vždy zacházejte se střelnými zbraněmi a jejich součástmi s opatrností a zodpovědností.
Ujistěte se, že objímky hlavně jsou kompatibilní s vaším konkrétním modelem 1911 před instalací.
Před použitím zkontrolujte produkt na viditelné poškození nebo vady.
Udržujte všechny součásti zbraně mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo incidenty příslušným úřadům.
Sledujte aktuální informace o stažení výrobků a bezpečnostní aktualizace prostřednictvím platformy EU
Safety Gate.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití
Identifikace rizik: Nesprávná instalace nebo použití může vést k poruše zbraně, což může způsobit
zranění nebo smrt.
Vyhýbání se rizikům:

Ujistěte se, že všechny úpravy a nastavení provádí kvalifikovaný puškař.
Nepokoušejte se upravit objímky nad rámec uvedených rozměrů.
Vždy dodržujte pokyny výrobce pro instalaci a použití.

Věkové omezení: Tento produkt je určen pouze pro dospělé. Ujistěte se, že nezletilé osoby s tímto
produktem nemanipulují nebo ho nepoužívají bez dozoru dospělé osoby.

Pokyny pro instalaci a použití

Instalace:

Příprava: Shromážděte veškeré potřebné nástroje a materiály, včetně puškařské sady.1.
Odstranění závěru: Opětovně a pečlivě odstraňte závěr z rámu zbraně 1911.2.
Odstranění starých objímek: Pokud je to nutné, odstraňte staré objímky hlavně pomocí3.
vhodných nástrojů.
Instalace nových objímek:4.

U předpřipravených objímek vložte novou objímku do závěru. Může být potřeba minimální
úprava.
U objímek s většími rozměry může být nutné obrobení O.D. a vyvrtání I.D. k dosažení
přesného spojení. To by mělo provádět kvalifikovaný puškař.

Znovu sestavte zbraň: Jakmile jsou objímky nainstalovány, znovu sestavte závěr na rám.5.
Kontrola funkce: Ujistěte se, že zbraň funguje správně před použitím. Proveďte kontrolu funkce,6.
abyste ověřili, že závěr se pohybuje hladce a bezpečně se uzamyká.

Použití:

Vždy se ujistěte, že zbraň je před prováděním údržby nebo kontroly vyprázdněná.
Dodržujte všechny standardní bezpečnostní postupy při manipulaci se střelnými zbraněmi, včetně
držení ústí zbraně v bezpečném směru a držení prstu mimo spoušť, dokud nejste připraveni střílet.



Pokyny pro likvidaci
Zlikvidujte jakékoli staré nebo poškozené objímky hlavně v souladu s místními předpisy.
Nevyhazujte součásti zbraně do běžného domácího odpadu.
Zvažte kontaktování místního zařízení pro likvidaci nebezpečného odpadu pro rady ohledně správných
metod likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu
Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy týkající se 1911 nerezových ocelových objímek hlavně, obraťte se na
kontaktní informace výrobce, které jsou součástí vašeho nákupu. Ujistěte se, že máte po ruce podrobnosti o
produktu pro efektivnější zkušenost s podporou.

Děkujeme, že jste si našli čas na přečtení tohoto průvodce bezpečnostními pokyny. Vaše bezpečnost a
spokojenost jsou našimi nejvyššími prioritami. Prosím, dodržujte tyto pokyny pečlivě, abyste zajistili bezpečný a
příjemný zážitek s vašimi 1911 nerezovými ocelovými objímkami hlavně.
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