
MASTER GUNSMITH SCREW KITS - TACSTAR MASTER GUNSMITH
SCREW KIT-202 PIECE KIT

Master Gunsmith Screw Kit-142 Kit Contains 10 each of 14 premium 3/32” hex
style scope and base screws. These difficult to find screws are favored non-slip
replacements for slotted screws. Set includes tweezers and thread size
gauge/shortening jig. Kit Contains: #6-40 Fillister Head (3/8, ½) #6-40 Oval
Head (1/4, 3/8) #6-48 Fillister Head (1/4, 3/8, 9/16) #6-48 Oval Head (1/4, 3/8)
#8-40 Fillister Head (1/4, 3/8, ½) #8-40 Oval Head (1/4, ½) Master Gunsmith
Screw Kit-202 Piece Kit Contains 10 each of 20 sizes of premium 6-Lobe style
scope and base screws. These difficult to find screws are favored for their non-
slip drive head. Kit includes tweezers and thread size gauge/shortening jig.
Compatible with all 6-lobe style screwdrivers and bits. Kit Contains: #6-40
Fillister Head 6L-10 (3/8, ½) #6-40 Oval Head 6L-10 (1/4, 3/8) #6-48 Fillister
Head 6L-10 (1/4, 3/8, 9/16) #6-48 Oval Head 6L-10 (1/4-3/8) #8-40 Fillister
Head 6L-10 (1/4, 3/8, ½) #8-40 Oval Head 6L-10 (1/4, ½) #8-40 Fillister Head
6L-15 (1/4, 3/8, ½) #8-40 Oval Head 6L-15 (1/4, 3/8, ½)

Attributes

Name: TACSTAR MASTER GUNSMITH SCREW KIT-202 PIECE KIT
Manufacturer: TACSTAR
Product no.: 867000025
Mfr. No.: 03061
Quantity: 202
Delivery weight: 0.34kg
UPC: 034337030614
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Sicherheitsanleitung für MASTER GUNSMITH
SCREW KITS
Einleitung
Danke, dass du dich für die MASTER GUNSMITH SCREW KITS von TACSTAR entschieden hast. Diese Anleitung
bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere und effektive Verwendung des Produkts
zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig durch, bevor du die Schraubensets verwendest, um
potenzielle Gefahren zu vermeiden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien
Stelle sicher, dass alle Schrauben an einem sicheren Ort aufbewahrt werden, der für Kinder unzugänglich
ist.
Verwende die Schraubensets nur für den vorgesehenen Zweck, wie in der Produktbeschreibung
angegeben.
Überprüfe alle Schrauben und Werkzeuge vor der Benutzung auf Beschädigungen. Verwende keine
beschädigten Komponenten.
Befolge alle in dieser Anleitung bereitgestellten Anweisungen, um Risiken im Zusammenhang mit
unsachgemäßer Verwendung zu minimieren.
Melde unsichere Produkte oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.
Überprüfe regelmäßig auf Rückrufupdates auf der EUSicherheitsgatePlattform, um über die
Produktsicherheit informiert zu bleiben.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung
Verwende immer den passenden Schraubendreher oder das passende Werkzeug, das zum Schraubentyp
passt, um ein Abnutzen oder Beschädigen der Schrauben zu vermeiden.
Sei beim Umgang mit Schrauben vorsichtig, um Schnittverletzungen durch scharfe Kanten zu vermeiden.
Vermeide es, übermäßige Kraft beim Anziehen der Schrauben anzuwenden, um Brüche oder
Beschädigungen des zu montierenden Gegenstands zu verhindern.
Halte den Arbeitsplatz sauber und organisiert, um Unfälle zu vermeiden und eine sichere
Arbeitsumgebung zu gewährleisten.
Wenn du dir unsicher bist, wie du das Produkt verwenden sollst, suche Hilfe von einer sachkundigen
Person oder einem Fachmann.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Vorbereitung1.

Sammle alle notwendigen Werkzeuge, einschließlich des passenden Schraubendrehers und der
MASTER GUNSMITH SCREW KITS.
Stelle sicher, dass dein Arbeitsplatz sauber und gut beleuchtet ist.

Auswahl der richtigen Schraube2.

Identifiziere den Schraubentyp, der für dein Projekt aus dem Set benötigt wird. Siehe die folgende
Liste der verfügbaren Schraubentypen:

#640 Senkkopf (3/8, ½)
#640 Ovalkopf (1/4, 3/8)
#648 Senkkopf (1/4, 3/8, 9/16)
#648 Ovalkopf (1/4, 3/8)
#840 Senkkopf (1/4, 3/8, ½)



#840 Ovalkopf (1/4, ½)
#840 Senkkopf 6L15 (1/4, 3/8, ½)
#840 Ovalkopf 6L15 (1/4, 3/8, ½)

Installation3.

Setze die Schraube in das vorgesehene Loch des Gegenstands, den du montierst oder reparierst.
Drehe die Schraube mit dem passenden Schraubendreher im Uhrzeigersinn, bis sie sicher befestigt
ist. Ziehe sie nicht zu fest an.
Wenn du die Pinzette aus dem Set verwendest, nutze sie, um kleine Schrauben zu handhaben, um
zu verhindern, dass du sie verlierst.

Abschlusskontrollen4.

Stelle nach der Installation sicher, dass alle Schrauben fest sitzen und keine Teile locker sind.
Entsorge beschädigte Schrauben oder Komponenten ordnungsgemäß.

Entsorgungsanweisungen
Entsorge unbenutzte oder beschädigte Schrauben gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
Stelle sicher, dass alle Verpackungsmaterialien recycelt oder verantwortungsvoll entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung
Für Anfragen oder weitere Unterstützung zu den MASTER GUNSMITH SCREW KITS, siehe die auf der Verpackung
oder der Website des Herstellers angegebenen Kontaktinformationen.

Danke, dass du diese Sicherheitsrichtlinien befolgst. Viel Spaß bei der sicheren und effektiven Nutzung deiner
MASTER GUNSMITH SCREW KITS!



Safety Instruction Guide for MASTER GUNSMITH
SCREW KITS
Introduction
Thank you for choosing the MASTER GUNSMITH SCREW KITS by TACSTAR. This guide provides essential safety
instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of the product. Please read this document
carefully before using the screw kits to avoid any potential hazards.

General Safety Guidelines
Ensure that all screws are stored in a secure location, out of reach of children.
Use the screw kits only for their intended purpose as specified in the product description.
Inspect all screws and tools for any damage before use. Do not use damaged components.
Follow all instructions provided in this guide to minimize risks associated with improper use.
Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities immediately.
Check for any recall updates on the EU’s Safety Gate platform to stay informed about product safety.

Specific Safety Precautions for Use
Always use the appropriate screwdriver or tool that matches the screw type to prevent stripping or
damaging the screws.
When handling screws, be cautious of sharp edges to avoid cuts or injuries.
Avoid applying excessive force when tightening screws to prevent breakage or damage to the item being
assembled.
Keep the work area clean and organized to prevent accidents and ensure a safe working environment.
If you are unsure about how to use the product, seek assistance from a knowledgeable person or
professional.

Instructions for Installation and Usage

Preparation1.

Gather all necessary tools, including the appropriate screwdriver and the MASTER GUNSMITH
SCREW KITS.
Ensure your workspace is clean and welllit.

Selecting the Right Screw2.

Identify the type of screw required for your project from the kit. Refer to the following list for
available screw types:

#640 Fillister Head (3/8, ½)
#640 Oval Head (1/4, 3/8)
#648 Fillister Head (1/4, 3/8, 9/16)
#648 Oval Head (1/4, 3/8)
#840 Fillister Head (1/4, 3/8, ½)
#840 Oval Head (1/4, ½)
#840 Fillister Head 6L15 (1/4, 3/8, ½)
#840 Oval Head 6L15 (1/4, 3/8, ½)

Installation3.

Place the screw into the designated hole of the item you are assembling or repairing.



Using the appropriate screwdriver, turn the screw clockwise until it is securely fastened. Do not
overtighten.
If using the tweezers included in the kit, use them to handle small screws to avoid losing them.

Final Checks4.

After installation, ensure that all screws are secure and that there are no loose parts.
Dispose of any damaged screws or components properly.

Disposal Instructions
Dispose of any unused or damaged screws in accordance with local regulations for metal waste.
Ensure that all packaging materials are recycled or disposed of responsibly.

Contact Information for Further Support
For any inquiries or further assistance regarding the MASTER GUNSMITH SCREW KITS, please refer to the
contact information provided on the packaging or the manufacturer's website.

Thank you for following these safety guidelines. Enjoy using your MASTER GUNSMITH SCREW KITS safely and
effectively!



Guía de Instrucciones de Seguridad para los KITS
DE TORNILLOS MASTER GUNSMITH
Introducción
Gracias por elegir los KITS DE TORNILLOS MASTER GUNSMITH de TACSTAR. Esta guía proporciona instrucciones
y pautas de seguridad esenciales para asegurar el uso seguro y efectivo del producto. Por favor, lee este
documento cuidadosamente antes de usar los kits de tornillos para evitar cualquier posible riesgo.

Directrices Generales de Seguridad
Asegúrate de que todos los tornillos se almacenen en un lugar seguro, fuera del alcance de los niños.
Utiliza los kits de tornillos solo para el propósito previsto, como se especifica en la descripción del
producto.
Inspecciona todos los tornillos y herramientas en busca de daños antes de usarlos. No utilices
componentes dañados.
Sigue todas las instrucciones proporcionadas en esta guía para minimizar los riesgos asociados con un
uso inadecuado.
Informa de cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades pertinentes de inmediato.
Revisa las actualizaciones de retiradas de productos en la plataforma Safety Gate de la UE para
mantenerte informado sobre la seguridad del producto.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso
Siempre utiliza el destornillador o herramienta apropiada que coincida con el tipo de tornillo para evitar
desgastes o daños en los tornillos.
Al manipular tornillos, ten cuidado con los bordes afilados para evitar cortes o lesiones.
Evita aplicar fuerza excesiva al apretar los tornillos para prevenir roturas o daños al artículo que estás
ensamblando.
Mantén el área de trabajo limpia y organizada para prevenir accidentes y asegurar un entorno de trabajo
seguro.
Si no estás seguro de cómo usar el producto, busca asistencia de una persona conocedora o un
profesional.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Preparación1.

Reúne todas las herramientas necesarias, incluido el destornillador apropiado y los KITS DE
TORNILLOS MASTER GUNSMITH.
Asegúrate de que tu espacio de trabajo esté limpio y bien iluminado.

Selección del Tornillo Correcto2.

Identifica el tipo de tornillo requerido para tu proyecto del kit. Consulta la siguiente lista de tipos
de tornillos disponibles:

#640 Cabeza Fillister (3/8, ½)
#640 Cabeza Ovalada (1/4, 3/8)
#648 Cabeza Fillister (1/4, 3/8, 9/16)
#648 Cabeza Ovalada (1/4, 3/8)
#840 Cabeza Fillister (1/4, 3/8, ½)
#840 Cabeza Ovalada (1/4, ½)
#840 Cabeza Fillister 6L15 (1/4, 3/8, ½)



#840 Cabeza Ovalada 6L15 (1/4, 3/8, ½)

Instalación3.

Coloca el tornillo en el agujero designado del artículo que estás ensamblando o reparando.
Usando el destornillador apropiado, gira el tornillo en el sentido de las agujas del reloj hasta que
esté bien ajustado. No lo aprietes en exceso.
Si utilizas las pinzas incluidas en el kit, úsalas para manejar tornillos pequeños y evitar perderlos.

Revisiones Finales4.

Después de la instalación, asegúrate de que todos los tornillos estén seguros y que no haya piezas
sueltas.
Desecha adecuadamente cualquier tornillo o componente dañado.

Instrucciones de Desecho
Desecha cualquier tornillo no utilizado o dañado de acuerdo con las regulaciones locales para residuos
metálicos.
Asegúrate de que todos los materiales de embalaje se reciclen o se desechen de manera responsable.

Información de Contacto para Soporte Adicional
Para cualquier consulta o asistencia adicional con respecto a los KITS DE TORNILLOS MASTER GUNSMITH,
consulta la información de contacto proporcionada en el embalaje o en el sitio web del fabricante.

Gracias por seguir estas pautas de seguridad. ¡Disfruta usando tus KITS DE TORNILLOS MASTER GUNSMITH de
manera segura y efectiva!



Guide de sécurité pour les KITS DE VIS MASTER
GUNSMITH
Introduction
Merci d'avoir choisi les KITS DE VIS MASTER GUNSMITH de TACSTAR. Ce guide fournit des instructions de
sécurité essentielles et des directives pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit. Veuillez lire ce
document attentivement avant d'utiliser les kits de vis afin d'éviter tout risque potentiel.

Directives de sécurité générales
Assuretoi que toutes les vis sont rangées dans un endroit sécurisé, hors de portée des enfants.
Utilise les kits de vis uniquement pour l'usage prévu tel que spécifié dans la description du produit.
Inspecte toutes les vis et outils pour détecter d'éventuels dommages avant utilisation. Ne pas utiliser de
composants endommagés.
Suis toutes les instructions fournies dans ce guide pour minimiser les risques associés à une utilisation
incorrecte.
Signale tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes immédiatement.
Vérifie les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE pour rester informé sur la sécurité
des produits.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation
Utilise toujours le tournevis ou l'outil approprié qui correspond au type de vis pour éviter de les
endommager.
Lorsque tu manipules des vis, fais attention aux bords tranchants pour éviter les coupures ou blessures.
Évite d'appliquer une force excessive lors du serrage des vis pour éviter la rupture ou d'endommager
l'objet assemblé.
Garde ton espace de travail propre et organisé pour éviter les accidents et garantir un environnement de
travail sûr.
Si tu n'es pas sûr de la façon d'utiliser le produit, demande de l'aide à une personne compétente ou à un
professionnel.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

Préparation1.

Rassemble tous les outils nécessaires, y compris le tournevis approprié et les KITS DE VIS MASTER
GUNSMITH.
Assuretoi que ton espace de travail est propre et bien éclairé.

Sélection de la bonne vis2.

Identifie le type de vis requis pour ton projet dans le kit. Consulte la liste suivante pour les types
de vis disponibles :

#640 Tête remplie (3/8, ½)
#640 Tête ovale (1/4, 3/8)
#648 Tête remplie (1/4, 3/8, 9/16)
#648 Tête ovale (1/4, 3/8)
#840 Tête remplie (1/4, 3/8, ½)
#840 Tête ovale (1/4, ½)
#840 Tête remplie 6L15 (1/4, 3/8, ½)
#840 Tête ovale 6L15 (1/4, 3/8, ½)



Installation3.

Place la vis dans le trou désigné de l'objet que tu assemblés ou répares.
À l'aide du tournevis approprié, tourne la vis dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce
qu'elle soit bien fixée. Ne pas trop serrer.
Si tu utilises les pincettes incluses dans le kit, utiliseles pour manipuler les petites vis afin d'éviter
de les perdre.

Vérifications finales4.

Après l'installation, assuretoi que toutes les vis sont sécurisées et qu'il n'y a pas de pièces lâches.
Dispose de toute vis ou composant endommagé de manière appropriée.

Instructions de disposition
Dispose de toutes les vis inutilisées ou endommagées conformément aux réglementations locales sur les
déchets métalliques.
Assuretoi que tous les matériaux d'emballage sont recyclés ou éliminés de manière responsable.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire
Pour toute question ou assistance concernant les KITS DE VIS MASTER GUNSMITH, consulte les informations de
contact fournies sur l'emballage ou sur le site Web du fabricant.

Merci de suivre ces directives de sécurité. Profite de l'utilisation de tes KITS DE VIS MASTER GUNSMITH en toute
sécurité et efficacité !



Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i MASTER
GUNSMITH SCREW KITS
Introduzione
Grazie per aver scelto i MASTER GUNSMITH SCREW KITS di TACSTAR. Questa guida fornisce istruzioni e linee
guida di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto. Si prega di leggere
attentamente questo documento prima di utilizzare i kit di viti per evitare potenziali rischi.

Linee Guida Generali di Sicurezza
Assicurati che tutte le viti siano conservate in un luogo sicuro, fuori dalla portata dei bambini.
Utilizza i kit di viti solo per lo scopo previsto come specificato nella descrizione del prodotto.
Ispeziona tutte le viti e gli strumenti per eventuali danni prima dell'uso. Non utilizzare componenti
danneggiati.
Segui tutte le istruzioni fornite in questa guida per ridurre al minimo i rischi associati all'uso improprio.
Riporta immediatamente eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
Controlla eventuali aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE per rimanere
informato sulla sicurezza del prodotto.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso
Utilizza sempre il cacciavite o lo strumento appropriato che corrisponde al tipo di vite per evitare di
danneggiare le viti.
Quando maneggi le viti, fai attenzione ai bordi affilati per evitare tagli o infortuni.
Evita di applicare una forza eccessiva durante il serraggio delle viti per prevenire rotture o danni
all'oggetto che stai assemblando.
Tieni l'area di lavoro pulita e organizzata per prevenire incidenti e garantire un ambiente di lavoro sicuro.
Se non sei sicuro su come utilizzare il prodotto, chiedi assistenza a una persona esperta o a un
professionista.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Preparazione1.

Raccogli tutti gli strumenti necessari, compreso il cacciavite appropriato e i MASTER GUNSMITH
SCREW KITS.
Assicurati che il tuo spazio di lavoro sia pulito e ben illuminato.

Selezione della Vite Giusta2.

Identifica il tipo di vite necessario per il tuo progetto dal kit. Fai riferimento alla seguente lista per i
tipi di viti disponibili:

#640 Testa a Fillister (3/8, ½)
#640 Testa Ovale (1/4, 3/8)
#648 Testa a Fillister (1/4, 3/8, 9/16)
#648 Testa Ovale (1/4, 3/8)
#840 Testa a Fillister (1/4, 3/8, ½)
#840 Testa Ovale (1/4, ½)
#840 Testa a Fillister 6L15 (1/4, 3/8, ½)
#840 Testa Ovale 6L15 (1/4, 3/8, ½)

Installazione3.



Posiziona la vite nel foro designato dell'oggetto che stai assemblando o riparando.
Utilizzando il cacciavite appropriato, ruota la vite in senso orario fino a quando non è ben fissata.
Non stringere eccessivamente.
Se utilizzi le pinzette incluse nel kit, usale per maneggiare le viti piccole per evitare di perderle.

Controlli Finali4.

Dopo l'installazione, assicurati che tutte le viti siano sicure e che non ci siano parti allentate.
Smaltisci correttamente eventuali viti o componenti danneggiati.

Istruzioni per lo Smaltimento
Smaltisci eventuali viti inutilizzate o danneggiate in conformità con le normative locali per i rifiuti
metallici.
Assicurati che tutti i materiali di imballaggio siano riciclati o smaltiti in modo responsabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto
Per qualsiasi domanda o ulteriore assistenza riguardante i MASTER GUNSMITH SCREW KITS, si prega di fare
riferimento alle informazioni di contatto fornite sulla confezione o sul sito web del produttore.

Grazie per aver seguito queste linee guida di sicurezza. Buon utilizzo dei tuoi MASTER GUNSMITH SCREW KITS in
modo sicuro ed efficace!



Sikkerhetsinstruksjonsguide for MASTER
GUNSMITH SCREW KITS
Introduksjon
Takk for at du valgte MASTER GUNSMITH SCREW KITS fra TACSTAR. Denne guiden gir viktige
sikkerhetsinstruksjoner og retningslinjer for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet. Vennligst les dette
dokumentet nøye før du bruker skruekitene for å unngå potensielle farer.

Generelle sikkerhetsretningslinjer
Sørg for at alle skruer oppbevares på et sikkert sted, utilgjengelig for barn.
Bruk skruekitene kun til sitt tiltenkte formål som spesifisert i produktbeskrivelsen.
Inspiser alle skruer og verktøy for eventuelle skader før bruk. Bruk ikke skadde komponenter.
Følg alle instruksjoner gitt i denne guiden for å minimere risikoene forbundet med feil bruk.
Rapporter eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter umiddelbart.
Sjekk for eventuelle tilbakekallingsoppdateringer på EU sin Safety Gateplattform for å holde deg
informert om produktsikkerhet.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk
Bruk alltid riktig skrutrekker eller verktøy som passer til skrue typen for å unngå stripping eller skade på
skruene.
Når du håndterer skruer, vær forsiktig med skarpe kanter for å unngå kutt eller skader.
Unngå å påføre overdreven kraft når du strammer skruene for å forhindre brudd eller skade på
gjenstanden som settes sammen.
Hold arbeidsområdet rent og organisert for å forhindre ulykker og sikre et trygt arbeidsmiljø.
Hvis du er usikker på hvordan du skal bruke produktet, søk hjelp fra en kunnskapsrik person eller
profesjonell.

Instruksjoner for installasjon og bruk

Forberedelse1.

Samle alle nødvendige verktøy, inkludert riktig skrutrekker og MASTER GUNSMITH SCREW KITS.
Sørg for at arbeidsområdet ditt er rent og godt opplyst.

Velge riktig skrue2.

Identifiser typen skrue som kreves for prosjektet ditt fra kitet. Se følgende liste for tilgjengelige
skrue typer:

#640 Fillister Hode (3/8, ½)
#640 Oval Hode (1/4, 3/8)
#648 Fillister Hode (1/4, 3/8, 9/16)
#648 Oval Hode (1/4, 3/8)
#840 Fillister Hode (1/4, 3/8, ½)
#840 Oval Hode (1/4, ½)
#840 Fillister Hode 6L15 (1/4, 3/8, ½)
#840 Oval Hode 6L15 (1/4, 3/8, ½)

Installasjon3.

Plasser skruen i det angitte hullet på gjenstanden du setter sammen eller reparerer.



Bruk den riktige skrutrekkeren, og vri skruen med klokken til den er sikkert festet. Ikke stram for
hardt.
Hvis du bruker pinsetten som følger med i kitet, bruk den til å håndtere små skruer for å unngå å
miste dem.

Siste sjekker4.

Etter installasjon, sørg for at alle skruer er sikre og at det ikke er løse deler.
Kast eventuelle skadde skruer eller komponenter på riktig måte.

Avfallsinstruksjoner
Kast eventuelle ubrukte eller skadde skruer i samsvar med lokale forskrifter for metallavfall.
Sørg for at alt emballasjemateriale resirkuleres eller kastes ansvarlig.

Kontaktinformasjon for videre støtte
For spørsmål eller videre assistanse angående MASTER GUNSMITH SCREW KITS, vennligst se
kontaktinformasjonen som er oppgitt på emballasjen eller produsentens nettsted.

Takk for at du følger disse sikkerhetsretningslinjene. Nyt å bruke MASTER GUNSMITH SCREW KITS på en trygg
og effektiv måte!



Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zestawów Śrub
MASTER GUNSMITH
Wprowadzenie
Dziękujemy za wybór Zestawów Śrub MASTER GUNSMITH firmy TACSTAR. Niniejsza instrukcja zawiera istotne
wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i wytyczne, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu.
Prosimy o uważne zapoznanie się z tym dokumentem przed użyciem zestawów śrub, aby uniknąć potencjalnych
zagrożeń.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa
Upewnij się, że wszystkie śruby są przechowywane w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
Używaj zestawów śrub tylko do zamierzonych celów, zgodnie z opisem produktu.
Przed użyciem sprawdź wszystkie śruby i narzędzia pod kątem uszkodzeń. Nie używaj uszkodzonych
komponentów.
Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami zawartymi w tej instrukcji, aby zminimalizować ryzyko
związane z niewłaściwym użyciem.
Niezwłocznie zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate UE, aby być na bieżąco
z bezpieczeństwem produktów.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu
Zawsze używaj odpowiedniego śrubokręta lub narzędzia, które pasuje do rodzaju śruby, aby uniknąć
uszkodzenia lub zdzierania śrub.
Podczas obsługi śrub bądź ostrożny wobec ostrych krawędzi, aby uniknąć skaleczeń lub obrażeń.
Unikaj stosowania nadmiernej siły podczas dokręcania śrub, aby zapobiec ich złamaniu lub uszkodzeniu
montowanego przedmiotu.
Utrzymuj miejsce pracy w czystości i porządku, aby zapobiec wypadkom i zapewnić bezpieczne
środowisko pracy.
Jeśli nie jesteś pewien, jak użyć produktu, skonsultuj się z osobą posiadającą wiedzę lub specjalistą.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

Przygotowanie1.

Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia, w tym odpowiedni śrubokręt oraz Zestawy Śrub MASTER
GUNSMITH.
Upewnij się, że Twoje miejsce pracy jest czyste i dobrze oświetlone.

Wybór Odpowiedniej Śruby2.

Zidentyfikuj typ śruby wymaganej do Twojego projektu z zestawu. Odwołaj się do poniższej listy
dostępnych typów śrub:

#640 Głowa Fillister (3/8, ½)
#640 Głowa Owalna (1/4, 3/8)
#648 Głowa Fillister (1/4, 3/8, 9/16)
#648 Głowa Owalna (1/4, 3/8)
#840 Głowa Fillister (1/4, 3/8, ½)
#840 Głowa Owalna (1/4, ½)
#840 Głowa Fillister 6L15 (1/4, 3/8, ½)
#840 Głowa Owalna 6L15 (1/4, 3/8, ½)



Instalacja3.

Umieść śrubę w wyznaczonym otworze przedmiotu, który montujesz lub naprawiasz.
Używając odpowiedniego śrubokręta, obracaj śrubę w prawo, aż będzie mocno dokręcona. Nie
dokręcaj zbyt mocno.
Jeśli używasz pęsety dołączonej do zestawu, użyj jej do obsługi małych śrub, aby uniknąć ich
zgubienia.

Ostateczne Kontrole4.

Po instalacji upewnij się, że wszystkie śruby są mocno dokręcone i nie ma luźnych części.
Prawidłowo pozbywaj się wszelkich uszkodzonych śrub lub komponentów.

Instrukcje dotyczące Utylizacji
Pozbywaj się wszelkich nieużywanych lub uszkodzonych śrub zgodnie z lokalnymi przepisami
dotyczącymi odpadów metalowych.
Upewnij się, że wszystkie materiały opakowaniowe są recyklingowane lub utylizowane w sposób
odpowiedzialny.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia
W przypadku jakichkolwiek zapytań lub dalszej pomocy dotyczącej Zestawów Śrub MASTER GUNSMITH, prosimy
o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi podanymi na opakowaniu lub na stronie internetowej
producenta.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych dotyczących bezpieczeństwa. Ciesz się bezpiecznym i
skutecznym użytkowaniem Zestawów Śrub MASTER GUNSMITH!



Turvaohjeet MASTER GUNSMITH SCREW KITS
sarjalle
Johdanto
Kiitos, että valitsit TACSTARin MASTER GUNSMITH SCREW KITS sarjan. Tämä opas tarjoaa olennaiset
turvallisuusohjeet ja suositukset tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue tämä asiakirja huolellisesti
ennen käyttöä, jotta voit välttää mahdolliset vaarat.

Yleiset turvallisuusohjeet
Varmista, että kaikki ruuvit säilytetään turvallisessa paikassa, lasten ulottumattomissa.
Käytä ruuvisarjaa vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu, kuten tuotekuvauksessa on
määritelty.
Tarkista kaikki ruuvit ja työkalut vaurioiden varalta ennen käyttöä. Älä käytä vaurioituneita osia.
Noudata tässä oppaassa annettuja ohjeita riskien minimoimiseksi, jotka liittyvät väärään käyttöön.
Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista välittömästi asianomaisille viranomaisille.
Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset palautusilmoitukset pysyäksesi ajan tasalla tuotteen
turvallisuudesta.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä
Käytä aina oikeaa ruuvimeisseliä tai työkalua, joka vastaa ruuvityyppiä, jotta vältät ruuvin pyörimisen tai
vaurioitumisen.
Ole varovainen käsitellessäsi ruuveja, jotta vältät terävistä reunoista johtuvat viillot tai vammat.
Vältä liiallista voimaa ruuvien kiristämisessä, jotta estät rikkoutumisen tai vaurioitumisen kokoamisessa.
Pidä työtila siistinä ja järjestettynä onnettomuuksien estämiseksi ja turvallisen työympäristön
varmistamiseksi.
Jos et ole varma tuotteen käytöstä, pyydä apua asiantuntevalta henkilöltä tai ammattilaiselta.

Asennus ja käyttöohjeet

Valmistelu1.

Kerää kaikki tarvittavat työkalut, mukaan lukien oikea ruuvimeisseli ja MASTER GUNSMITH SCREW
KITS.
Varmista, että työskentelytilasi on puhdas ja hyvin valaistu.

Oikean ruuvin valinta2.

Tunnista projektisi vaatimukset ja valitse tarvittava ruuvityyppi sarjasta. Katso alla oleva luettelo
saatavilla olevista ruuvityypeistä:

#640 Fillister Head (3/8, ½)
#640 Oval Head (1/4, 3/8)
#648 Fillister Head (1/4, 3/8, 9/16)
#648 Oval Head (1/4, 3/8)
#840 Fillister Head (1/4, 3/8, ½)
#840 Oval Head (1/4, ½)
#840 Fillister Head 6L15 (1/4, 3/8, ½)
#840 Oval Head 6L15 (1/4, 3/8, ½)

Asennus3.



Aseta ruuvi kohteeseen, jota olet kokoamassa tai korjaamassa.
Käytä oikeaa ruuvimeisseliä ja käännä ruuvia myötäpäivään, kunnes se on tiukasti paikallaan. Älä
kiristä liikaa.
Jos käytät sarjaan kuuluvia pinsettejä, käytä niitä pienten ruuvien käsittelyyn, jotta et häviä niitä.

Viimeiset tarkastukset4.

Asennuksen jälkeen varmista, että kaikki ruuvit ovat tiukasti paikallaan eikä irtonaisia osia ole.
Hävitä kaikki vaurioituneet ruuvit tai osat asianmukaisesti.

Hävittämisohjeet
Hävitä kaikki käyttämättömät tai vaurioituneet ruuvit paikallisten metallijätteen hävittämistä koskevien
sääntöjen mukaisesti.
Varmista, että kaikki pakkausmateriaalit kierrätetään tai hävitetään vastuullisesti.

Lisätietoja varten
Mikäli tarvitset lisätietoja tai apua MASTER GUNSMITH SCREW KITS sarjan käytössä, voit tarkistaa pakkausten
tai valmistajan verkkosivujen yhteystiedot.

Kiitos, että noudatat näitä turvallisuusohjeita. Nauti MASTER GUNSMITH SCREW KITS sarjan turvallisesta ja
tehokkaasta käytöstä!



Säkerhetsinstruktionsguide för MASTER
GUNSMITH SCREW KITS
Introduktion
Tack för att du valt MASTER GUNSMITH SCREW KITS från TACSTAR. Denna guide ger viktiga
säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten. Vänligen läs
detta dokument noggrant innan du använder skruvkit för att undvika potentiella faror.

Allmänna säkerhetsriktlinjer
Se till att alla skruvar förvaras på en säker plats, utom räckhåll för barn.
Använd skruvkiten endast för sitt avsedda syfte som anges i produktbeskrivningen.
Inspektera alla skruvar och verktyg för eventuella skador innan användning. Använd inte skadade
komponenter.
Följ alla instruktioner som ges i denna guide för att minimera risker kopplade till felaktig användning.
Rapportera om farliga produkter eller olyckor till berörda myndigheter omedelbart.
Kontrollera eventuella återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform för att hålla dig informerad
om produktsäkerhet.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning
Använd alltid rätt skruvmejsel eller verktyg som matchar skruvtypen för att förhindra att skruvarna
skadas eller blir urdragna.
Var försiktig med vassa kanter när du hanterar skruvar för att undvika skärskador eller olyckor.
Undvik att applicera överdriven kraft när du drar åt skruvar för att förhindra brott eller skador på den
artikel som monteras.
Håll arbetsområdet rent och organiserat för att förhindra olyckor och säkerställa en säker arbetsmiljö.
Om du är osäker på hur du ska använda produkten, sök hjälp från en kunnig person eller professionell.

Instruktioner för installation och användning

Förberedelse1.

Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive rätt skruvmejsel och MASTER GUNSMITH SCREW KITS.
Se till att din arbetsyta är ren och väl upplyst.

Välja rätt skruv2.

Identifiera den typ av skruv som krävs för ditt projekt från kitet. Se följande lista över tillgängliga
skruvtyper:

#640 Fillister Head (3/8, ½)
#640 Oval Head (1/4, 3/8)
#648 Fillister Head (1/4, 3/8, 9/16)
#648 Oval Head (1/4, 3/8)
#840 Fillister Head (1/4, 3/8, ½)
#840 Oval Head (1/4, ½)
#840 Fillister Head 6L15 (1/4, 3/8, ½)
#840 Oval Head 6L15 (1/4, 3/8, ½)

Installation3.

Placera skruven i det avsedda hålet på den artikel du monterar eller reparerar.



Använd den lämpliga skruvmejseln och vrid skruven medurs tills den är ordentligt fastsatt.
Överdriv inte åtdragningen.
Om du använder pincetterna som ingår i kitet, använd dem för att hantera små skruvar för att
undvika att tappa dem.

Slutkontroller4.

Efter installationen, se till att alla skruvar är säkra och att det inte finns några lösa delar.
Kassera eventuella skadade skruvar eller komponenter på rätt sätt.

Avfallsinstruktioner
Kassera eventuella oanvända eller skadade skruvar i enlighet med lokala regler för metallavfall.
Se till att allt förpackningsmaterial återvinns eller kasseras på ett ansvarsfullt sätt.

Kontaktinformation för vidare support
För eventuella frågor eller ytterligare hjälp angående MASTER GUNSMITH SCREW KITS, vänligen hänvisa till
kontaktinformationen som anges på förpackningen eller tillverkarens webbplats.

Tack för att du följer dessa säkerhetsriktlinjer. Njut av att använda dina MASTER GUNSMITH SCREW KITS på ett
säkert och effektivt sätt!



Bezpečnostní pokyny pro Sady šroubů MASTER
GUNSMITH
Úvod
Děkujeme, že jste si vybrali Sady šroubů MASTER GUNSMITH od společnosti TACSTAR. Tento průvodce poskytuje
základní bezpečnostní pokyny a směrnice, které zajistí bezpečné a efektivní používání produktu. Před použitím
šroubových sad si prosím důkladně přečtěte tento dokument, abyste se vyhnuli případným nebezpečím.

Obecné bezpečnostní pokyny
Zajistěte, aby byly všechny šrouby uloženy na bezpečném místě, mimo dosah dětí.
Používejte sady šroubů pouze k jejich zamýšlenému účelu, jak je uvedeno v popisu produktu.
Před použitím zkontrolujte všechny šrouby a nástroje na jakékoli poškození. Nepoužívejte poškozené
komponenty.
Dodržujte všechny pokyny uvedené v tomto průvodci, abyste minimalizovali rizika spojená s nesprávným
použitím.
Okamžitě hlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.
Sledujte jakékoli aktualizace zpětného stažení na platformě Safety Gate EU, abyste byli informováni o
bezpečnosti produktu.

Specifická bezpečnostní opatření při používání
Vždy používejte vhodný šroubovák nebo nástroj, který odpovídá typu šroubu, abyste předešli poškození
nebo zničení šroubů.
Při manipulaci se šrouby buďte opatrní na ostré hrany, abyste se vyhnuli řezným ranám nebo zraněním.
Vyhněte se nadměrnému tlaku při utahování šroubů, abyste předešli zlomení nebo poškození
montovaného předmětu.
Udržujte pracovní prostor čistý a uspořádaný, abyste předešli nehodám a zajistili bezpečné pracovní
prostředí.
Pokud si nejste jisti, jak produkt používat, vyhledejte pomoc od znalé osoby nebo odborníka.

Pokyny pro instalaci a použití

Příprava1.

Shromážděte všechny potřebné nástroje, včetně vhodného šroubováku a Sady šroubů MASTER
GUNSMITH.
Ujistěte se, že vaše pracovní místo je čisté a dobře osvětlené.

Výběr správného šroubu2.

Identifikujte typ šroubu potřebného pro váš projekt z této sady. Odkazujte na následující seznam
dostupných typů šroubů:

#640 hlava s plochou hlavou (3/8, ½)
#640 oválná hlava (1/4, 3/8)
#648 hlava s plochou hlavou (1/4, 3/8, 9/16)
#648 oválná hlava (1/4, 3/8)
#840 hlava s plochou hlavou (1/4, 3/8, ½)
#840 oválná hlava (1/4, ½)
#840 hlava s plochou hlavou 6L15 (1/4, 3/8, ½)
#840 oválná hlava 6L15 (1/4, 3/8, ½)



Instalace3.

Umístěte šroub do určeného otvoru předmětu, který sestavujete nebo opravujete.
Pomocí vhodného šroubováku otáčejte šroubem ve směru hodinových ručiček, dokud není
bezpečně utažen. Nepřetahujte.
Pokud používáte pinzetu obsaženou v sadě, použijte ji k manipulaci s malými šrouby, abyste je
neztratili.

Konečné kontroly4.

Po instalaci se ujistěte, že jsou všechny šrouby bezpečně utaženy a že nejsou žádné volné části.
Správně zlikvidujte jakékoli poškozené šrouby nebo komponenty.

Pokyny pro likvidaci
Likvidujte jakékoli nepoužité nebo poškozené šrouby v souladu s místními předpisy o kovovém odpadu.
Ujistěte se, že všechny obalové materiály jsou recyklovány nebo likvidovány odpovědně.

Kontaktní informace pro další podporu
Pro jakékoli dotazy nebo další pomoc týkající se Sady šroubů MASTER GUNSMITH se prosím obraťte na kontaktní
informace uvedené na obalu nebo na webových stránkách výrobce.

Děkujeme, že dodržujete tyto bezpečnostní pokyny. Užijte si bezpečné a efektivní používání vaší Sady šroubů
MASTER GUNSMITH!
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