
1911 EXTRACTOR TENSIONING TOOL - WEIGAND COMBAT
EXTRACTOR TENSIONING TOOL

Improves Case Feeding, Extraction & Ejection

Easily puts just the right bend in the extractor, without over-bending, for
precise tension adjustment, right to the ounce. Use in conjunction with the
Weigand Extractor Tension Gauges to fine tune the extractor for optimum
extraction and feeding reliability. Carry in your range bag to keep the
extractor performing its best.

Attributes

Name: WEIGAND COMBAT EXTRACTOR TENSIONING TOOL
Manufacturer: WEIGAND COMBAT
Product no.: 957000037
Mfr. No.: EAT
Make: 1911
Model: Officers,Commander,Government
Delivery weight: 0.159kg

Item details

Made in USA
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1911 Extractor Tensioning Tool
Sicherheitshinweise
Einführung
Vielen Dank, dass du dich für das 1911 Extractor Tensioning Tool von Weigand Combat entschieden hast. Dieses
Werkzeug ist dafür konzipiert, die präzise Anpassung der ExtractorSpannung zu unterstützen, um eine optimale
Auswurf und Zuführzuverlässigkeit für deine Feuerwaffe zu gewährleisten. Bitte lies diese Sicherheitshinweise
sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitshinweise
Verwende das Werkzeug immer gemäß den Anweisungen des Herstellers.
Stelle sicher, dass das Werkzeug in einer sicheren Umgebung, frei von Ablenkungen und Gefahren,
verwendet wird.
Halte das Werkzeug außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
Überprüfe das Werkzeug regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor der
Verwendung.
Wenn das Werkzeug beschädigt ist, verwende es nicht und kontaktiere einen Fachmann zur Reparatur
oder zum Austausch.
Melde unsichere Bedingungen oder Vorfälle im Zusammenhang mit dem Werkzeug den zuständigen
Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung
Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrillen, bei der Verwendung des
Werkzeugs.
Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und in eine sichere Richtung gerichtet ist, bevor du den
Extractor anpasst.
Überbiege den Extractor nicht; befolge die empfohlenen Spannungsanpassungen, um Beschädigungen
am Extractor zu vermeiden.
Verwende das Werkzeug nur für den vorgesehenen Zweck. Versuche nicht, es für andere Anwendungen
zu nutzen.
Sei vorsichtig beim Umgang mit dem Werkzeug, um Verletzungen durch scharfe Kanten oder
Komponenten zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Vorbereitung1.

Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe entladen und in einem sicheren Zustand ist.
Sammle die notwendigen Werkzeuge, einschließlich der Weigand Extractor Tension Gauges zur
Feinabstimmung.

Verwendung des Extractor Tensioning Tools2.

Positioniere den Extractor im Werkzeug.
Befolge die Richtlinien des Herstellers, um die angemessene Menge an Spannung anzuwenden.
Verwende die Weigand Extractor Tension Gauges, um die Spannung genau zu messen.
Nimm bei Bedarf Anpassungen vor und achte darauf, den Extractor nicht zu überbiegen.

Nach der Benutzung3.



Reinige das Werkzeug nach der Benutzung, um Schmutz oder Rückstände zu entfernen.
Bewahre das Werkzeug an einem sicheren Ort auf, idealerweise in einer RangeTasche, um
Beschädigungen zu vermeiden und sicherzustellen, dass es in gutem Zustand bleibt.

Entsorgungsanweisungen
Entsorge das Werkzeug gemäß den lokalen Vorschriften für Metallabfälle.
Wenn das Werkzeug nicht mehr funktionsfähig oder sicher zu verwenden ist, ziehe in Betracht, es zu
recyceln, um die Umweltauswirkungen zu minimieren.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung
Für Anfragen oder Bedenken bezüglich des 1911 Extractor Tensioning Tools kontaktiere bitte direkt den
Hersteller. Dieser kann Unterstützung und Informationen zur Produktsicherheit, Nutzung und Wartung
bereitstellen.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitshinweise kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit dem 1911
Extractor Tensioning Tool gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit!



1911 Extractor Tensioning Tool Safety
Instructions
Introduction
Thank you for choosing the 1911 Extractor Tensioning Tool by Weigand Combat. This tool is designed to assist
in the precise adjustment of extractor tension, ensuring optimal extraction and feeding reliability for your
firearm. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines
Always use the tool in accordance with the manufacturer's instructions.
Ensure that the tool is used in a safe environment, free from distractions and hazards.
Keep the tool out of reach of children and unauthorized users.
Regularly inspect the tool for any signs of wear or damage before use.
If the tool is damaged, do not use it and contact a professional for repair or replacement.
Report any unsafe conditions or incidents related to the tool to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use
Always wear appropriate safety gear, including safety glasses, when using the tool.
Ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction before adjusting the extractor.
Do not overbend the extractor; follow the recommended tension adjustments to avoid damaging the
extractor.
Use the tool only for its intended purpose. Do not attempt to use it for any other applications.
Be cautious when handling the tool to avoid injury from sharp edges or components.

Instructions for Installation and Usage

Preparation1.

Ensure that your firearm is unloaded and in a safe condition.
Gather the necessary tools, including the Weigand Extractor Tension Gauges for finetuning.

Using the Extractor Tensioning Tool2.

Position the extractor in the tool.
Follow the manufacturer's guidelines to apply the appropriate amount of tension.
Use the Weigand Extractor Tension Gauges to measure the tension accurately.
Make adjustments as necessary, ensuring not to overbend the extractor.

PostUse Care3.

After use, clean the tool to remove any debris or residue.
Store the tool in a safe location, ideally in a range bag, to prevent damage and ensure it remains in
good working condition.

Disposal Instructions
Dispose of the tool in accordance with local regulations regarding metal waste.
If the tool is no longer functional or safe to use, consider recycling it to minimize environmental impact.



Contact Information for Further Support
For any inquiries or concerns regarding the 1911 Extractor Tensioning Tool, please contact the manufacturer
directly. They can provide assistance and information about product safety, usage, and maintenance.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with the 1911 Extractor
Tensioning Tool. Thank you for your attention to safety!



Instrucciones de Seguridad para la Herramienta
de Tensión del Extractor 1911
Introducción
Gracias por elegir la Herramienta de Tensión del Extractor 1911 de Weigand Combat. Esta herramienta está
diseñada para ayudar en el ajuste preciso de la tensión del extractor, asegurando una extracción y alimentación
óptimas para tu arma de fuego. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad para
garantizar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad
Siempre utiliza la herramienta de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
Asegúrate de que la herramienta se use en un entorno seguro, libre de distracciones y peligros.
Mantén la herramienta fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
Inspecciona regularmente la herramienta en busca de signos de desgaste o daño antes de usarla.
Si la herramienta está dañada, no la uses y contacta a un profesional para su reparación o reemplazo.
Informa sobre cualquier condición insegura o incidente relacionado con la herramienta a las autoridades
correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso
Siempre usa el equipo de seguridad adecuado, incluyendo gafas de seguridad, al usar la herramienta.
Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y apuntando en una dirección segura antes de
ajustar el extractor.
No sobrecurves el extractor; sigue los ajustes de tensión recomendados para evitar dañar el extractor.
Usa la herramienta solo para su propósito previsto. No intentes usarla para ninguna otra aplicación.
Ten cuidado al manejar la herramienta para evitar lesiones por bordes o componentes afilados.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Preparación1.

Asegúrate de que tu arma de fuego esté descargada y en condiciones seguras.
Reúne las herramientas necesarias, incluyendo los Medidores de Tensión de Extractores Weigand
para un ajuste fino.

Uso de la Herramienta de Tensión del Extractor2.

Coloca el extractor en la herramienta.
Sigue las pautas del fabricante para aplicar la cantidad adecuada de tensión.
Utiliza los Medidores de Tensión de Extractores Weigand para medir la tensión con precisión.
Realiza ajustes según sea necesario, asegurándote de no sobrecurvar el extractor.

Cuidado Postuso3.

Después de usarla, limpia la herramienta para eliminar cualquier residuo o suciedad.
Almacena la herramienta en un lugar seguro, idealmente en una bolsa de tiro, para evitar daños y
asegurarte de que permanezca en buenas condiciones de funcionamiento.



Instrucciones de Desecho
Desecha la herramienta de acuerdo con las regulaciones locales sobre desechos metálicos.
Si la herramienta ya no es funcional o segura de usar, considera reciclarla para minimizar el impacto
ambiental.

Información de Contacto para Soporte Adicional
Para cualquier consulta o inquietud relacionada con la Herramienta de Tensión del Extractor 1911, contacta
directamente al fabricante. Ellos pueden proporcionar asistencia e información sobre la seguridad del producto,
su uso y mantenimiento.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes asegurarte de tener una experiencia segura y efectiva con la
Herramienta de Tensión del Extractor 1911. ¡Gracias por tu atención a la seguridad!



Instructions de sécurité pour l'outil de
tensionnement de l'extracteur 1911
Introduction
Merci d'avoir choisi l'outil de tensionnement de l'extracteur 1911 de Weigand Combat. Cet outil est conçu pour
vous aider à ajuster avec précision la tension de l'extracteur, garantissant ainsi une extraction optimale et une
fiabilité d'alimentation pour votre arme à feu. Veuillez lire attentivement ce guide d'instructions de sécurité pour
garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Directives de sécurité générales
Utilisez toujours l'outil conformément aux instructions du fabricant.
Assurezvous que l'outil est utilisé dans un environnement sûr, exempt de distractions et de dangers.
Gardez l'outil hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
Inspectez régulièrement l'outil pour tout signe d'usure ou de dommage avant de l'utiliser.
Si l'outil est endommagé, ne l'utilisez pas et contactez un professionnel pour réparation ou
remplacement.
Signalez toute condition ou incident dangereux lié à l'outil aux autorités appropriées.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation
Portez toujours un équipement de protection approprié, y compris des lunettes de sécurité, lors de
l'utilisation de l'outil.
Assurezvous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre avant d'ajuster
l'extracteur.
Ne pliez pas trop l'extracteur ; suivez les ajustements de tension recommandés pour éviter
d'endommager l'extracteur.
Utilisez l'outil uniquement pour son usage prévu. N'essayez pas de l'utiliser pour d'autres applications.
Soyez prudent lors de la manipulation de l'outil pour éviter les blessures causées par des bords ou des
composants tranchants.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

Préparation1.

Assurezvous que votre arme à feu est déchargée et en condition sûre.
Rassemblez les outils nécessaires, y compris les Weigand Extractor Tension Gauges pour le
réglage fin.

Utilisation de l'outil de tensionnement de l'extracteur2.

Positionnez l'extracteur dans l'outil.
Suivez les directives du fabricant pour appliquer la quantité appropriée de tension.
Utilisez les Weigand Extractor Tension Gauges pour mesurer la tension avec précision.
Faites des ajustements si nécessaire, en veillant à ne pas trop plier l'extracteur.

Entretien après utilisation3.

Après utilisation, nettoyez l'outil pour enlever tout débris ou résidu.
Rangez l'outil dans un endroit sûr, idéalement dans un sac de tir, pour éviter les dommages et
garantir qu'il reste en bon état de fonctionnement.



Instructions de mise au rebut
Disposez de l'outil conformément aux réglementations locales concernant les déchets métalliques.
Si l'outil n'est plus fonctionnel ou sûr à utiliser, envisagez de le recycler pour minimiser l'impact
environnemental.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire
Pour toute question ou préoccupation concernant l'outil de tensionnement de l'extracteur 1911, veuillez
contacter directement le fabricant. Ils peuvent fournir une assistance et des informations sur la sécurité du
produit, son utilisation et son entretien.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec l'outil de
tensionnement de l'extracteur 1911. Merci de votre attention à la sécurité !



Istruzioni di Sicurezza per il 1911 Extractor
Tensioning Tool
Introduzione
Grazie per aver scelto il 1911 Extractor Tensioning Tool di Weigand Combat. Questo strumento è progettato per
assistere nella regolazione precisa della tensione dell'estrattore, garantendo un'ottimale estrazione e affidabilità
di alimentazione per la tua arma da fuoco. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di
sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza
Utilizza sempre lo strumento in conformità con le istruzioni del produttore.
Assicurati che lo strumento venga utilizzato in un ambiente sicuro, privo di distrazioni e pericoli.
Tieni lo strumento fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
Ispeziona regolarmente lo strumento per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
Se lo strumento è danneggiato, non utilizzarlo e contatta un professionista per la riparazione o la
sostituzione.
Riporta eventuali condizioni o incidenti non sicuri relativi allo strumento alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso
Indossa sempre l'equipaggiamento di sicurezza appropriato, inclusi occhiali di sicurezza, quando utilizzi lo
strumento.
Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica e puntata in una direzione sicura prima di regolare l'estrattore.
Non piegare eccessivamente l'estrattore; segui le regolazioni di tensione raccomandate per evitare di
danneggiare l'estrattore.
Utilizza lo strumento solo per il suo scopo previsto. Non tentare di usarlo per altre applicazioni.
Fai attenzione quando maneggi lo strumento per evitare infortuni causati da bordi o componenti affilati.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Preparazione1.

Assicurati che la tua arma da fuoco sia scarica e in condizioni sicure.
Raccogli gli strumenti necessari, inclusi i misuratori di tensione dell'estrattore Weigand per una
regolazione fine.

Utilizzo del Tensioning Tool per Estrattori2.

Posiziona l'estrattore nello strumento.
Segui le linee guida del produttore per applicare la giusta quantità di tensione.
Utilizza i misuratori di tensione dell'estrattore Weigand per misurare la tensione con precisione.
Effettua le regolazioni necessarie, assicurandoti di non piegare eccessivamente l'estrattore.

Cura PostUso3.

Dopo l'uso, pulisci lo strumento per rimuovere eventuali detriti o residui.
Riponi lo strumento in un luogo sicuro, idealmente in una borsa da tiro, per prevenire danni e
garantire che rimanga in buone condizioni di funzionamento.



Istruzioni per lo Smaltimento
Smaltisci lo strumento in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti metallici.
Se lo strumento non è più funzionante o sicuro da usare, considera di riciclarlo per ridurre l'impatto
ambientale.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto
Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti il 1911 Extractor Tensioning Tool, ti preghiamo di
contattare direttamente il produttore. Possono fornire assistenza e informazioni sulla sicurezza del prodotto,
sull'uso e sulla manutenzione.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con il 1911 Extractor
Tensioning Tool. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza!



1911 Extractor Tensioning Tool
Sikkerhetsinstruksjoner
Introduksjon
Takk for at du valgte 1911 Extractor Tensioning Tool fra Weigand Combat. Dette verktøyet er designet for å
hjelpe deg med presis justering av ekstraktorspenning, noe som sikrer optimal ekstraksjon og pålitelig mating
for ditt våpen. Vennligst les denne sikkerhetsinstruksjonsguiden nøye for å sikre trygg og effektiv bruk av
produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer
Bruk alltid verktøyet i samsvar med produsentens instruksjoner.
Sørg for at verktøyet brukes i et trygt miljø, fritt for distraksjoner og farer.
Hold verktøyet utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
Inspiser jevnlig verktøyet for tegn på slitasje eller skade før bruk.
Hvis verktøyet er skadet, ikke bruk det og kontakt en profesjonell for reparasjon eller utskifting.
Rapporter eventuelle usikre forhold eller hendelser relatert til verktøyet til de aktuelle myndighetene.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk
Bruk alltid passende verneutstyr, inkludert vernebriller, når du bruker verktøyet.
Sørg for at våpenet er avfyrt og peker i en trygg retning før du justerer ekstraktoren.
Ikke overbøy ekstraktoren; følg de anbefalte spenningsjusteringene for å unngå skade på ekstraktoren.
Bruk verktøyet kun til sitt tiltenkte formål. Prøv ikke å bruke det til andre applikasjoner.
Vær forsiktig når du håndterer verktøyet for å unngå skader fra skarpe kanter eller komponenter.

Instruksjoner for installasjon og bruk

Forberedelse1.

Sørg for at våpenet ditt er avfyrt og i en trygg tilstand.
Samle de nødvendige verktøyene, inkludert Weigand Extractor Tension Gauges for finjustering.

Bruke Extractor Tensioning Tool2.

Plasser ekstraktoren i verktøyet.
Følg produsentens retningslinjer for å påføre riktig mengde spenning.
Bruk Weigand Extractor Tension Gauges for å måle spenningen nøyaktig.
Gjør justeringer etter behov, og sørg for å ikke overbøye ekstraktoren.

Etterbruk omsorg3.

Etter bruk, rengjør verktøyet for å fjerne eventuelle rusk eller rester.
Oppbevar verktøyet på et sikkert sted, ideelt sett i en skytetasken, for å forhindre skade og sikre
at det forblir i god stand.

Avfallsinstruksjoner
Kast verktøyet i samsvar med lokale forskrifter angående metallavfall.
Hvis verktøyet ikke lenger er funksjonelt eller trygt å bruke, vurder å resirkulere det for å minimere
miljøpåvirkningen.



Kontaktinformasjon for videre støtte
For eventuelle forespørslser eller bekymringer angående 1911 Extractor Tensioning Tool, vennligst kontakt
produsenten direkte. De kan gi hjelp og informasjon om produktsikkerhet, bruk og vedlikehold.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en trygg og effektiv opplevelse med 1911 Extractor
Tensioning Tool. Takk for din oppmerksomhet til sikkerhet!



Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące narzędzia
do napięcia ekstraktora 1911
Wprowadzenie
Dziękujemy za wybór narzędzia do napięcia ekstraktora 1911 firmy Weigand Combat. To narzędzie zostało
zaprojektowane w celu precyzyjnego dostosowania napięcia ekstraktora, zapewniając optymalną niezawodność
ekstrakcji i podawania w Twojej broni palnej. Prosimy o uważne przeczytanie tego przewodnika po instrukcjach
bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa
Zawsze używaj narzędzia zgodnie z instrukcjami producenta.
Upewnij się, że narzędzie jest używane w bezpiecznym środowisku, wolnym od rozproszeń i zagrożeń.
Przechowuj narzędzie z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
Regularnie sprawdzaj narzędzie pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia przed użyciem.
Jeśli narzędzie jest uszkodzone, nie używaj go i skontaktuj się z profesjonalistą w celu naprawy lub
wymiany.
Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub incydenty związane z narzędziem odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania
Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej, w tym okulary ochronne, podczas korzystania z
narzędzia.
Upewnij się, że broń palna jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku przed dostosowaniem
ekstraktora.
Nie wyginaj ekstraktora zbyt mocno; postępuj zgodnie z zalecanymi ustawieniami napięcia, aby uniknąć
uszkodzenia ekstraktora.
Używaj narzędzia tylko do zamierzonego celu. Nie próbuj używać go do innych zastosowań.
Zachowaj ostrożność podczas obsługi narzędzia, aby uniknąć urazów spowodowanych ostrymi
krawędziami lub komponentami.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

Przygotowanie1.

Upewnij się, że Twoja broń palna jest rozładowana i w bezpiecznym stanie.
Zbierz niezbędne narzędzia, w tym mierniki napięcia ekstraktora Weigand do precyzyjnego
dostrajania.

Używanie narzędzia do napięcia ekstraktora2.

Umieść ekstraktor w narzędziu.
Postępuj zgodnie z wytycznymi producenta, aby zastosować odpowiednią ilość napięcia.
Użyj mierników napięcia ekstraktora Weigand, aby dokładnie zmierzyć napięcie.
Dokonaj niezbędnych korekt, upewniając się, że nie wyginasz ekstraktora zbyt mocno.

Pielęgnacja po użyciu3.

Po użyciu oczyść narzędzie, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub resztki.
Przechowuj narzędzie w bezpiecznym miejscu, najlepiej w torbie na strzelnicę, aby zapobiec
uszkodzeniom i zapewnić, że pozostanie w dobrym stanie roboczym.



Instrukcje dotyczące utylizacji
Utylizuj narzędzie zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych.
Jeśli narzędzie nie jest już funkcjonalne lub bezpieczne w użyciu, rozważ jego recykling, aby
zminimalizować wpływ na środowisko.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia
W przypadku jakichkolwiek zapytań lub wątpliwości dotyczących narzędzia do napięcia ekstraktora 1911,
prosimy o bezpośredni kontakt z producentem. Mogą oni zapewnić pomoc i informacje dotyczące
bezpieczeństwa produktu, użytkowania i konserwacji.

Proszę pamiętać, że przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i
skuteczne doświadczenie z narzędziem do napięcia ekstraktora 1911. Dziękujemy za uwagę na bezpieczeństwo!



1911 Ekstraktori Jännitystyökalu Turvaohjeet
Johdanto
Kiitos, että valitsit Weigand Combatin 1911 Ekstraktori Jännitystyökalun. Tämä työkalu on suunniteltu
auttamaan ekstraktorin jännityksen tarkassa säätämisessä, mikä varmistaa optimaalisen ekstractiota ja
syöttöluotettavuutta aseessasi. Lue tämä turvaohje huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja
tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet
Käytä työkalua aina valmistajan ohjeiden mukaisesti.
Varmista, että työkalu käytetään turvallisessa ympäristössä, joka on vapaa häiriöistä ja vaaratekijöistä.
Pidä työkalu lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
Tarkista työkalu säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
Jos työkalu on vaurioitunut, älä käytä sitä ja ota yhteys ammattilaiseen korjauksen tai vaihdon osalta.
Ilmoita kaikista työkaluun liittyvistä vaarallisista olosuhteista tai tapahtumista asianomaisille
viranomaisille.

Erityiset Turvatoimet Käytössä
Käytä aina sopivia suojavarusteita, mukaan lukien suojalaseja, työkalua käyttäessäsi.
Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan ennen ekstraktorin säätämistä.
Älä taivuta ekstraktoria liikaa; noudata suositeltuja jännityssääntöjä välttääksesi ekstraktorin
vahingoittumisen.
Käytä työkalua vain sen tarkoitetussa tarkoituksessa. Älä yritä käyttää sitä muihin sovelluksiin.
Ole varovainen työkalu käsitellessäsi, jotta vältät loukkaantumisen terävistä reunoista tai
komponenteista.

Asennus ja Käyttöohjeet

Valmistelu1.

Varmista, että aseesi on tyhjennetty ja turvallisessa kunnossa.
Kerää tarvittavat työkalut, mukaan lukien Weigand Extractor Tension Gauges hienosäätöä varten.

Ekstraktori Jännitystyökalun Käyttö2.

Aseta ekstraktori työkaluun.
Noudata valmistajan ohjeita soveltaaksesi sopivaa jännitysmäärää.
Käytä Weigand Extractor Tension Gauges mittareita jännityksen tarkkaan mittaamiseen.
Tee tarvittavat säädöt varmistaen, ettet taivuta ekstraktoria liikaa.

Käytön Jälkeinen Huolto3.

Puhdista työkalu käytön jälkeen poistaaksesi mahdolliset roskat tai jäämät.
Säilytä työkalu turvallisessa paikassa, mieluiten ampumaradalla, estääksesi vaurioita ja
varmistaaksesi, että se pysyy hyvässä toimintakunnossa.

Hävitysohjeet
Hävitä työkalu paikallisten metallijätteen hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
Jos työkalu ei ole enää toimiva tai turvallinen käyttää, harkitse sen kierrättämistä ympäristövaikutusten
minimoimiseksi.



Lisätietoja
Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen 1911 Ekstraktori Jännitystyökaluun, ota yhteys
valmistajaan suoraan. He voivat tarjota apua ja tietoa tuotteen turvallisuudesta, käytöstä ja huollosta.

Noudattamalla näitä turvaohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen 1911 Ekstraktori
Jännitystyökalun kanssa. Kiitos, että kiinnität huomiota turvallisuuteen!



1911 Extractor Tensioning Tool
Säkerhetsanvisningar
Introduktion
Tack för att du valt 1911 Extractor Tensioning Tool från Weigand Combat. Detta verktyg är utformat för att
hjälpa till med den precisa justeringen av extractorns spänning, vilket säkerställer optimal extraktion och
matningspålitlighet för ditt vapen. Vänligen läs denna säkerhetsanvisning noggrant för att säkerställa säker och
effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer
Använd alltid verktyget i enlighet med tillverkarens instruktioner.
Se till att verktyget används i en säker miljö, fri från distraktioner och faror.
Håll verktyget utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
Inspektera regelbundet verktyget för tecken på slitage eller skador innan användning.
Om verktyget är skadat, använd det inte och kontakta en professionell för reparation eller utbyte.
Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller incidenter relaterade till verktyget till berörda
myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning
Använd alltid lämplig skyddsutrustning, inklusive skyddsglasögon, när du använder verktyget.
Se till att vapnet är oladdat och riktat i en säker riktning innan du justerar extractorn.
Överböj inte extractorn; följ de rekommenderade spänningsjusteringarna för att undvika skador på
extractorn.
Använd verktyget endast för sitt avsedda syfte. Försök inte använda det för andra tillämpningar.
Var försiktig när du hanterar verktyget för att undvika skador från vassa kanter eller komponenter.

Instruktioner för installation och användning

Förberedelse1.

Se till att ditt vapen är oladdat och i ett säkert tillstånd.
Samla de nödvändiga verktygen, inklusive Weigand Extractor Tension Gauges för finjustering.

Använda Extractor Tensioning Tool2.

Placera extractorn i verktyget.
Följ tillverkarens riktlinjer för att applicera rätt mängd spänning.
Använd Weigand Extractor Tension Gauges för att mäta spänningen noggrant.
Gör justeringar vid behov, och se till att inte överböja extractorn.

Efter användning3.

Rengör verktyget efter användning för att ta bort skräp eller rester.
Förvara verktyget på en säker plats, helst i en skjutväska, för att förhindra skador och säkerställa
att det förblir i gott skick.

Avfallsanvisningar
Kassera verktyget i enlighet med lokala föreskrifter angående metallavfall.
Om verktyget inte längre är funktionellt eller säkert att använda, överväg att återvinna det för att



minimera miljöpåverkan.

Kontaktinformation för ytterligare support
För eventuella frågor eller bekymmer angående 1911 Extractor Tensioning Tool, vänligen kontakta tillverkaren
direkt. De kan ge hjälp och information om produktsäkerhet, användning och underhåll.

Genom att följa dessa säkerhetsanvisningar kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med 1911
Extractor Tensioning Tool. Tack för att du uppmärksammar säkerheten!



Bezpečnostní pokyny pro použití nástroje na
napínání extractoru 1911
Úvod
Děkujeme, že jste si vybrali nástroj na napínání extractoru 1911 od Weigand Combat. Tento nástroj je navržen
tak, aby pomáhal s přesným nastavením napětí extractoru, což zajišťuje optimální spolehlivost vyjímání a
krmení vašeho střelného zařízení. Před použitím tohoto produktu si prosím pečlivě přečtěte tyto bezpečnostní
pokyny, abyste zajistili bezpečné a efektivní použití.

Obecné bezpečnostní pokyny
Vždy používejte nástroj v souladu s pokyny výrobce.
Ujistěte se, že nástroj je používán v bezpečném prostředí, bez rozptýlení a nebezpečí.
Uchovávejte nástroj mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
Pravidelně kontrolujte nástroj na známky opotřebení nebo poškození před použitím.
Pokud je nástroj poškozen, nepoužívejte ho a kontaktujte odborníka pro opravu nebo výměnu.
Nahlaste jakékoli nebezpečné podmínky nebo incidenty související s nástrojem příslušným orgánům.

Specifická bezpečnostní opatření při použití
Vždy noste vhodné ochranné vybavení, včetně ochranných brýlí, při používání nástroje.
Ujistěte se, že je střelné zařízení vybito a namířeno bezpečným směrem před úpravou extractoru.
Nepřehýbejte extractor příliš; dodržujte doporučené úpravy napětí, abyste se vyhnuli poškození
extractoru.
Používejte nástroj pouze pro jeho zamýšlený účel. Nepokoušejte se ho používat k jiným aplikacím.
Buďte opatrní při manipulaci s nástrojem, abyste se vyhnuli zranění od ostrých hran nebo komponentů.

Pokyny pro instalaci a použití

Příprava1.

Ujistěte se, že vaše střelné zařízení je vybito a v bezpečném stavu.
Shromážděte potřebné nástroje, včetně Weigand Extractor Tension Gauges pro jemné doladění.

Použití nástroje na napínání extractoru2.

Umístěte extractor do nástroje.
Dodržujte pokyny výrobce pro aplikaci odpovídajícího množství napětí.
Použijte Weigand Extractor Tension Gauges pro přesné měření napětí.
Proveďte úpravy podle potřeby, přičemž se ujistěte, že extractor nepřehýbáte.

Údržba po použití3.

Po použití vyčistěte nástroj, abyste odstranili jakékoli nečistoty nebo zbytky.
Uložte nástroj na bezpečné místo, ideálně do tašky na střelnici, abyste předešli poškození a
zajistili, že zůstane v dobrém pracovním stavu.

Pokyny pro likvidaci
Likvidujte nástroj v souladu s místními předpisy týkajícími se kovového odpadu.
Pokud již nástroj není funkční nebo bezpečný k použití, zvažte jeho recyklaci, abyste minimalizovali dopad
na životní prostředí.



Kontaktní informace pro další podporu
Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se nástroje na napínání extractoru 1911, prosím, kontaktujte výrobce
přímo. Mohou poskytnout pomoc a informace o bezpečnosti produktu, použití a údržbě.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání nástroje na napínání
extractoru 1911. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti!
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